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WIE VIEL PRO REIFEN?

WIE WIRD SLIME 
ANGEWENDET?

MOTORRAD

MOTORROLLER

SCHUBKARRE

237 mL

237 mL

237 mL

GEWÄHRLEISTUNG: Für einen Zeitraum 
von zwei Jahren ab dem Installationsda-
tum garantiert der Hersteller, dass dieses 
Produkt bei ordnungsgemäßer Verwend-
ung den Spezifikationen entspricht. Die 
Haftung der Herstellers und der Rechts-
behelf des Kunden beschränken sich bei 
jedem Garantieanspruch ausschließlich 
auf die Rückerstattung des Kaufpreises 
nach Rückgabe der unbenutzten Menge 
und nach Vorlage des Kaufnachweises.
Slime und Fibro-Seal sind Warenzeichen von Illinois Tool 
Works, Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert 
sind. "Green Promise" - das grüne Versprechen - von Slime ist 
ein eingetragenes Warenzeichen von Illinois Tool Works, Inc.

• Versiegelt sofort Reifenschäden im  
 Profilbereich von bis zu 6 mm 
 (1/4 Zoll) Größe 
• Für Metallflächen geeignet
• Funktioniert 2 Jahre lang immer wieder
• Nicht entflammbar und ungiftig
• Mit Wasser abwaschbar
• Umweltfreundlich

WARNUNG: Slime ist beim Einsatz in 
Passagierfahrzeugen eine 
vorübergehende Reparatur. Suchen Sie 
eine Profiwerkstatt auf, um den Reifen 
permanent reparieren zu lassen. Slime 
bleibt flüssig, was zu Unwucht oder 
Vibrationen führen kann. Suchen Sie 
bei Vibrationen bitte sofort eine 
professionelle Werkstatt auf. Während 
des Füllens unbedingt einen 
Augenschutz tragen. Überprüfen Sie 
Ihre Reifen regelmäßig auf 
durchstoßende Objekte oder 
Beschädigungen.  Slime dichtet keine 
Beschädigungen ab, die außerhalb 
des Profilbereichs liegen.

FIBRO-SEAL® TECHNOLOGIE
Die patentierte Rezeptur von Slime 
ist eine Mischung aus Mikrofasern 
und Bindemitteln, die durch die 
ausströmende Luft zur Schadstelle 
transportiert wird. Die Partikel 
verflechten sich zu einem Pfropfen, 
der den Luftaustritt sofort stoppt.

6. Setzen Sie den 
Ventileinsatz 

wieder ein.

7. Füllen Sie wieder 
Luft in den Reifen.

8. Fahren Sie. Halten Sie an. 
Prüfen Sie die Dichtung 

und den Luftdruck.

2. Entfernen Sie langsam 
den Ventilkern mit 

beiliegendem Werkzeug.

3. Lassen Sie vollständig 
die Luft aus dem Reifen.

4. Entfernen Sie das 
Störobjekt (wenn möglich).

5. Bringen Sie den 
Schlauch an und drücken 
Sie Slime in den Reifen.

1. Bringen Sie das 
Ventil in die obere 

Reifenhälfte.
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0.2 MI/0.32 KM
 PSI
BAR/KPA

Wenn das linke Symbol auf 
Ihrem Armaturenbrett 

vorhanden ist, verfügt Ihr Fahrzeug 
über ein Reifendruckkontrollsystem, 
das den Fahrer bei niedrigem 
Reifendruck oder einer Reifenpanne 
informiert. Verwenden Sie für die 
besten Ergebnisse unser Dichtmittel 
für Fahrzeuge mit 
Reifendruckkontrollsystem.  Es ist mit 
dem Zeichen „TPMS Safe“ versehen 
und wurde speziell entwickelt, um 
Reifendruckkontrollsysteme nicht zu 
verstopfen oder beschädigen.
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