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Richten Sie die Pfeile an der Klemmeinheit und den Mikrofonkabeln
entsprechend aus und verbinden Sie das Mikrofonkabel mit dem

Mikrofonanschluss.

Hinweis:

1. Verstauen Sie nach dem AnschlieBen aller Kabel (berschissige Kabel
hinter der Innenpolsterung des Helms, um eine Beschaddigung der Kabel zu
vermeiden.

2. Es werden drei Kabel an der Haupteinheit angeschlossen. Das ldngste ist
das Kabel fir den rechten Lautsprecher. Das zweitldngste ist das Kabel fr
den linken Lautsprecher. Das kirzeste Kabel ist das Mikrofonkabel.

VORSICHT:

Trennen Sie beim Entfernen des Headsets zundchst alle Kabel von der
Klemmeinheit. AnschlieBend kénnen Sie die Haupteinheit und dann die
Klemmeinheit abnehmen.

4 ERSTE SCHRITTE

4.1 Bedienung der Tasten
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Modus zum Koppeln mit einem Mobiltelefon
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* Koppl dus des Bl th-Stereogerits
aufrufen

* FM-Radio ein-/ausschalten

Headset-Tasten des 10S
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4.2 Ein- und Ausschalten

Um das Headset einzuschalten, driicken Sie gleichzeitig die Telefontaste
und den Drehknopf, wahrend Sie lauter werdende Pieptdne und die
Sprachansage ,,Hallo“ héren. Um das Headset auszuschalten, driicken
Sie gleichzeitig die Telefontaste und den Drehknopf, wéahrend Sie lauter
werdende Piepténe und die Sprachansage ,,Auf Wiedersehen“ horen.

4.3 Laden

Sie kénnen das Headset laden, indem Sie das mitgelieferte USB-Lade-
und Datenkabel am USB-Anschluss eines Computers oder an einem
USB-Steckdosenadapter anschlieBen. Die Einheiten kénnen mit jedem
standardmaBigen Micro-USB-Kabel geladen werden. Unterwegs kénnen
Sie sie auch Uber das Zigarettenanziinder-Ladegerét aufladen. Die Lade-
LED leuchtet wahrend des Ladevorgangs rot und wird blau, wenn dieser
abgeschlossen ist. Die Ladezeit betragt bei vollstandig entladenem Akku
ca. 2,5 Stunden.

AC Adapter

<
(
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4.4 Warnhinweis bei fast leerem Akku

Wenn der Akku schwach ist, wechselt die blau blinkende LED im Stand-
by-Modus auf Rot und Sie héren mittelhohe Dreifach-Pieptone sowie die
Sprachansage ,,Akku fast leer.

4.5 Uberpriifung des Akkuladezustands

Beim Einschalten des Headsets kénnen Sie den Akkuladezustand auf
zwei unterschiedliche Arten Uberprifen.

4.51 LED-Anzeige

Beim Einschalten des Headsets zeigt die rote LED durch schnelles
Blinken den Akkuladezustand an.

4 x blinken = Hoch, 70 ~ 100 %
3 x blinken = Mittel, 30 ~ 70 %
2 x blinken = Niedrig, 0 ~ 30 %

45.2

Wenn Sie das Headset einschalten, halten Sie die Telefontaste und den
Drehknopf ungeféhr drei Sekunden lang gleichzeitig gedrickt, bis Sie
drei hohe Pieptdne hoéren. Danach héren Sie eine Sprachansage, die
lhnen den Akkuladezustand mitteilt. Wenn Sie jedoch die Tasten
loslassen, sobald das Headset eingeschaltet ist, erfolgt keine
Sprachansage zum Akkuladezustand.

Sprachansage

4.6 Lautstarkeregelung

Sie konnen die Lautstarke ganz einfach durch Drehen des Drehknopfs
anpassen. Wenn die Lautstérke die hdchste oder niedrigste Stufe erreicht
hat, wird ein Piepton ausgegeben. Die Lautstarke kann unabhangig fur
einzelne Audioguellen eingestellt werden und wird beibehalten, auch
wenn Sie das Headset aus- und wieder einschalten. Die eingestellte
Lautstdrke fir die Freisprechfunktion des Mobiltelefons bleibt
beispielsweise unverandert, auch wenn Sie die Lautstéarke fur die MP3-
Musikwiedergabe Uber Bluetooth &ndern. Wenn Sie die Lautstéarke
allerdings im Standby-Modus andern, wirkt sich dies auf die Lautstarke
aller Audioguellen aus.
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4.7 Software von Sena

4.71

Mit Sena Device Manager kénnen Sie die Firmware aktualisieren und die
Einstellungen des Gerats direkt an Ihrem PC konfigurieren. Die Software
ermoglicht unter anderem das Zuweisen von Voreinstellungen fir
Kurzwahlen und FM-Radiofrequenzen. Sie ist sowohl fur Windows als
auch fur Mac verflgbar. Weitere Informationen zum Herunterladen des
Device Managers finden Sie unter www.sena.com/de.

4.7.2 Sena Smartphone App

Mit der Sena Smartphone App koénnen Sie Gerateeinstellungen
konfigurieren und das Benutzerhandbuch sowie die Kurzanleitung auf
lhrem Smartphone lesen. Koppeln Sie lhr Smartphone mit lhrem
10S-Headset (siehe Abschnitt 5.1, ,Koppeln mit einem Mobiltelefon —
Mobiltelefon, Bluetooth-Stereogerét”). Starten Sie die Sena Smartphone
App, um die Einstellungen fur das Headset direkt tber Ihr Smartphone zu
konfigurieren. Die Sena Smartphone App steht unter www.sena.com/de/
headset-app/ fir Android oder iPhone zum Download zur Verfligung.

Sena Device Manager

5 KOPPELN DES 10S MIT BLUETOOTH-
GERATEN

Vor der ersten Verwendung des 10S-Bluetooth-Headsets mit einem
anderen Bluetooth-Gerat missen die Gerate miteinander gekoppelt
werden. Das 10S kann mit Bluetooth-Mobiltelefonen, Bluetooth-
Stereogeraten (beispielsweise MP3-Playern) oder speziellen Bluetooth-
Navigationsgeréaten flir Motorrader sowie mit anderen Bluetooth-Headsets
von Sena gekoppelt werden. Das Koppeln muss fur jedes Bluetooth-
Gerat nur einmal durchgeflhrt werden. Das Headset und das jeweilige
Gerat bleiben gekoppelt. Die Verbindung erfolgt automatisch, sobald
sich das Geratin Reichweite befindet. Die erneute Verbindungsherstellung
zwischen dem Headset und dem gekoppelten Gerat wird durch einen
einzelnen hohen Piepton und durch eine Sprachansage signalisiert:
»,Handy verbunden“ bei einem Mobiltelefon, ,,Medium verbunden“ bei
einem Bluetooth-Stereogerat.


http://www.sena.com/de
http://www.sena.com/de/headset-app/
http://www.sena.com/de/headset-app/
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5.1 Koppeln mit einem Mobiltelefon - Mobiltelefon,
Bluetooth-Stereogerat

Halten Sie die Telefontaste funf Sekunden lang gedrickt, bis Sie die

Sprachansage ,,Handy koppeln* héren.

Suchen Sie auf Ihrem Mobiltelefon nach Bluetooth-Geraten. Wahlen
Sie auf lhrem Mobiltelefon in der Liste mit den gefundenen Geréaten
das Sena 10S aus.

Geben Sie die PIN 0000 ein. Bei manchen Mobiltelefonen ist die PIN
nicht erforderlich.

Das Mobiltelefon bestatigt, dass die Kopplung abgeschlossen und
das 10S betriebsbereit ist. Die Sprachansage ,,Headset gekoppelt”
wird ausgegeben.

Wenn der Kopplungsvorgang nicht innerhalb von drei Minuten
abgeschlossen wird, wechselt das 10S wieder in den Standby-
Modus.

Hinweis:

1. Wenn die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Headset und einem
Mobiltelefon unterbrochen wird, tippen Sie auf die Telefontaste, um sie sofort
wieder herzustellen.

2. Wenn die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Headset und einem
Medienplayer unterbrochen wird, halten Sie den Drehknopf eine Sekunde
lang gedrtickt, um sie wiederherzustellen und die Wiedergabe fortzusetzen.

5.2 Kopplung des zweiten Handys - zweites Mobiltelefon,

GPS und SR10

Herkémmliche Bluetooth-Headsets kénnen lediglich eine Verbindung mit
einem einzelnen Bluetooth-Gerat herstellen. Dank der Funktion ,Kopplung
des zweiten Handys* kann das Headset jedoch gleichzeitig mit einem
anderen Bluetooth-Gerat verbunden werden, beispielsweise mit einem
zweiten Mobiltelefon, einem MP3-Player oder dem Bluetooth-Adapter
des Sena SR10.

1.

Halten Sie zum Koppeln des zweiten Mobiltelefons den Drehknopf
5 Sekunden lang gedrickt, bis die rote LED schnell blinkt und die
Sprachansage ,,Gegensprechanlage koppeln“ ausgegeben wird.
Tippen Sie innerhalb von zwei Sekunden erneut auf die Telefontaste.
Die LED blinkt schnell blau und die Sprachansage ,,Kopplung des
zweiten Handys* wird ausgegeben.

Suchen Sie auf Ihrem Mobiltelefon nach Bluetooth-Geraten. Wahlen
Sie auf Ihrem Mobiltelefon in der Liste mit den gefundenen Geréten
das Sena 10S aus.

Geben Sie die PIN 0000 ein. Bei manchen Mobiltelefonen ist die PIN
nicht erforderlich.

Das Mobiltelefon bestatigt, dass die Kopplung abgeschlossen und
das 10S betriebsbereit ist. Die Sprachansage ,,Headset gekoppelt”
wird ausgegeben.
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Hinweis:

1.

Wenn Ihr Headset mit zwei Audiogeréten (A2DP) verbunden ist, unterbricht
das Audiosignal des einen Geréts das des anderen. Wenn Sie beispielsweise
mit Ihrem primédren Mobiltelefon Musik hdren, kann diese durch die
Musikwiedergabe auf dem sekundédren Mobiltelefon und umgekehrt
unterbrochen werden.

Sie mussen ein Navigationsgerédt fur Motorrdder verwenden, das
Sprachansagen zur Routenfihrung Uber Bluetooth an das Headset
Ubermittelt. Die meisten Navigationsgeréate fir Autos verflgen nicht tber
eine solche Funktion.

. Das Sena SR10 ist ein Bluetooth-Funkgerét fir Gruppengesprédche und

verwendet das Freisprechprofil. Wéhrend der Kommunikation Uber die
Sprechanlage oder das Mobiltelefon wird das eingehende Audiosignal des
Funkgeréts Uber das SR10 im Hintergrund ausgegeben.

. Das Navigationsgeréat oder ein Radarwarner kann per Kabel mit dem SR10

verbunden werden. Wéhrend der Kommunikation Uber die Sprechanlage
oder das Mobiltelefon werden die Sprachansagen des Navigationsgeréts
und der Alarm des Radarwarners ebenfalls im Hintergrund Uber das SR10
ausgegeben. Ausfuhrlichere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch
fir das SR10.

5.3 Fiir fortgeschrittene Benutzer: Kopplung unter
Verwendung eines bestimmten Profils - A2DP Stereo
oder HFP

Bei Verwendung eines Smartphones kann es manchmal erforderlich sein,
das 10S ausschlieBlich fur Stereo-Musik (A2DP) oder fur mobiles
Telefonieren mit Freisprechfunktion zu nutzen. Diese Anweisungen
richten sich an fortgeschrittene Benutzer, die das 10S nur unter
Verwendung eines bestimmten Profils mit ihrem Smartphone koppeln
mochten: A2DP flr Stereo-Musik oder HFP fur Anrufe.

Wurde bereits ein Mobiltelefon mit dem 10S gekoppelt, missen Sie
sowohl auf dem Mobiltelefon als auch auf dem 10S die Liste bereits
gekoppelter Gerate I6schen. Setzen Sie das 10S zum Léschen der
Kopplungsliste auf die Werkseinstellungen zurlck siehe Abschnitt 17.4,
,Werkseinstellungen” oder fuhren Sie die Schritte zum Léschen der
Kopplungsliste aus siehe Abschnitt 14.10, ,Ldschen aller Bluetooth-
Kopplungsinformationen®. Informationen zum Léschen der Kopplungsliste
des Mobiltelefons finden Sie im Handbuch des Mobiltelefons. Bei den
meisten Smartphones kann das Sena 10S Uber das Einstellungsmenu
aus der Bluetooth-Gerételiste geldscht werden.
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5.3.1
1.

2.

Stereo-Musik (nur A2DP)

Schalten Sie das Headset ein und halten Sie die Telefontaste funf
Sekunden lang gedrickt, bis die LED abwechselnd rot und blau
leuchtet und Sie mehrere Pieptdne hdren.

Tippen Sie innerhalb von zwei Sekunden erneut auf den Drehknopf.
Die LED blinkt rot und die Sprachansage ,,Medienkopplung® wird
ausgegeben.

Suchen Sie auf Ihrem Smartphone nach Bluetooth Geraten. Wahlen
Sie auf Inrem Smartphone in der Liste mit den gefundenen Geréten
das Sena 10S aus.

Geben Sie die PIN 0000 ein. Bei manchen Mobiltelefonen ist keine
PIN erforderlich.

5.3.2
1.

HFP (nur Anrufe)

Schalten Sie das Headset ein und halten Sie die Telefontaste funf
Sekunden lang gedrickt, bis die LED abwechselnd rot und blau
leuchtet und Sie mehrere Pieptdne horen.

Tippen Sie innerhalb von zwei Sekunden erneut auf die Telefontaste.
Die LED blinkt blau und die Sprachansage ,Koppeln mit
ausgewahltem Handy“ wird ausgegeben.

Suchen Sie auf Inrem Smartphone nach Bluetooth Geraten. Wéahlen
Sie auf Threm Smartphone in der Liste mit den gefundenen Geraten
das Sena 10S aus.

Geben Sie die PIN 0000 ein. Bei manchen Mobiltelefonen ist keine
PIN erforderlich.
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5.4

Intercom koppeln

5.4.1 Koppeln mit anderen 10S-Headsets fiir die Kommunikation

uber die Sprechanlage

Das 10S kann zur Kommunikation Uber die Bluetooth-Sprechanlage mit
bis zu drei anderen Headsets gekoppelt werden.

1.

20

Schalten Sie die beiden 10S-Headsets (A und B) ein, die Sie
miteinander koppeln méchten.

Halten Sie den Drehknopf der Headsets A und B finf Sekunden lang
gedrickt, bis die roten LEDs der beiden Geréate schnell blinken. Die
Sprachansage ,,Gegensprechanlage koppeln* wird ausgegeben.

. Tippen Sie an einem der beiden Headsets auf den Drehknopf

und warten Sie, bis die LEDs der beiden Headsets A und B
blau leuchten und die Sprechanlagenverbindung automatisch
hergestellt wurde. Die beiden 10S-Headsets A und B sind nun zur
Kommunikation Uber die Sprechanlage miteinander gekoppelt. Wird
der Kopplungsvorgang nicht innerhalb einer Minute abgeschlossen,
wechselt das 10S wieder in den Standby-Modus.

A
s D
P
c

Kopplung von A mit B
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4. Mit dem oben beschriebenen Verfahren kénnen Sie weitere 5.4.2 Koppeln mit anderen Sena-Headset-Modellen zur
Kopplungen zwischen den Headsets A und C und den Headsets A Kommunikation iiber die Sprechanlage
und D vornehmen. Das 10S kann zur Kommunikation tber die Sprechanlage mit allen
5. Das Koppeln der Gegensprechanlage wird nach dem Prinzip anderen Sena-Headset-Modellen gekoppelt werden. Hierzu zé&hlen
,Der Letzte wird zuerst bedient' durchgefuhrt. Wurde ein beispielsweise das 20S, SMH10 und SMH5. Bitte gehen Sie gemai dem
Headset also zur Kommunikation (ber die Sprechanlage mit  oben beschriebenen Verfahren vor, um diese Headsets zu koppeln.
mehreren Headsets gekoppelt, wird das zuletzt gekoppelte

Headset als erster Gesprachsteilnehmer verwendet. Die Hinweis:
vorherigen Gesprachsteilnehmer werden dadurch zum zweiten Das SMHS kann nicht an Drei- oder Vier-Wege-Konferenzgesprédchen mit dem
Gespriichsteilnehmer bzw. dritten Gespréchsteilnehmer 108S teilnehmen. Das SMHS5 ist auf Zwei-Wege-Gesprédche mit anderen Sena-

Headsets beschrénkt.
Hinweis:
Nach dem oben beschriebenen Kopplungsvorgang ist Headset D also der
erste Gesprédchsteilnehmer von Headset A. Headset C ist der zweite

Gesprédchsteilnehmer von Headset A und Headset B ist der dritte
Gespréchsteilnehmer von Headset A.

21



SENA | 10S

6 MOBILTELEFON, GPS, SR10

6.1 Tatigen und Entgegennehmen von Anrufen iiber das

22

Mobiltelefon

Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, tippen Sie
einfach die Telefontaste oder den Drehknopf an, um den Anruf
entgegenzunehmen.

Sie koénnen den eingehenden Anruf auch annehmen, indem Sie
ein von Ihnen gewé&hltes Wort laut aussprechen. Hierzu muss die
Gesprachsannahme Uber Sprachbefehl (VOX-Handy) eingeschaltet
sein und es darf keine Verbindung mit der Sprechanlage bestehen.
Um den Anruf zu beenden, tippen Sie auf die Telefontaste oder halten
Sie den Drehknopf zwei Sekunden lang gedrickt, bis Sie einen
Piepton horen, oder warten Sie, bis der andere Gespréchsteilnehmer
den Anruf beendet.

Um einen Anruf abzuweisen, halten Sie den Drehknopf zwei
Sekunden lang gedrickt, bis Sie einen Piepton héren, wahrend das
Telefon klingelt.

Es gibt mehrere Méglichkeiten, einen Anruf zu tatigen:

- Geben Sie die Telefonnummer Uber die Tastatur Ihres Mobiltelefons
ein und tatigen Sie den Anruf. Der Anruf wird dann automatisch an
das Headset weitergeleitet.

- Tippen Sie im Standby-Modus auf die Telefontaste, um die
Sprachwah! Thres Mobiltelefons zu aktivieren. Dazu muss die
Sprachwahlfunktion auf Ihrem Mobiltelefon verfugbar sein. Weitere
Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Mobiltelefons.

Hinwelis:

1. Wenn zwei Mobiltelefone mit Ihrem Headset verbunden sind und Sie
wéhrend eines Gesprédchs mit dem ersten Mobiltelefon einen eingehenden
Anruf Uber das zweite Mobiltelefon erhalten, kénnen Sie den Anruf des
zweiten Mobiltelefons trotzdem annehmen. In diesem Fall wechselt der
Anruf des ersten Mobiltelefons in den Wartemodus. Wenn Sie einen Anruf
beenden, wird automatisch zum ersten Gesprdch gewechselt.

2. Ist Ihr Headset mit einem Mobiltelefon und einem Navigationsgerét

verbunden, sind wahrend des Telefongespréchs unter Umsténden keine
Sprachansagen des Navigationsgeréts zu héren.
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6.2 Kurzwahl

Uber das sprachgesteuerte Kurzwahlment kénnen Sie schnell einen

Anruf tatigen.

1. Um das sprachgesteuerte Kurzwahlmenu aufzurufen, tippen Sie
zweimal auf die Telefontaste. Daraufhin héren Sie einen einzelnen,
mittelhohen Piepton und die Sprachansage ,,Kurzwahl“.

2. Drehen Sie den Drehknopf im oder gegen den Uhrzeigersinn, um
zwischen den MenUs zu wechseln. Sie héren Sprachansagen flr
jeden Menupunkt.

3. Tippen Sie auf die Telefontaste oder den Drehknopf, um eines der
folgenden Sprachmenis auszuwéhlen:

(1) Wahlwiederholung (4) Kurzwahl 3
(2) Kurzwahl 1 (5) Abbrechen
(3) Kurzwahl 2

4. Nach der Auswahl des MenUs fur die Wahlwiederholung wird die
Sprachansage ,Wahlwiederholung“ ausgegeben. Um dann
die letzte Telefonnummer nochmals zu wahlen, tippen Sie auf die
Telefontaste oder den Drehknopf.

5. Wenn Sie eine der Kurzwahinummern anrufen méchten, drehen Sie
den Drehknopf im oder gegen den Uhrzeigersinn, um durch die
MenUs zu navigieren, bis Sie die Sprachansage ,,Kurzwahl (#)“
héren. Tippen Sie dann auf die Telefontaste oder den Drehknopf.

6. Wenn Sie die Kurzwahl sofort verlassen méchten, drehen Sie den
Drehknopf, bis Sie die Sprachansage ,,Abbrechen horen, und
tippen Sie dann auf die Telefontaste oder auf den Drehknopf. Wird
innerhalb von 15 Sekunden keine Taste gedruckt, verlasst das 10S
automatisch das sprachgesteuerte Kurzwahlmend und wechselt
wieder in den Standby-Modus.

Hinweis:

1. Das Mobiltelefon und das Headset missen miteinander verbunden sein,
damit die Kurzwabhlfunktion verwendet werden kann.

2. Vor der \Verwendung der Kurzwahlfunktion ~mussen  zunédchst
Kurzwahlnummern zugewiesen werden (siehe Abschnitt 74.7, ,Zuweisen
von Kurzwahinummern®).

6.3 GPS-Navigation

Wenn Sie ein Bluetooth-Navigationsgerat wie im Abschnitt 5.2, ,Kopplung
des zweiten Handys — zweites Mobiltelefon, GPS und SR10" beschrieben
mit dem 10S koppeln, kdnnen die Sprachansagen des Navigationsgerats
drahtlos Ubertragen werden. Drehen Sie den Drehknopf im oder gegen
den Uhrzeigersinn, um die Lautstdrke anzupassen. Die Sprachansagen
des Navigationsgerats unterbrechen zwar die Kommunikation tUber die
Sprechanlage, nach dem Ende der Sprachansage wird sie jedoch
automatisch wiederhergestellt.

23
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6.4 Sena SR10, Funkgeratadapter

Mit dem Bluetooth-Funkgeratadapter Sena SR10 kénnen Sie gleichzeitig
ein Funkgeréat und die Bluetooth-Sprechanlage des 10S verwenden
(siehe Abschnitt 5.2, ,Kopplung des zweiten Handys - zweites
Mobiltelefon, GPS und SR10“). Das eingehende Audiosignal des
Funkgerats unterbricht die Kommunikation tber die Sprechanlage nicht,
sondern wird im Hintergrund ausgegeben. Dies kann von Vorteil sein,
wenn Sie mit Ihrem Sozius Uber die Sprechanlage kommunizieren und fur
das Gruppengesprach mit anderen Motorradfahrern ein Funkgerat
verwenden.

24

7 STEREO-MUSIK

7.1 Kabellos iiber Bluetooth in Stereo

Das Bluetooth-Audiogerat muss mit dem 10S gekoppelt werden (siehe
Abschnitt 5.1, ,Koppeln mit einem Mobiltelefon — Mobiltelefon, Bluetooth-
Stereogerét”). Das 10S unterstutzt AVRCP (Audio/Video Remote Control
Profile). Wenn Ihr Bluetooth-Audiogerat also ebenfalls AVRCP untersttzt,
kénnen Sie das 10S als Fernbedienung fir die Musikwiedergabe
verwenden. Sie kénnen nicht nur die Lautstarke anpassen, sondern auch
Funktionen wie ,Wiedergabe®, ,Pause/Stopp®, ,Nachster Titel* und
,Vorheriger Titel* verwenden.

1. Halten Sie zum Abspielen oder Anhalten der Musik den Drehknopf
eine Sekunde lang gedrdckt, bis Sie einen Doppel-Piepton héren.
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Drehen Sie den Drehknopf, um die Lautstarke anzupassen. 7.2 Mit dem Stereo-Audiokabel

SchlieBen Sie Ihren MP3-Player mit dem mitgelieferten Stereo-Audiokabel
direkt an die 3,5-mm-Anschlussbuchse am 10S an. Drehen Sie den
Drehknopf am Headset, um die Lautstarke anzupassen. Sie kénnen die
Lautstarke aber auch an Ihrem MP3-Player einstellen.

Um zum néchsten oder vorherigen Titel zu gelangen, halten Sie den
Drehknopf gedriickt und drehen Sie ihn gleichzeitig im oder gegen
den Uhrzeigersinn.

7.3 Gemeinsam Musik héren

Wahrend eines Zwei-Wege-Kommunikation Uber die Sprechanlage
(siehe Abschnitt 8.1, ,Zwei-Wege-Kommunikation®) kénnen Sie mittels
Bluetooth gemeinsam mit einem Gespréachsteilnehmer Stereo-Musik
héren. Wenn Sie das gemeinsame Musikhéren beenden, kénnen Sie zur
Kommunikation Uber die Sprechanlage zurlickkehren. Dricken Sie
wahrend der Kommunikation Uber die Sprechanlage den Drehknopf eine
Sekunde lang, bis Sie einen Doppel-Piepton héren, um das gemeinsame
Musikhéren zu starten oder zu beenden. Um zum né&chsten oder
vorherigen Titel zu gelangen, halten Sie den Drehknopf gedrickt und
drehen Sie ihn im oder gegen den Uhrzeigersinn.

25
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Hinweis:

1. Sowohl Sie als auch der Gespréachsteilnehmer kénnen die Musikwiedergabe
fernsteuern und beispielsweise zum nédchsten oder vorherigen Titel
wechseln.

2. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon verwenden oder eine Sprachanweisung des
Navigationsgeréats ausgegeben wird, wird das gemeinsame Musikhdren
angehalten.

8 SPRECHANLAGE

Stellen Sie sicher, dass Ihre Sprechanlagengeréte gekoppelt sind siehe
Abschnitt 5.4, ,Intercom koppeln*.

8.1 Zwei-Wege-Kommunikation

8.1.1  Starten einer Zwei-Wege-Kommunikation iiber die
Sprechanlage

Sie konnen die Kommunikation Uber die Sprechanlage mit einem
beliebigen Gesprachsteilnehmer beginnen, indem Sie den Drehknopf
antippen. Tippen Sie einmal auf den Drehknopf, um mit dem ersten
Gespréchsteilnehmer zu kommunizieren. Tippen Sie zweimal auf den
Drehknopf, um mit dem zweiten Gesprédchsteilnehmer zu
kommunizieren. Tippen Sie dreimal auf den Drehknopf, um mit dem
dritten Gespréchsteilnehmer zu kommunizieren.
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8.1.2 Beenden einer Zwei-Wege-Kommunikation iiber die

Sprechanlage

Sie haben die Moglichkeit, eine Kommunikation Uber die Sprechanlage
mithilfe des Drehknopfs zu beenden. Halten Sie den Drehknopf
1 Sekunde lang gedrickt, um die Sprechanlage auszuschalten. Sie
haben auch die Méglichkeit, einmal zu driicken, um die Sprechanlage far
den ersten Gespréachsteilnehmer auszuschalten, zweimal zu dricken,
um die Sprechanlage fur den zweiten Gesprédchsteilnehmer
auszuschalten und dreimal zu driicken, um die Sprechanlage fur den
dritten Gesprédchsteilnehmer auszuschalten.

Zwei-Wege-Kommunikation liber die Sprechanlage starten/beenden

( Erster | ] Zweiter Dritter
?\ Gesprachs- ™ )\ Gesprachs- L[\ Gesprachs-
teilnehmer teilnehmer 7 “\ teilnehmer

8.2 Drei-Wege-Sprechanlage

8.2.1  Starten einer Drei-Wege-Kommunikation iiber die

Sprechanlage

Sie (A) koénnen Uber die Sprechanlage eine Drei-Wege-Konferenz mit
zwei anderen 10S-Gesprachsteilnehmern (B und C) fuhren, indem Sie
parallel zwei Verbindungen herstellen. Wahrend einer Drei-Wege-
Konferenz Uber die Sprechanlage wird die Mobiltelefonverbindung aller
drei Teilnehmer vortbergehend getrennt. Sobald die Konferenz Uber die
Sprechanlage jedoch beendet wird oder einer der Teilnehmer die
Konferenz verlasst, wird die Verbindung zwischen Mobiltelefon und
Headset automatisch wiederhergestellt. Geht wahrend der Konferenz ein
Anruf auf lhrem Mobiltelefon ein, kénnen Sie die Konferenz Uber die
Sprechanlage  beenden, damit die Verbindung automatisch
wiederhergestellt wird und Sie den Anruf entgegennehmen kénnen.
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1. Sie (A) mUssen mit zwei Gespréchsteilnehmern (B und C) gekoppelt 3. Der zweite Gesprachsteilnehmer (C) kann an der Kommunikation
sein, um ein Drei-Wege-Konferenzgesprach Uber die Sprechanlage teilnehmen, indem er Sie (A) Uber die Sprechanlage kontaktiert.
fuhren zu kdnnen. -

o " \
= w2, (A) o
A . 0?9 <
( y | Erster Zweiter
S Gespréichsteilnehmer Gespréichsteilnehmer
Erster Zweiter ®) ©
Gespréchsteilnehmer Gespréchsteilnehmer
(B) ©

4. Jetzt fuhren Sie (A) ein Drei-Wege-Konferenzgesprach mit zwei

2. Starten Sie die Kommunikation Uber die Sprechanlage mit 105-Gesprachsteinehmern (B und O).

einem der beiden Gesprachsteilnehmer. Hierzu kdénnen Sie (A)
beispielsweise die Kommunikation Uber die Sprechanlage mit dem
ersten Gesprachsteilnehmer (B) beginnen. Alternativ kann auch der
Gespréachsteilnehmer (B) die Kommunikation tber die Sprechanlage
mit Ihnen (A) beginnen.

Erster iweiier
Gespréchsteilnehmer Gespréchsteilnehmer
(B) (@]

Erster Zweiter

Gespréchsteilnehmer  Gespréchsteilnehmer
(B) (€
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8.2.2 Beenden einer Drei-Wege-Kommunikation iiber die

Sprechanlage

Sie kénnen die Konferenz Uber die Sprechanlage entweder vollstandig
beenden oder lediglich die Sprechanlagenverbindung fur einen der
aktiven Gespréachsteilnehmer trennen.

1. Halten Sie den Drehknopf eine Sekunde lang gedrickt, bis Sie einen
Piepton héren, um die Drei-Wege-Konferenz Uber die Sprechanlage
vollstandig zu beenden. Dadurch wird die Sprechanlagenverbindung
mit (B) und (C) getrennt.

2. Tippen Sie einmal oder zweimal auf den Drehknopf, wenn
Sie die Sprechanlagenverbindung nur fir einen der beiden
Gespréachsteilnehmer trennen moéchten. So wird beispielsweise
durch einmaliges Tippen auf den Drehknopf nur die
Sprechanlagenverbindung mit dem ersten Gesprachsteilnehmer
(B) getrennt. Die Sprechanlagenverbindung mit dem zweiten
Gesprachsteilnehmer (C) bleibt erhalten.

Drehknopf-Aktion Auswirkung
Eine Sekunde gedruckt halten Verbindung mit (B) und (C)
trennen

Einmal drlcken Verbindung mit (B) trennen

Zweimal drlicken

Verbindung mit (C) trennen

Drei-Wege-Kommunikation tiber die Sprechanlage beenden

8.3 Vier-Wege-Kommunikation

8.3.1  Starten einer Vier-Wege-Kommunikation tiber die
Sprechanlage

Sie (A) kdnnen Uber die Sprechanlage eine Vier-Wege-Konferenz mit drei
anderen 10S-Benutzern fihren, indem Sie der Drei-Wege-Konferenz tber
die Sprechanlage einen weiteren Gesprachsteilnehmer hinzuftigen.
Wahrend einer Drei-Wege-Konferenz Uber die Sprechanlage (siehe
Abschnitt 8.2, ,Drei-Wege-Sprechanlage*) kann ein neuer Teilnehmer
(D), der mit dem Gesprachsteilnehmer (C) gekoppelt ist, an der Konferenz
Uber die Sprechanlage teilnehmen, indem er den Gespréchsteilnehmer
(C) Uber die Sprechanlage kontaktiert. Bitte beachten Sie, dass der neue
Teilnehmer (D) in diesem Fall ein Gespréachsteilnehmer von (C) und nicht
von lhnen (A) ist.

8.3.2 Beenden einer Vier-Wege-Kommunikation tiber die

Sprechanlage

Genau wie bei einer Drei-Wege-Konferenz tUber die Sprechanlage kénnen

Sie auch eine Vier-Wege-Konferenz Uber die Sprechanlage entweder

vollstandig beenden oder einzelne Verbindungen trennen.

1. Halten Sie den Drehknopf eine Sekunde lang gedrtickt, bis Sie einen
Piepton horen, um die Vier-Wege-Konferenz Uber die Sprechanlage
vollstdndig zu beenden. Das beendet die Verbindungen zwischen
lhnen (A) und lhren Gespréachsteilnehmern (B) und (C).
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2.

Tippen Sie einmal oder zweimal auf den Drehknopf, um das
Konferenzgesprach mit einem der beiden Gespréchsteilnehmer zu
beenden. Wenn Sie allerdings durch zweimaliges Tippen auf den
Drehknopf die Verbindung mit dem zweiten Gesprachsteilnehmer
(C) trennen, wird dadurch auch die Verbindung mit dem dritten
Teilnehmer (D) getrennt. Der Grund hierflr ist, dass der dritte
Teilnehmer (D) mit Ihnen tGber den zweiten Gesprachsteilnehmer (C)
verbunden ist.

Drehknopf-Aktion Auswirkung
Eine Sekunde gedrtckt halten Verbindung mit (B), (C) und (D)
trennen

Einmal driicken Verbindung mit (B) trennen

Zweimal drticken

Verbindung mit (C) und (D) trennen
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Vier-Wege-Kommunikation iiber die Sprechanlage beenden

1.

9 DREI-WEGE-TELEFONKONFERENZ MIT
TEILNEHMER UBER DIE SPRECHANLAGE

Wenn Sie wéhrend der Kommunikation Uber die Sprechanlage auf
Ihrem Mobiltelefon einen Anruf erhalten, horen Sie einen Klingelton.
In diesem Fall haben Sie zwei Mdglichkeiten: Sie kdnnen den Anruf
entgegennehmen und die Kommunikation tber die Sprechanlage
beenden oder den Anruf abweisen und die Kommunikation tber die
Sprechanlage fortsetzen.

1) Um den Anruf entgegenzunehmen und die Kommunikation Uber
die Sprechanlage zu beenden, tippen Sie auf die Telefontaste
oder den Drehknopf. Die Funktion ,VOX-Handy* funktioniert nicht,
wenn Sie mit der Sprechanlage verbunden sind. Wenn Sie den
Anruf beenden, wird die Kommunikation Gber die Sprechanlage
automatisch wiederhergestellt.

2) Um einen Anruf abzuweisen und die Kommunikation Uber die
Sprechanlage fortzusetzen, halten Sie den Drehknopf zwei
Sekunden lang gedrickt, bis Sie einen Piepton héren.

Dadurch  wird verhindert, dass bei einem eingehenden
Mobiltelefonanruf die  Kommunikation Uber die Sprechanlage
mit einem Gesprachspartner beendet wird (wie es bei anderen
Bluetooth-Headsets flr Motorréader der Fall ist).
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2. Wenn Sie

wahrend  eines  Mobiltelefon-Gesprachs  eine
Gespréachsanforderung Uber die Sprechanlage erhalten, horen
Sie vier hohe Piepténe. AuBerdem wird die Sprachansage
»,Gegensprech Anruf ausgegeben. In diesem Fall wird das
Mobiltelefongesprach nicht durch die Gespréchsanforderung
Uber die Sprechanlage unterbrochen, da die Sprechanlage eine
niedrigere Prioritat hat als das Mobiltelefongesprach. Sie mussen
den Mobiltelefonanruf beenden, um die Kommunikation Uber die
Sprechanlage anzunehmen oder zu tatigen.

Sie konnen eine Drei-Wege-Telefonkonferenz fluhren, indem Sie
einem Mobiltelefongesprach einen Gesprachsteilnehmer  zu
hinzufugen. Tippen Sie wahrend eines Mobiltelefongesprachs auf
den Drehknopf, um einen Gespréachsteilnehmer zu dem Gesprach
einzuladen. Um zuerst die Sprechanlage zu trennen und wieder
zu lhrem privaten Mobiltelefonanruf zurlickzukehren, beenden Sie
die Kommunikation Uber die Sprechanlage durch Tippen auf den
Drehknopf. Um zuerst das Telefongesprach zu beenden und die
Kommunikation Uber die Sprechanlage aufrechtzuerhalten, kénnen
Sie auf die Telefontaste tippen, Sie den Drehknopf 2 Sekunden lang
gedrlckt halten oder warten, bis die Person am Telefon den Anruf
beendet hat.

Mit dem Group

10 GROUP INTERCOM

Intercom kénnen Sie sofort eine Mehrwege-

Konferenzsprechanlage mit drei weiteren kirzlich gekoppelten Headsets
einrichten.

1.

Koppeln Sie das Intercom mit bis zu drei Headsets, die am Group
Intercom teilnehmen sollen.

Halten Sie den Drehknopf drei Sekunden lang gedrickt, um Group
Intercom zu starten. Die LED blinkt grin und die Sprachansage
,»Gruppen-Intercom* wird ausgegeben.
Dricken Sie zum Beenden des Group Intercom den Drehknopf
wahrend des Group Intercom eine Sekunde lang. Sie hdren die
Sprachansage ,,Gruppen-Intercom beendet”.

Hinweis:

Das Group Intercom unterstttzt nur das 10S und das 20S. Andere Headsets
kénnen nicht fur das Group Intercom verwendet werden.
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11 UNIVERSAL INTERCOM

Dank der Universal Intercom kénnen Sie Uber die Sprechanlage mit
Bluetooth-Headsets anderer Hersteller kommunizieren. Bluetooth-
Headsets anderer Hersteller kénnen mit dem Bluetooth-Headset von
Sena verbunden werden, wenn sie das Bluetooth-Freisprechprofil
(Hands-Free Profile, HFP) unterstutzen. Die Reichweite hangt von der
Leistung des Bluetooth-Headsets ab, mit dem eine Verbindung hergestellt
wird. Fur gewodhnlich ist diese geringer als die normale Reichweite der
Sprechanlage, da das Bluetooth-Freisprechprofil verwendet wird. Die
Verwendung von Universal Intercom wirkt sich sowohl auf die Verbindung
fur Telefonanrufe als auch auf die Mehrpunktverbindung aus. (Letztere
wird hauptsachlich fur GPS-Verbindungen genutzt.) Bei Verwendung von
Universal Intercom kann kein Gerat mit Mehrpunktverbindung verwendet
werden siehe Beschreibung unten.
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Wenn ein Headset eines anderen Herstellers keine
Mehrpunktverbindung unterstltzt, kann bei Verwendung von
Universal Intercom keine Verbindung fur Telefonanrufe genutzt
werden.

Bei Verwendung von Sena-Headsets hat Universal Intercom
Auswirkungen auf die Mehrpunktverbindung.

Wird ein Headset eines anderen Herstellers, das bereits Uber
Universal Intercom mit Sena gekoppelt wurde, eingeschaltet, wird
die Mehrpunktverbindung automatisch deaktiviert. AuBerdem wird
das Headset eines anderen Herstellers automatisch Uber Universal
Intercom mit dem Sena-Headset verbunden. Sie kénnen also keine
Gerate mit Mehrpunktverbindung (etwa ein Navigationsgerat)
verwenden, solange ein Headset eines anderen Herstellers
eingeschaltet ist.

Auch wenn Sie die Verbindung des Uber Universal Intercom
verwendeten Headsets anderer Hersteller trennen, wird die
Mehrpunktverbindung nicht automatisch wiederhergestellt. Schalten
Sie zum Wiederherstellen der Mehrpunktverbindung das Headset
eines anderen Herstellers aus und versuchen Sie dann, das Geréat
mit der Mehrpunktverbindung manuell Uber den Geratebildschirm
zu verbinden, oder starten Sie das Gerét neu, damit es sich
automatisch mit dem Sena-Headset verbindet.
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11.1 Universal Intercom kopplung

Das 10S kann fur die Kommunikation tber die Bluetooth-Sprechanlage

mit Bluetooth-Headsets anderer Hersteller gekoppelt werden. Sie konnen

das 10S immer nur mit einem einzelnen Bluetooth-Headset eines anderen

Herstellers koppeln. Wenn Sie es also mit einem anderen Bluetooth-

Headset eines anderen Herstellers koppeln, geht die vorherige Kopplung

verloren.

1. Schalten Sie das 10S und das Bluetooth-Headset eines anderen
Herstellers ein, das sie mit dem 10S koppeln méchten.

2. Halten Sie den Drehknopf 10 Sekunden lang gedrickt, um das
Konfigurationsmenut aufzurufen. Drehen Sie den Drehknopf, bis
Sie die Sprachansage ,,Universal-Gegensprechkopplung® horen.
Drucken Sie die Telefontaste, um den Modus Universal Intercom-
Kopplung zu starten. Die LED blinkt schnell blau und es werden
mehrere Pieptdéne ausgegeben. Ausfihrlichere Informationen hierzu
finden Sie im Abschnitt 14.12, ,Universal Intercom-Kopplung*.

3. Fuhren Sie am Bluetooth-Headset des anderen Herstellers die
Schritte zum Koppeln von Freisprechanlagen durch. (Weitere
Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des jeweiligen
Headsets.) Das 10S wird automatisch mit dem Bluetooth-Headset
des anderen Herstellers gekoppelt, wenn sich beide Gerate im
Kopplungsmodus befinden.

11.2 Zwei-Wege-Kommunikation iiber Universal Intercom

Sie konnen die Verbindung tber Universal Intercom mit den Bluetooth-
Headsets anderer Hersteller auf die gleiche Weise herstellen wie die
Verbindung mit anderen Sena-Headsets. Sie koénnen durch einfaches
Tippen auf den Drehknopf eine Kommunikation Uber die Sprechanlage
mit Ihrem ersten Gespréchsteilnehmer, durch doppeltes Tippen mit dem
zweiten Gesprachsteilnehmer und durch dreifaches Tippen mit dem
dritten Gespréachsteilnehmer beginnen.

Uber Bluetooth-Headsets anderer Hersteller kann auch eine Verbindung
mit Universal Intercom hergestellt werden, indem die Sprachwahl aktiviert
oder die Wahlwiederholung verwendet wird. Sie kénnen die bestehende
Verbindung auch Uber die Funktion zum Beenden eines Anrufs trennen.
(Informationen zu Sprachwahl, Wahlwiederholung und Beendigung eines
Anrufs finden Sie im Benutzerhandbuch des jeweiligen Headsets.)
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11.3 Drei-Wege-Kommunikation iiber Universal Intercom

Sie kdnnen Uber Universal Intercom eine Drei-Wege-Verbindung mit zwei
10S-Headsets und einem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers
herstellen. Wenn die Verbindung mit der Sprechanlage aufgebaut wird,
koénnen nicht alle Headsets die Mobiltelefon-Anruffunktion nutzen, da die
Verbindung zwischen Headset und Mobiltelefon vortibergehend getrennt
ist. Wenn Sie die Kommunikation Uber die Sprechanlage beenden, wird
die Mobiltelefonverbindung automatisch wiederhergestellt, damit Sie die
Mobiltelefon-Anruffunktion wieder nutzen kénnen.
1. FUr die Drei-Wege-Konferenz muss |hr Headset (A) mit einem
Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (B) und einem anderen
10S-Headset (C) gekoppelt sein.
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2. Starten Sie mit einem Bluetooth-Headset eines anderen

Herstellers (B) die Kommunikation Uber die Sprechanlage in Ihrer
Sprechanlagengruppe. Beispielsweise kénnen Sie (A) Uber die
Sprechanlage die Kommunikation mit dem Bluetooth-Headset
eines anderen Herstellers (B) beginnen. Alternativ. kann der
Gespréachsteilnehmer mit dem Bluetooth-Headset eines anderen
Herstellers (B) Sie (A) Uber die Sprechanlage anrufen.

it

‘-

(B) (€

Der Benutzer des anderen 10S (C) kann am Gespréach teilnehmen,
indem er Sie (A) Uber die Sprechanlage anruft.
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4. Nun koénnen Sie (A), der Gesprachsteiinehmer mit dem

Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (B) sowie der
Gespréachsteilnehmer mit dem anderen 10S (C) eine Drei-Wege-
Konferenz Uber die Sprechanlage fihren.

LN

F &

(8) (©

Sie kdnnen eine Drei-Wege-Kommunikation Uber Universal Intercom
auf die gleiche Weise trennen wie eine normale Drei-Wege-
Kommunikation Uber die Sprechanlage. Weitere Informationen finden
Sie im Abschnitt 8.2.2, ,Beenden einer Drei-Wege-Kommunikation
Uber die Sprechanlage”.

11.4 Vier-Wege-Kommunikation iiber Universal Intercom

Sie koénnen Uber Universal Intercom eine Vier-Wege-Kommunikation
starten. Hierbei sind verschiedene Konfigurationen maglich: 1) drei
10S-Headsets und ein Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers oder
2) zwei 10S-Headsets und zwei Bluetooth-Headsets anderer Hersteller.

Unter Umsténden stehen fur die Vier-Wege-Kommunikation Uber
Universal Intercom auch noch weitere Konfigurationsoptionen zur
Verflgung: 1) lhr Headset (A), ein Bluetooth-Headset eines anderen
Herstellers (B), ein weiteres 10S (C) und ein Bluetooth-Headset eines
anderen Herstellers (D), 2) Ihr Headset (A), ein Bluetooth-Headset eines
anderen Herstellers (B) und zwei weitere 10S-Headsets (C und D). Die
Vier-Wege-Kommunikation Uber Universal Intercom kann auf die gleiche
Weise gefuhrt werden wie eine normale Vier-Wege-Kommunikation Uber
die Sprechanlage.
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11.4.1 Vier Wege-Kommunikation iiber Universal Intercom — 3. Der Teilnehmer mit dem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers
1. Fall (D) kann an der Konferenz Uber die Sprechanlage teilnehmen, indem

Zwei 10S-Headsets (A und C) und zwei Bluetooth-Headsets anderer er Uber die Sprechanlage den Benutzer des 10S (C) anruft.

Hersteller (B und D). 7 }

1. Sie (A) kdnnen die Kommunikation tUber die Sprechanlage mit dem
Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (B) beginnen.

J 7+
2

& ﬁ 4. Jetzt nehmen zwei 10S-Headsets (A und C) und zwei Bluetooth-

®) D) Headsets anderer Hersteller (B und D) an der Vier-Wege-
Kommunikation Gber Universal Intercom teil.

2. Der Benutzer des anderen 10S (C) kann am Gespréach teilnehmen,
indem er Sie (A) Uber die Sprechanlage anruft.

‘_j - ‘7;}
/ (A) (@] \

(8 if

(B) (D)
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Die Vier-Wege-Kommunikation Uber Universal Intercom kann auf die
gleiche Weise beendet werden wie eine normale Vier-Wege-
Kommunikation Uber die Sprechanlage. Weitere Informationen finden Sie
im Abschnitt 8.3.2, ,Beenden einer Vier-Wege-Kommunikation Uber die
Sprechanlage”.

11.4.2 Vier Wege-Kommunikation iliber Universal Intercom —
2. Fall

Drei 10S-Headsets (A, C und D) und ein Bluetooth-Headset eines
anderen Herstellers (B).

Die Vorgehensweise ist die gleiche wie im ersten Fall aus dem
Abschnitt 11.4.1, ,Vier Wege-Kommunikation tber Universal Intercom —
1. Fall”.

=
A
/ (A) (o] \

(A

(B) D)

12 FM-RADIO

12.1 Ein-/Ausschalten des FM-Radios

Zum Einschalten des FM-Radios halten Sie die Telefontaste eine Sekunde
lang gedrlckt, bis Sie einen mittelhohen Doppel-Piepton horen.
AnschlieBend wird die Sprachansage ,,FM ein“ ausgegeben. Zum
Ausschalten des FM-Radios halten Sie die Telefontaste eine Sekunde
lang gedrickt, bis die Sprachansage ,,FM aus® ausgegeben wird. Beim
Ausschalten speichert das 10S den zuletzt gehérten Radiosender. Beim
Einschaltenwird wieder der zuletzt gewéhlte Radiosender wiedergegeben.

12.2 Voreingestellte Sender

Zum Radiohéren koénnen Sie voreingestellte FM-Sender wéhlen. Tippen
Sie einmal auf die Telefontaste, um zum néchsten voreingestellten Sender
zu wechseln.
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12.3 Suchen und Speichern

,Suchen® ist die Funktion, die das Frequenzband nach Radiosendern
absucht. Zur Verwendung der Funktion ,Suchen” folgen Sie bitte den
nachfolgenden Anweisungen:

1.
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Halten Sie den Drehknopf gedrtickt und drehen Sie ihn entweder im
Uhrzeigersinn, um das Frequenzband aufsteigend zu durchsuchen,
oder gegen den Uhrzeigersinn, um das Frequenzband absteigend
zu durchsuchen.

Falls der Empfanger einen Sender findet, wahrend er das
Frequenzband absucht, hélt er die Suchfunktion an.

Um den aktuellen Sender zu speichern, halten Sie den Drehknopf eine
Sekunden lang gedruckt, bis die Sprachansage ,,Voreinstellung
(#)“ ausgegeben wird.

Drehen Sie den Drehknopf, um auszuwahlen, welche
Voreinstellungsnummer Sie dem Sender zuordnen mdchten. Es
koénnen bis zu zehn Sender als Voreinstellung gespeichert werden.
(Sie kénnen den Vorgang fur die Voreinstellung der Sender
abbrechen, indem Sie ca. zehn Sekunden warten. Sie horen
dann die Sprachansage ,,Speichern abgebrochen“. Sie kénnen
den Drehknopf auch so lange drehen, bis die Sprachansage
»Abbrechen“ ausgegeben wird. Tippen Sie auf den Drehknopf, um
das Abbrechen zu bestatigen. Sie héren dann die Sprachansage
»Speichern abgebrochen®.)

Tippen Sie zum Speichern des aktuellen Senders erneut auf den
Drehknopf. Daraufhin wird die Sprachansage ,Speichern (#)*
ausgegeben.

Tippen Sie zum Loschen des unter der Voreinstellungsnummer
gespeicherten Senders auf die Telefontaste. Daraufhin wird die
Sprachansage ,,Léschen (#)“ ausgegeben.

Hinwelis:

1. Sie kénnen FM-Radiosender vor der Verwendung des FM-Radios als
Voreinstellung speichern. SchlieBen Sie das 10S an Ihrem PC an und &ffnen
Sie Sena Device Manager. Im Einstellungsment des 10S kénnen bis zu
zehn FM-Sender als Voreinstellung gespeichert werden. Den gleichen
Vorgang kénnen Sie mit der Sena Smartphone App vornehmen.

2. Wéhrend der Nutzung des FM-Radios kénnen Sie weiterhin eingehende

Anrufe entgegennehmen und Uber die Sprechanlage kommunizieren.
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12.4 Sendersuchlauf und Speichern

Beim ,Sendersuchlauf* wird von der aktuellen Frequenz aus automatisch

aufsteigend nach Radiosendern gesucht. Zur Verwendung der Funktion

,Sendersuchlauf folgen Sie bitte den nachfolgenden Anweisungen:

1. Tippen Sie zweimal auf die Telefontaste. Damit wird die Frequenz ab
dem aktuellen Sender nach oben abgesucht, um die Frequenz eines
anderen Senders zu finden.

2. Falls der Empfanger einen Sender findet, bleibt er acht Sekunden
lang auf der Frequenz dieses Senders und setzt dann die Suche
nach der Frequenz des nachsten Senders fort.

3. Die Sendersuchfunktion wird angehalten, wenn Sie erneut zweimal
auf die Telefontaste tippen.

4. Wenn Sie wahrend des Sendersuchlaufs einen gefundenen Sender
speichern méchten, tippen Sie auf die Telefontaste. Daraufhin wird
vom 10S die Sprachansage ,Speichern (#)“ ausgegeben. Der
Sender wird unter der nachsten Voreinstellungsnummer gespeichert.

5. Alle Sender, die wahrend des ,Sendersuchlaufs” als Voreinstellung
gespeichert werden, Uberschreiben zuvor festgelegte Sender.

12.5 Vorlaufige Voreinstellung

Mit der Funktion fur die vorlaufige Voreinstellung koénnen Sie Sender
automatisch  vorlaufig  voreinstellen, ohne die  vorhandenen
voreingestellten Sender zu andern. Tippen Sie dreimal auf die
Telefontaste. Der automatische Sendersuchlauf fir die vorlaufige
Voreinstellung von zehn Sendern beginnt. Die vorlaufig voreingestellten
Sender werden geldscht, wenn das Gerat ausgeschaltet wird.
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12.6 Regionsauswahl

In Sena Device Manager kénnen Sie die passende Region fur FM-
Frequenzen auswahlen. Mit der Einstellung der Region kénnen Sie die
Suchfunktion optimieren, um einen unndtigen Frequenzwechsel zu
vermeiden (Werkseinstellung: weltweit).

Region Frequenzbereich Schritt
Weltweit 76,0 ~ 108,0 MHz + 100 kHz
Amerika 87,5 ~ 107,9 MHz + 200 kHz
Asien 87,5 ~ 108,0 MHz + 100 kHz
Australien 87,5 ~107,9 MHz + 200 kHz
Europa 87,5 ~ 108,0 MHz + 100 kHz
Japan 76,0 ~ 90,0 MHz + 100 kHz
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13 FUNKTIONSPRIORITAT

Das 10S wird in der folgenden Funktionsprioritat betrieben:
(héchste) Mobiltelefon

Sprechanlage

Gemeinsam Musik héren mit Bluetooth-Stereo-Musik

FM-Radio

Stereomusik Uber Audiokabel

(niedrigste)  Bluetooth-Stereo-Musik

Eine Funktion mit niedrigerer Priorit&t wird stets durch eine Funktion mit
héherer Prioritat unterbrochen. Zum Beispiel wird Stereo-Musik durch die
Kommunikation Uber die Sprechanlage unterbrochen und die
Kommunikation Uber die Sprechanlage wird durch einen Mobiltelefonanruf
unterbrochen.
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14 KONFIGURATION

Sie kénnen die Konfiguration des 10S gemas folgender Anleitung fir das
Sprachment festlegen.

1.

Halten Sie den Drehknopf zehn Sekunden lang gedrlckt, bis die
LED dauerhaft blau leuchtet und Sie hohe Doppel-Piepténe héren,
um das Sprachkonfigurationsment aufzurufen. AuBerdem wird die
Sprachansage ,,Konfiguration“ ausgegeben.

Drehen Sie den Drehknopf, um zwischen den MenUs zu wechseln.
Dabei werden Sprachansagen fur die einzelnen MenUpunkte
ausgegeben (wie weiter unten beschrieben).

Durch Tippen auf die Telefontaste konnen Sie die betreffende
Einstellung aktivieren oder den Befehl ausfuhren. Die Deaktivierung
erfolgt durch Tippen auf den Drehknopf.

Wird innerhalb von zehn Sekunden keine Taste gedrlckt, verlasst
das 10S automatisch die Konfiguration und wechselt wieder in den
Standby-Modus.

Wenn Sie die Konfiguration sofort verlassen méchten, drehen Sie den
Drehknopf, bis Sie die Sprachansage ,,Konfiguration verlassen*
héren, und tippen Sie dann auf die Telefontaste.

Im Anschluss finden Sie die Sprachansagen fur die einzelnen

MenUpunkte:

(1) Kurzwahl

(2) Audio Boost

(3) WOX Telefon

(4) WOX Gegensprechanlage
(5) HD-Intercom

(6) Sprachansage

(7) RDS AF-Einstellung

| Universal-Gegensprechkopplung |

| Fernbedienung koppeln

| Alle Kopplungen l8schen |

| Gerduschregelung |

| Eigenecho |

| RDSAFREinstellng |

| Sprachansage |

(8) Eigenecho

(9) Gerduschregelung

(10) Alle Kopplungen léschen

(11) Fernbedienung koppeln

(12) Universal-Gegensprechkopplung
(13) Konfiguration verlassen

| Konfiguration verlassen |

| Kurzwahl |

| Audio Boost |

| WOX Telefon |

| WOX Gegensprechanlage |

| HD-Intercom |
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14.1 Zuweisen von Kurzwahlnummern

Sprachansage »Kurzwahl“
Werkseinstellungen Nicht verfugbar
Ausfuhren Telefontaste driicken

42

Um eine Telefonnummer als Kurzwahl zuzuweisen, drehen Sie den
Drehknopf, bis die Sprachansage ,,Kurzwahl“ ausgegeben wird.
Tippen Sie auf die Telefontaste. Daraufhin werden die Sprachansagen
,»Kurzwahl eins“ und ,,Handy verbunden“ ausgegeben.

Drehen Sie den Drehknopf, um eine der drei Kurzwahlnummern
auszuwahlen. Daraufhin héren Sie die Sprachansage ,,Kurzwahl
(#).

Rufen Sie eine Telefonnummer an, die Sie zuweisen mochten.
Daraufhin wird die Sprachansage ,,Speichern Kurzwahl (#)“
ausgegeben. Die Telefonnummer wird automatisch der ausgewahlten
Kurzwahlnummer zugewiesen. Der Telefonanruf wird beendet, bevor
er verbunden wird.

Drehen Sie zum verlassen des Menus den Drehknopf, bis Sie die
Sprachansage ,,Abbrechen® horen, und tippen Sie zum Bestatigen
auf die Telefontaste. Daraufhin wird die Sprachansage ,,Abbrechen*
ausgegeben. Wird innerhalb von einer Minute keine Taste gedrickt,
verlasst das 10S automatisch das Konfigurationsment und wechselt
wieder in den Standby-Modus.

Hinweis:

1. Nach der Zuweisung einer Telefonnummer zu einer der drei Kurzwahlen
kénnen Sie den restlichen zwei Kurzwahlen jeweils eine weitere
Telefonnummer zuweisen.

2. Die Telefonnummern fdr die Kurzwahl kénnen auch (ber Sena Device
Manager oder die Sena Smartohone App zugewiesen werden. Weitere
Informationen erhalten Sie auf der Internetseite von Sena Bluetooth unter
www.sena.com/de.

14.2 Aktivieren/Deaktivieren des Audio Boosts

Sprachansage »~Audio Boost“
Werkseinstellungen Deaktivieren
Aktiviert Telefontaste driicken
Deaktiviert Drehknopf antippen

Durch die Aktivierung des Audio Boosts wird die maximale Lautstarke
insgesamt erhoht. Durch die Deaktivierung des Audio Boosts wird die
maximale Lautstrke insgesamt verringert, der Klang ist allerdings
ausgewogener.


http://www.sena.com/de
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14.3 Aktivieren/Deaktivieren der Gesprachsannahme iiber

14.4 Aktivieren/Deaktivieren der Sprachaktivierung der

Sprachbefehl Sprechanlage
Sprachansage ,WOX Telefon* Sprachansage ,,WOX Gegensprechanlage“
Werkseinstellungen Aktiviert Werkseinstellungen Deaktiviert

Aktiviert

Telefontaste driicken

Aktiviert

Telefontaste driicken

Deaktiviert

Drehknopf antippen

Deaktiviert

Drehknopf antippen

Ist diese Funktion aktiviert, kénnen Sie eingehende Anrufe einfach per
Sprachbefehl annehmen. Wenn durch einen Klingelton ein eingehender
Anruf signalisiert wird, kénnen Sie den Anruf entgegennehmen, indem
Sie einen Sprachbefehl (beispielsweise ,,Hallo*) verwenden oder auf das
Mikrofon pusten. Wenn Sie mit der Sprechanlage verbunden sind, ist die
Funktion VOX-Handy vortbergehend deaktiviert. Ist diese Funktion
deaktiviert, miissen Sie auf die Telefontaste tippen, um einen eingehenden
Anruf entgegenzunehmen.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kénnen Sie per Sprachbefehl tber die
Sprechanlage die  Kommunikation mit dem zuletzt verbundenen
Gesprachsteilnehmer beginnen. Sagen Sie zum Starten der Sprechanlage
laut ein Wort (beispielsweise ,,Hallo“) oder pusten Sie auf das Mikrofon.
Wenn Sie per Sprachbefehl die Kommunikation Uber die Sprechanlage
beginnen, wird die Sprechanlage automatisch beendet, wenn Sie und
der andere Gesprachsteilnehmer 20 Sekunden nichts sagen. Wenn Sie
jedoch durch Tippen auf die Telefontaste manuell eine Kommunikation
Uber die Sprechanlage starten, missen Sie diese auch manuell beenden.
Wenn Sie die Sprechanlage per Sprachbefehl starten und sie durch
Tippen auf den Drehknopf manuell beenden, kann die Sprechanlage
vorlbergehend nicht mehr per Sprachbefehl gestartet werden. In diesem
Fall missen Sie erst auf den Drehknopf tippen, um die Sprechanlage
erneut zu starten. Dies soll der wiederholten und ungewollten Verbindung
Uber die Sprechanlage durch Windgerdusche vorbeugen. Nachdem Sie
das 10S aus- und wieder eingeschaltet haben, kénnen Sie die

Sprechanlage auch wieder Uber einen Sprachbefehl starten. 3
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14.5 Aktivieren/Deaktivieren von HD-Intercom

14.6 Aktivieren/Deaktivieren von Sprachansagen

Sprachansage

,HD-Intercom*

Sprachansage

»Sprachansage*

Werkseinstellungen

Aktiviert

Werkseinstellungen

Aktiviert

Aktiviert

Telefontaste driicken

Aktiviert

Telefontaste driicken

Deaktiviert

Drehknopf antippen

Deaktiviert

Drehknopf antippen

HD-Intercom  verbessert die  Sprachqualitdt der Zwei-Wege-
Kommunikation von normaler auf HD-Qualitat. Die Funktion HD-Intercom
wird vorlbergehend deaktiviert, wenn Sie eine Mehrweg-Sprechanlage
aktiviert haben. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, wechselt die
Sprachqualitat der Zwei-Wege-Kommunikation auf normal.

44

Sie konnen die Sprachansagen in den Konfigurationseinstellungen
deaktivieren, die folgenden Sprachansagen bleiben jedoch immer aktiv.
- Sprachansagen fur die Konfiguration

- Sprachansagen fur die Akkuladezustandsanzeige

- Sprachansagen fur die Kurzwahl

- Sprachansagen fur FM-Radiofunktionen
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14.7 Aktivieren/Deaktivieren von ,,RDS AF*

14.8 Aktivieren/Deaktivieren des Mithortons

Sprachansage

,,RDS AF-Einstellung*

Sprachansage

»Eigenecho”

Werkseinstellungen

Aktiviert

Werkseinstellungen

Deaktiviert

Aktiviert

Telefontaste dricken

Aktiviert

Telefontaste driicken

Deaktiviert

Drehknopf antippen

Deaktiviert

Drehknopf antippen

Mit der Funktion ,RDS AF* kann ein Empfanger zur zweiten Frequenz
wechseln, wenn das erste Signal zu schwach wird. Ist ,RDS AF* fir den
Empfanger aktiviert, kann ein Radiosender mit mehreren Frequenzen

verwendet werden.

Beim Mithérton handelt es sich um akustisches Feedback lhrer eigenen
Stimme. Es hilft Ihnen, trotz der sich &ndernden Umgebungsgeréusche
im Helm nattrlich und in angemessener Lautstérke zu sprechen. Wenn
diese Funktion aktiviert ist, kdnnen Sie wahrend der Kommunikation tber
die Sprechanlage oder wéhrend eines Telefonanrufs héren, was Sie

sagen.
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14.9 Aktivieren/Deaktivieren von Advanced Noise

Control™

Sprachansage

»Gerauschregelung”

Werkseinstellungen

Aktiviert

Aktiviert

Telefontaste driicken

Deaktiviert

Drehknopf antippen

Wenn die Funktion Advanced Noise Control aktiviert ist, werden
Hintergrundgerédusche  wéahrend der Kommunikation Uber die
Sprechanlage reduziert. Ist die Funktion deaktiviert, werden
Hintergrundgerdusche bei der Kommunikation tber die Sprechanlage
mit Ihrer Stimme vermischt.

Hinwelis:

Wenn Sie das 10S mit dem Bluetooth Audio Pack fir GoPro verwenden, kénnen
Sie diese Funktion nur im normalen Tonaufnahmemodus aktivieren oder
deaktivieren. Im Audio-Modus Ultra HD (UHD) wird die Funktion automatisch
deaktiviert.
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14.10 Loschen aller Bluetooth-Kopplungsinformationen

Sprachansage ,,Alle Kopplungen Iéschen*

Werkseinstellungen Nicht verfugbar

Ausfuhren Telefontaste dricken

Um alle Bluetooth-Kopplungen des 10S zu l6schen, drehen Sie den
Drehknopf, bis Sie die Sprachansage ,Alle Kopplungen l6schen®
horen, und tippen Sie anschlieBend zur Bestatigung auf die Telefontaste.

14.11 Fernbedienung koppeln

Sprachansage

»Fernbedienung koppeln*

Werkseinstellungen

Nicht verfugbar

Ausfuhren

Telefontaste driicken

Drehen Sie zum Starten der Funktion ,Fernbedienung koppeln den
Drehknopf, bis die Sprachansage ,Fernbedienung koppeln*
ausgegeben wird. Tippen Sie dann auf die Telefontaste, um in den Modus
fur die Kopplung der Fernbedienung zu wechseln. Das Headset verlasst
automatisch das Konfigurationsmend.
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14.12 Universal Intercom-Kopplung

»Universal-

Sprachansage Gegensprechkopplung”

Werkseinstellungen Nicht verfiigbar

Ausflhren Telefontaste driicken

Drehen Sie zum Wechseln in den Modus Universal Intercom-Kopplung
den Drehknopf, bis die Sprachansage ,,Universal Intercom-Kopplung*
ausgegeben wird. Driicken Sie dann die Telefontaste, um den Modus fur
die Universal Intercom-Kopplung zu starten. Das Headset verldsst
automatisch das Konfigurationsmend.

14.13 Verlassen des Sprachkonfigurationsmeniis

Sprachansage

,,Konfiguration verlassen*

Werkseinstellungen

Nicht verfiigbar

Ausflhren

Telefontaste driicken

Um das Sprachkonfigurationsment zu verlassen und wieder in den
Standby-Modus zu gelangen, drehen Sie den Drehknopf, bis Sie die
Sprachansage ,Konfiguration beenden“ horen, und tippen Sie
anschlieBend zur Bestatigung auf die Telefontaste.

Drehknopf drehen Teéer:jc::r:(t::te D;:tri‘;;:r':f
Kurzwahl Ausfuhren Nicht verfigbar

Audio Boost Aktiviert Deaktiviert

WOX Telefon Aktiviert Deaktiviert

WOX Gegensprechanlage Aktiviert Deaktiviert

HD-Intercom Aktiviert Deaktiviert

Sprachansage Aktiviert Deaktiviert

RDS AF-Einstellung Aktiviert Deaktiviert

Eigenecho Aktiviert Deaktiviert

Advanced Noise Control Aktiviert Deaktiviert
Alle Kopplungen l6schen Ausfuhren Nicht verfigbar
Fernbedienung koppeln Ausfuhren Nicht verfagbar
Gegengg;\éirhsfol_pplung Ausfiihren Nicht verfugbar
Konfiguration verlassen Ausfthren Nicht verfigbar

Sprachkonfigurationsmenii und Tastenfunktionen
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15 FERNSTEUERUNG

Das 10S kann Uber die separat erhaltliche Handlebar Remote per
Bluetooth ferngesteuert werden. Dadurch kénnen Sie das Headset
bedienen, ohne die Hand vom Lenker zu nehmen. Vor der Verwendung
muss das 10S mit der Handlebar Remote gekoppelt werden.

15.1 Koppeln mit der Handlebar Remote

1.
2.
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Schalten Sie das 10S und die Handlebar Remote ein.

Halten Sie den Drehknopf 10 Sekunden lang gedriickt, um das
Konfigurationsment aufzurufen. Drehen Sie den Drehknopf, bis
Sie die Sprachansage ,,Fernbedienung koppeln® hoéren. Dricken
Sie die Telefontaste, um den Modus ,Fernbedienung koppeln® zu
starten. Die LED blinkt schnell rot und es werden mehrere Piepténe
ausgegeben. Ausfuhrlichere Informationen hierzu finden Sie im
Abschnitt 14.11, ,Fernbedienung koppeln®.

Halten Sie an der Handlebar Remote die Taste hinten funf Sekunden
lang gedruckt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt. Das 10S
wird im Kopplungsmodus automatisch mit der Handlebar Remote
gekoppelt. Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, héren Sie die
Sprachansage ,,Fernsteuerung verbunden®.

15.2 Verwenden der Handlebar Remote
Die verschiedenen Handlebar Remote-Tastenfunktionen werden in der

Tabelle unten beschrieben.

entgegennehmen
und beenden

Taste hinten drlicken

Typ Funktion Handlebar Remote LED
Lautstérkeregelung Joystick nach oben oder unten bewegen -
Grundfunkion y . .| Taste vorne 10 Sekunden lang gedrtckt

Konfigurationsmenti -
halten

Koppeln mit einem Blinkt

bp Joystick 5 Sekunden lang gedrickt halten abwechselnd
Mobiltelefon
blau und rot

Taste vorne 5 Sekunden lang gedrtickt halten | Blinkt rot

Kopplung des

2weiten Handys Innerhalb von 2 Sekunden die Taste hinten driicken

Mobitelefon | ™!

Sprachwanhl Taste hinten driicken -
Kurzwahl Zweimal Taste hinten driicken -
Eingehenden Anruf Taste vorne 2 Sekunden lang gedrtickt halten -
abweisen
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Typ Funktion Handlebar Remote LED Typ Funktion Handlebar Remote LED

Taste vorne 5 Sekunden lang gedrckt halten | Blinkt rot FM-Radio ein- und
Intercom koppeln ausschalten
Taste vorne an einem der beiden Headsets driicken

Taste hinten 1 Sekunde lang gedrtickt halten -

Voreinstellung

Taste hinten driicken -

Kommunikation auswahlen
Uber die Taste vorne drlicken - . :
Spre_chanlage Sender suchen Joystick 1 Sekunde lang nach links oder B
beginnen/beenden rechts bewegen
FM-Radio
Sprechanlage | Alle Gespréche FM-Frequenzband ) )
uber die . aufsteigend Zweimal Taste hinten driicken -
Sprechanlage Taste vorne 1 Sekunde lang gedriickt halten - durchsuchen
beenden ) ’ .
Suche beenden Zweimal Taste hinten driicken -
SGt;or;J;Interoom Taste vorne 3 Sekunden lang gedrtickt halten | Blinkt griin Voreinstellung
wahrend der Suche | Taste hinten drlicken -
speichern

Group Intercom
beenden

Taste vorne 1 Sekunde lang gedrtickt halten -
Tabelle mit den Tastenfunktionen der Handlebar Remote

Bluetooth-
Musikwiedergabe Joystick 1 Sekunde lang gedrtickt halten -

Musik starten/anhalten

Néachster/vorheriger | Joystick 1 Sekunde lang nach links oder
Titel rechts bewegen
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16 FIRMWARE-AKTUALISIERUNG

Die Firmware des 10S kann aktualisiert werden. Verwenden Sie Sena
Device Manager, um die Firmware zu aktualisieren (siehe Abschnitt 4.7.1,
,Sena Device Manager"). Die neueste Software finden Sie auf der Website
von Sena Bluetooth www.sena.com/de.

50

17 FEHLERSUCHE

17.1 Ausfall der Sprechanlage

Wenn Sie versuchen, Uber die Sprechanlage die Kommunikation mit
einem Gesprachsteilnehmer zu beginnen, der sich nicht in Reichweite
oder bereits in einem Konferenzgesprach mit anderen Fahrern oder in
einem Telefongesprach befindet, hdren Sie einen tiefen doppelten
Piepton (Belegt-Signal). In diesem Fall missen Sie es spater nochmals
versuchen.

17.2 Wiederaufnahme der Verbindung iiber die
Sprechanlage

Wenn sich ein Gespréchsteilnehmer wahrend der Kommunikation Gber
die Sprechanlage nicht mehr in Reichweite befindet, hdren Sie unter
Umstanden Stérgerdusche oder die Sprechanlagenverbindung wird
unterbrochen. In diesem Fall versucht das 10S alle acht Sekunden
automatisch, die Verbindung wiederherzustellen. Sie horen einen hohen
Doppel-Piepton bis zur Wiederherstellung der Verbindung. Falls Sie die
Verbindung nicht wiederherstellen mochten, tippen Sie auf den
Drehknopf, um den Verbindungsversuch abzubrechen.


http://www.sena.com/de
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17.3 Reset bei Fehlfunktion

Wenn das 10S nicht ordnungsgeméB funktioniert oder ein Fehlerstatus
vorliegt, kénnen Sie es zurlicksetzen, indem Sie die Reset-Taste in der
Aussparung dricken. Fuhren Sie eine Buroklammer in die Aussparung
und halten Sie die Reset-Taste vorsichtig eine Sekunde lang gedrdickt.
Das 10S wird ausgeschaltet. Schalten Sie das System wieder ein und
versuchen Sie es erneut. Hierbei wird das Headset nicht auf die
Werkseinstellungen zurlickgesetzt.

17.4 Werkseinstellungen

1.

Um das 10S auf die Werkseinstellungen zurlickzusetzen, halten Sie
die Telefontaste 10 Sekunden lang gedruckt, bis die LED dauerhaft
rot leuchtet und Sie die Sprachansage ,,Zuriicksetzen® horen.
Dricken Sie innerhalb von 10 Sekunden den Drehknopf, um das
Zurlcksetzen zu bestatigen. Das Headset ist danach auf die
werksseitigen  Standardeinstellungen  zurlickgesetzt und  wird
automatisch ausgeschaltet. Die Sprachansage ,,Zuriicksetzen, Auf
wiederhéren® wird ausgegeben.

Wenn Sie die Telefontaste drlicken oder nicht innerhalb von
zehn Sekunden den Drehknopf dricken, wird das Zurlicksetzen
abgebrochen und das Headset wird wieder in den Standby-Modus
versetzt. Die Sprachansage ,,Abgebrochen* wird ausgegeben.
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LED Piepton

- == Typ Funktion Tastenbefehl
18 SCHNELLUBERSICHT UBER DIE Bre | Mener

Koppeln mit einem | Telefontaste 5 Sekunden lang
; . abwechselnd | hohe
Mobiltelefon gedrtickt halten. o
blau und rot Piepténe

Drehknopf 5 Sekunden lang Blinkt rot Mehrere
Kopplung des gedriickt halten Pieptone
Typ Funktion Tastenbefehl LED Piepton zweiten Handys
Innerhalb von 2 Sekunden die Telefontaste driicken
Telefontaste und Drehknopf Lauter )
Einschalten 1 Sekunde lang gedriickt Leuchtet blau | werdende Mobiltelefonanruf Telefontaste oder Drehknopf B _
halten. Pieptone annehmen drticken.
Mobiltelefon
Grundfunktion Leiser Mobiltelefonanruf Telefontaste und Drehknopf
Ausschalten Telefontaste und Drenknopf Leuchtetrot | werdende beend 2 Sekunden lang gedrickt - -
gleichzeitig driicken i eenden hal
Pieptone alten.
Lautstarkeregelung | Drehknopf drehen - - Sprachwahl Telefontaste driicken - -
Zweimal die Telefontaste Mittelnoher
Kurzwahl . - ’
driicken Piepton

Eingehenden Anruf | Drehknopf 2 Sekunden lang
abweisen gedrtickt halten
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Typ Funktion Tastenbefehl LED Piepton Typ Funktion Tastenbefehl LED Piepton
Sé%%giﬂ:@ikunden lang Blinkt rot mgt;‘;?her FM-Radio ein- und Telefontaste 1 Sekunden lang _ E/Iété)erl)r;ihe
Intercom koppeln ausschalten gedruckt halten. Pieptone
Drehknopf eines der beiden Headsets drlicken
Voreinstellung Telefontaste driicken _ Mittelnoher
Kommunikation auswahlen Piepton
Uber die
Sprechanlage rehknopt antippen - B Drehknopf gedrtickt halten Hohe
beginnen/beenden Sender suchen und drehen - Ei;e':l)ftad%:
Sprechanlage .
Age (Z(?Sprache Drehknopf 1 Sekunde | Mittelhohe FM-Radio FM-Frequenzband
uber die renknopr 1 sexunae lang Blinkt blau Doppel- Zweimal die Telefontaste B B
Sprechanlage gedruckt halten Pientd aufsteigend driicken
beenden Ieptone durchsuchen
Group Intercom Drehknopf 3 Sekunden lang . . Zweimal die Telefontaste Hohe
starten gedriickt halten Blinkt grtin B Suche beenden driicken - Doppel-
Piepténe
Group Intercom Drehknopf 1 Sekunde lang .
p - - Voreinstellung Hohe
beenden edrlckt halten
9 wahrend der Suche | Telefontaste driicken - Doppel-
. . speichern Piepténe
B\ue.tooyh Drehknopf 1 Sekunde lang Mitielhoher
Musikwiedergabe . - Doppel-
gedrckt halten ’ Hohe
. starten/anhalten Piepton Telefontaste 10 Sekunden lang
Musik gedrickt halten Leuchtet rot Doppel-
Né&chster/vorheriger | Drehknopf gedriickt halten B _ Werkseinstellungen Pieptone
Titel und drehen Zurticksetzen Innerhalb von 10 Sekunden den Drehknopf driicken
Egﬁ\%:ﬁlion Reset-Taste driicken - -
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ZULASSUNGEN UND SICHERHEITSZERTIFIKATE

Erklarung zur Einhaltung der FCC-Vorschriften

Dieses Geréat entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften (Federal
Communications Comission — Amerikanische Bundeskommission zur
Regelung der Kommunikationswege). Der Betrieb unterliegt den beiden
folgenden Bedingungen:

(1) Dieses Gerat darf keine schadlichen Interferenzen verursachen und

(2) Das Gerét darf nicht anféllig gegenuber Interferenzen sein,
einschlieBlich solcher, die einen unerwiinschten Betrieb verursachen.

Dieses Gerat wurde getestet und hélt die Grenzwerte fur ein digitales
Gerat der Klasse B gemaB Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften ein. Diese
Grenzwerte wurden festgelegt, um einen umfassenden Schutz vor
schédlichen Interferenzen in Wohngebieten zu gewahrleisten. Dieses
Gerat strahlt Energie in Form von Radiofrequenzen ab, welche bei
unsachgemaBer Nutzung Stérungen an der Radiokommunikation
verursachen kann. Es besteht jedoch keine Garantie dahingehend, dass
in einem bestimmten Wohnbereich keine Stérungen auftreten. Sollte
dieses Gerat Stérungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen,
was Sie durch das Ein-/Ausschalten des Geréts testen konnen, wird dem
Benutzer empfohlen, die Stérung durch eine oder mehrere der folgenden
MaBnahmen zu beheben:
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e Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen
e Abstand zwischen Gerét und Empfanger vergréBern

e Gerédt an eine andere Steckdose bzw. einen anderen Stromkreis
anschlieBen als den Empfanger

¢ Hersteller oder erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten

FCC-Erklarung zur Belastung durch Funkwellen

Dieses Gerat erfullt die Bedingungen der FCC-Grenzwerte fur
Strahlenbelastung auch unter unkontrollierbaren Umweltbedingungen.
Endbenutzer mussen die spezifischen Betriebsanweisungen befolgen,
um die Bedingungen entsprechend einzuhalten. Der hier genutzte
Sender darf mit keiner anderen Antenne oder einem Sender gleichzeitig
eingesetzt werden, es sei denn, dies geschieht geméB den FCC-
Multiband-Sender-Verfahren.

FCC-Warnung

Jegliche Anderung oder Modifikation der Ausristung, die nicht
ausdrucklich durch diejenige Partei genehmigt wurde, welche fur die
Einhaltung der FCC-Vorschriften verantwortlich ist, kann die Berechtigung
des Benutzers zum Betrieb des Geréts unwirksam machen.
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CE-Konformitatserklarung

Dieses Produkt ist gemé&B den Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie (99/5/
EC) CE-gekennzeichnet. Sena erklart hiermit, dass dieses Produkt mit
den grundsatzlichen Voraussetzungen und anderen relevanten
Bestimmungen der Richtlinie  1999/5/EG  Ubereinstimmt.  Weitere
Informationen finden Sie auf www.sena.com/de. Bitte beachten Sie,
dass dieses Produkt Radiofrequenzbander benutzt, die innerhalb der EU
nicht harmonisiert sind. Innerhalb der EU darf dieses Gerat in Osterreich,
Belgien, Danemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland,
Irland, ltalien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal, Spanien,
Schweden, im Vereinigten Kénigreich und innerhalb der EFTA in Island,
Norwegen und der Schweiz benutzt werden.

Industry Canada Statement

Dieses Geradt entspricht den lizenzfreien Industry-Canada-RSS-
Standards. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:
(1) Dieses Gerat darf keine schadlichen Interferenzen verursachen.

(2) Das Gerét darf nicht anféllig gegenuber Interferenzen sein,
einschlieBlich solcher, die einen unerwiinschten Betrieb verursachen.

Bluetooth-Lizenz

Die Bluetooth®-Wortmarke sowie entsprechende Logos sind Eigentum
von Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung solcher Marken durch Sena
erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Markennamen sind
Eigentum der jeweiligen Hersteller.

Das Produkt entspricht der und adaptiert die Bluetooth® 3.0-Spezifikation
und hat erfolgreich alle Tests zur Interoperabilitdt bestanden, welche in
der Bluetooth®-Spezifikation beschrieben sind. Die Interoperabilitat
zwischen dem Geréat und allen anderen Bluetooth®-fahigen Produkten
wird jedoch nicht garantiert.

WEEE (Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeraten)
Das Entsorgungssymbol auf dem Produkt, in den
Handbdchern oder auf der Verpackung weist darauf hin,
dass dieses Produkt wie alle anderen elektrischen und
elektronischen Produkte sowie Akkus und Batterien am
Ende ihrer Lebensdauer einer separaten Entsorgung
— zugefthrt werden missen und NICHT in den Hausmdll
gehoren. Einzelheiten zum Standort einer geeigneten Sammelstelle
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde. Um
mogliche Schaden fur die Umwelt oder die menschliche Gesundheit
durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, entsorgen Sie die
Produkte bitte nicht als unsortierten Restmdll, sondern geben sie diese
bei einer offiziellen Recycling-Stelle zur fachgerechten Entsorgung ab.
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SICHERHEITSINFORMATIONEN

Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt ordnungsgemaB verwenden,
indem Sie die unten stehenden Vorsichts- und Warnhinweise beachten,
um Risiken und/oder Schaden an Sachgegenstanden zu vermeiden.

Lagerung und Handhabung des Produkts

e Halten Sie das Produkt staubfrei. Staub kann mechanische und
elektronische Teile des Produkts beschadigen.

e Bewahren Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen auf, da sich
andernfalls die Lebensdauer des Elektronikgerats verringern und der
Akku beschéadigt werden kann und/oder Kunststoffteile des Produkts
schmelzen kénnen.

e Bewahren Sie das Produkt nicht bei niedrigen Temperaturen auf.
Plotzliche Temperaturdnderungen kdénnen Kondensation zur Folge
haben und elektronische Schaltkreise beschadigen.

e Reinigen Sie das Produkt nicht mit Reinigungslésungen, giftigen
Chemikalien oder aggressiven Reinigungsmitteln, da dies zu Schéaden
am Produkt fUhren kann.

e | ackieren Sie das Gerat nicht. Lack kann bewegliche Teile blockieren
oder den ordnungsgemaBen Betrieb des Produkts beeintrachtigen.

e | assen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es auch anderweitig
keinen StoBen aus. Andernfalls kdnnen das Produkt oder seine internen
elektrischen Schaltkreise beschadigt werden.
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e Demontieren, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht, da es
andernfalls beschadigt werden und die Gewahrleistung erléschen
kann.

e Bewahren Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung auf,
insbesondere nicht Uber langere Zeit.

Produktverwendung

¢ In manchen Regionen ist es gesetzlich untersagt, auf Motorradern
Headsets oder Ohrhorer zu verwenden. Vergewissern Sie sich daher,
dass Sie alle geltenden Gesetze der Region einhalten, bevor Sie das
Produkt verwenden.

¢ Die Verwendung des Produkts mit hoher Lautstarke Uber einen langen
Zeitraum kann zu Sch&den der Trommelfelle oder der Hérfahigkeit
fuhren. Halten Sie die Lautstarke auf einem angemessenen Niveau, um
Schéaden dieser Art zu verhindern.

e Setzen Sie das Produkt keinen StéBen oder scharfen Werkzeugen aus,
da dies zu Schaden am Produkt fihren kann.

e Verwenden Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen und setzen
Sie es keiner Hitze aus, da dies zu Schaden, einer Explosion oder
einem Brand fUhren kann.

e Halten Sie das Produkt von Haustieren und kleinen Kindern fern.
Andernfalls kann es zu Schaden am Produkt kommen.
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e An Orten, an denen drahtlose Kommunikation verboten ist (etwa in
Krankenhausern oder Flugzeugen) muss das Produkt abgeschaltet
werden und darf nicht verwendet werden. An Orten, an denen drahtlose
Kommunikation verboten ist, kénnen elektromagnetische Wellen zu
Gefahren oder Unfallen fihren.

¢ Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nahe von geféhrlichen
Explosivstoffen. Besteht in der N&he Explosionsgefahr, schalten Sie
das Produkt aus und beachten Sie alle Vorschriften, Anweisungen und
Schilder vor Ort.

¢ Wenn Sie das Produkt verwenden, halten Sie sich an alle Vorschriften
bezlglich der Nutzung von Kommunikationsgeraten wahrend der
Fahrt.

e Platzieren Sie das Produkt nicht dort, wo es das Blickfeld des Fahrers
wéahrend der Fahrt blockiert oder beeintrachtigt. Andernfalls besteht
das Risiko von Verkehrsunfallen.

e Befestigen Sie das Produkt vor der Fahrt am Helm und vergewissern
Sie sich, dass es sicher sitzt. Das Entfernen des Produkts wahrend der
Fahrt kann zu Schaden am Produkt und zu Unfallen fuhren.

e Sollte das Produkt beschadigt sein, verwenden Sie es nicht weiter.
Andernfalls besteht Schadens-, Feuer- oder Explosionsgefahr.

Akku

Dieses Produkt verfugt Uber einen eingebauten, nicht austauschbaren
wiederaufladbaren Akku. Achten Sie daher bei der Verwendung des
Produkts auf Folgendes:

e Nehmen Sie den Akku nie aus dem Produkt heraus, da dies zu Schaden
am Produkt fihren kann.

¢ Die Akkuleistung kann sich mit der Zeit verringern.

e Verwenden Sie fir das Aufladen des Akkus ein zugelassenes, vom
Hersteller bereitgestelltes Ladegerét. Die Verwendung eines nicht
zugelassenen Ladegeréts kann zu einem Brand, einer Explosion und
zum Austreten von Gasen oder Flussigkeiten fuhren. Andere Gefahren
kénnen die Lebensdauer oder Leistung des Akkus reduzieren.

e £s kann auch ein USB-Ladegerét eines anderen Anbieters zum Laden
von Sena-Produkten verwendet werden, wenn es entweder eine FCC-,
CE-, IC-Zulassung hat oder die Zulassung einer lokalen
Genehmigungsbehorde, die von Sena akzeptiert wird.

¢ Verwenden Sie ausschlieBlich das mitgelieferte Zigarettenanzinder-
Ladegerat zum Laden des Headsets.
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e Bewahren Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C
auf. Héhere oder geringere Temperaturen kénnen die Kapazitat und
Lebensdauer des Akkus verringern oder zu Betriebsausféllen fuhren.
Verwenden Sie das Produkt nicht bei Temperaturen unter dem
Gefrierpunkt, da sich hierdurch die Leistung des Akkus deutlich
verringern kann.

¢ \Wenn Sie den Akku Hitze aussetzen oder ihn in Feuer werfen, kann er
explodieren.

e \erwenden Sie das Produkt nicht mit einem beschadigten Akku.
Andernfalls kann es zu einer Explosion und/oder Unfallen kommen.

e Verwenden Sie nie ein beschadigtes Ladegeréat. Andernfalls kann es zu
einer Explosion und/oder Unféllen kommen.

¢ Die AkkulebensdauerhangtvondenBedingungen, Umgebungsfaktoren,
Funktionen des verwendeten Produkts und den Geraten ab, mit denen
er benutzt wird.
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PRODUKTGEWAHRLEISTUNG UND
HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Beschrankte Gewahrleistung

Beschrankte Gewahrleistung

Sena Technologies, Inc. (,Sena“) garantiert die Qualitdt des Produkts
basierend auf den technischen Spezifikationen, die im Produkthandbuch
genannt werden, und den Angaben, die die Produktgewahrleistung
betreffen. Dabei erstreckt sich die Produktgewdahrleistung nur auf das
Produkt. Sena haftet nicht fir Verlust und Personen- oder Sachschaden,
die aufgrund der Verwendung des Produkts auftreten. Ausgenommen
hiervon sind Schaden, die aufgrund von defekten Teilen oder Fehlern
entstehen, die das Ergebnis von Problemen bei der Produktion sind.

Gewabhrleistungsfrist

Sena garantiert fur einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum
den kostenlosen Austausch von defekten Teilen des Produkts oder die
Behebung von Fehlern, die aufgrund von Herstellungsproblemen
auftreten.

Gewabhrleistungsbeendigung

Die Qualitatsgewahrleistung fur das Produkt gilt ab dem Kaufdatum. Die
Qualitatsgewahrleistung endet, sobald die Gewahrleistungsfrist ablduft.
In den folgenden Fallen endet die Gewahrleistung jedoch frihzeitig.
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e Falls das Produkt an Dritte verkauft oder Ubertragen wurde.

e Falls der Name des Herstellers, die Seriennummer, das Produktetikett
oder sonstige Kennzeichnungen verandert oder entfernt wurden.

e Falls eine unautorisierte Person versucht hat, das Produkt

auseinanderzunehmen, zu reparieren oder zu modifizieren.

Hinweis und Verzichtserklarung

Durch den Kauf und die Verwendung dieses Produkts verzichten Sie auf

maBgebliche Rechtsanspriche sowie auf Schadensersatzanspriiche.

Stellen Sie daher sicher, dass Sie vor Verwendung des Produkts die

folgenden Bedingungen gelesen und verstanden haben. Durch

Verwendung des Produkts stimmen Sie dieser Vereinbarung zu und

verzichten auf alle Anspriiche. Wenn Sie nicht allen Bedingungen dieser

Vereinbarung zustimmen, geben Sie das Produkt gegen vollstandige

Ruckzahlung zurtick. (Siehe Abschnitt ,Rickgabe gegen vollstdndige

Rlckzahlung*.)

1. Siestimmenzu, dass Sie oder lhre Nachkommen, rechtlichen Vertreter,
Nachfolger oder Ubernehmer keine permanenten willensmaBigen
Einlassungen zu Klagen, Ansprichen, Implementierungen,
Rucknahmen oder dhnlichen Aktionen gegen Sena vorbringen, die
in Verbindung mit Vorfallen wie Schwierigkeiten, Schmerzen, Leiden,
Unannehmlichkeiten, Schaden, Verletzungen oder Todesféllen, die
Ihnen oder Dritten wéhrend der Nutzung des Produkts widerfahren,
in Verbindung stehen.

Sie mussen alle Risiken vollstdndig verstehen und annehmen
(einschlieBlich derer, die aufgrund von unsachgemaBem Verhalten
Ihrerseits oder von anderen entstehen), die wahrend der Verwendung
des Produkts auftreten.

Sie mussen sicherstellen, dass Ihr Gesundheitszustand die
Verwendung des Produkts zuldsst und dass Sie sich in einer
ausreichend guten kérperlichen Verfassung befinden, um Gerate zu
nutzen, die zusammen mit dem Produkt verwendet werden kdnnen.
Dartiber hinaus mussen Sie sicherstellen, dass das Produkt lhre
Fahigkeiten nicht einschréankt und dass Sie es sicher verwenden
kénnen.

Sie mussen volljghrig sein und Verantwortung fur die Verwendung
des Produkts Ubernehmen kdnnen.

Sie mussen die folgenden Warnungen und Hinweise lesen und
verstehen:

eSena und die Mitarbeiter,  Fuhrungskréfte,  Partner,
Tochtergesellschaften, Reprasentanten, Vertreter, unterstiitzenden
Unternehmen und Lieferanten sowie Alleinanbieter von Sena
(gemeinsam als das ,Unternehmen* bezeichnet) raten Ihnen, im
Voraus alle relevanten Informationen bezuglich Wetterbedingungen,
Verkehrslage und  StraBenbedingungen  einzuholen  und
entsprechend vorbereitet zu sein, bevor Sie das Produkt und
ahnliche Gerate aller Marken einschlielich aller anderen Modelle

verwenden.
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e \Wenn Sie das Produkt bei der Fahrt mit einem Fahrzeug wie einem
Motorrad, Motorroller/Scooter, Moped, ATV oder Quad-Bike
(nachfolgend , Transportmittel* genannt) verwenden, erfordert dies
lhre vollstdndige Aufmerksamkeit, unabhangig davon, wo Sie ein
solches Fahrzeug bewegen.

¢ Durch die Verwendung des Produkts im StraBenverkehr entstehen
Risiken (Knochenbriche, schwere Behinderungen oder Tod).

e Risikofaktoren bei der Verwendung des Produkts kénnen durch
Fehler des Herstellers, seiner Vertreter oder durch Dritte entstehen,
die an der Herstellung beteiligt sind.

e Die Risikofaktoren bei der Verwendung des Produkts sind nicht
immer vorhersehbar. Aus diesem Grund mulssen Sie die volle
Verantwortung fir Schéden oder Verluste Ubernehmen, die durch
die Risikofaktoren bei der Verwendung des Produkts entstehen
koénnen.

¢ \Verwenden Sie das Produkt mit Bedacht und benutzen Sie es nie in
alkoholisiertem Zustand.

Sie mussen alle Bedingungen fir gesetzliche Rechte und Warnungen,

die mit der Verwendung des Produkts zusammenhangen, lesen und

vollstandig verstehen. Zudem stimmen Sie durch die Verwendung
des Produkts allen Bedingungen bezlglich des Rechtsverzichts zu.

Gewabhrleistungsausschliisse

Griinde flr eingeschrankte Gewahrleistungen

Wenn Sie das Produkt nach dem Kauf nicht zurlickgeben, verzichten Sie
auf alle Rechte auf Haftung, Forderungen sowie
Kostenerstattungsansprlche (einschlieBlich Anwaltskosten). Sena ist
daher nicht haftbar fir wéhrend der Verwendung des Gerats auftretende
Verletzungen, Todesfélle sowie Verluste von oder Schaden an
Transportmitteln, Eigentum oder Sachgegenstanden, die Ihnen oder
Dritten gehdren. Zudem ist Sena nicht haftbar fur erhebliche Schaden,
die nicht mit dem Zustand, der Umgebung oder Fehlfunktion des Produkts
in Verbindung stehen. Alle Risiken, die aufgrund des Betriebs des
Produkts auftreten, hangen vollstdndig vom Benutzer ab, unabhangig
von der Verwendung des Produkts durch den urspringlichen Kaufer.

Die Verwendung des Produkts verstoBt unter Umstanden gegen lokale
oder nationale Vorschriften. Seien Sie sich zudem bewusst, dass die
ordnungsgemaBe und sichere Nutzung des Produkts vollstandig in lhrer
Verantwortung liegt.
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Haftungseinschrénkung

IM GESETZLICH ZULASSIGEN RAHMEN SCHLIESST SENA FUR DAS
UNTERNEHMEN SELBST UND DESSEN ZULIEFERER JEGLICHE
HAFTBARKEIT - GANZ GLEICH, OB AUF VERTRAGLICHER ODER
SCHADENSERSATZRECHTLICHER BASIS (EINSCHLIESSLICH
FAHRLASSIGKEIT) - FUR ZUFALLIGE, NACHFOLGENDE, INDIREKTE
ODER KONKRETE SCHADEN ODER GELDSTRAFEN JEDER ART ODER
FUR DEN VERLUST VON EINNAHMEN ODER GEWINNEN,
GESCHAFTSEINBUSSEN, VERLUST VON INFORMATIONEN ODER
DATEN ODER ANDERE FINANZIELLE VERLUSTE AUS, DIE AUS
VERKAUF, INSTALLATION, WARTUNG, VERWENDUNG, LEISTUNG
ODER FUNKTIONSSTORUNGEN SEINER PRODUKTE ENTSTEHEN
ODER DAMIT IN VERBINDUNG STEHEN, SELBST WENN SENA ODER
DER VON SENA AUTORISIERTE HANDLER AUF DIE MOGLICHKEIT
DERARTIGER SCHADEN HINGEWIESEN WORDEN IST, UND
BESCHRANKT DIE HAFTBARKEIT DES UNTERNEHMENS NACH
EIGENEM ERMESSEN AUF DIE REPARATUR, DEN ERSATZ ODER DIE
RUCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES. DIESE ERKLARUNG ZUM
AUSSCHLUSS EINER SCHADENSHAFTUNG BLEIBT UNANGETASTET,
FALLS IRGENDEINE DER DARIN VORGEGEBENEN ABHILFEN IHREN
WESENTLICHEN ZWECK NICHT ERFULLT. IN KEINEM FALL
UBERSTEIGT DIE VOLLSTANDIGE SCHADENSERSATZHAFTUNG VON
SENA ODER SEINEN VERTRIEBSVERTRETERN DEN VOM KAUFER FUR
DAS PRODUKT GEZAHLTEN PREIS.

Haftungsausschluss

Zusétzlich zu Schaden, die aus der Verwendung des Produkts entstehen,
ist Sena nicht haftbar fir Schaden des Produkts, die durch Folgendes
entstehen.

e Nicht ordnungsgeméBe Verwendung oder Verwendung des Produkts
fur andere Zwecke als die vorgesehenen Verwendungszwecke.

e Beschadigung des Produkts  durch  Nichtbeachtung des
Produkthandbuchs durch den Benutzer.

¢ Beschadigung des Produkts, weil es unbeaufsichtigt gelassen wurde
oder aufgrund eines andern Unfalls.

e Beschadigung des Produkts, weil der Benutzer andere Teile oder eine
andere Software als die vom Hersteller bereitgestellte verwendet hat.

e Beschadigung des Produkts, weil der Benutzer es anders als im
Produkthandbuch beschrieben auseinandergenommen, repariert oder
modifiziert hat.

e Beschadigung durch Dritte.

* Beschadigung des Produkts durch hohere Gewalt (einschlieBlich
Brande, Uberschwemmung, Erdbeben, Sturm, Orkan oder andere
Naturkatastrophen).

¢ Nutzungsbedingte Beschadigung der Produktoberflache.
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Kundendienst im Rahmen der Gewahrleistung

Fur Kundendienstleistungen im Rahmen der Gewahrleistung senden Sie
das defekte Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg (eine Quittung mit
Kaufdatum, ein Produktregistrierungszertifikat der Website sowie andere
relevante Informationen) auf Ihre Kosten an den Hersteller oder Verk&ufer.
Treffen Sie angemessene MaBnahmen, um das Produkt zu schitzen. Um
Ruckerstattung oder Ersatz zu erhalten, mussen Sie das gesamte Paket
so zurlicksenden, wie Sie es beim Kauf vorgefunden haben.

Kostenloser Kundendienst

Sena stellt einen kostenfreien Reparatur- oder Ersatzdienst fur das
Produkt zur Verfigung, wenn Produktdefekte, fir welche die
Gewahrleistung gultig ist, wahrend der Gewahrleistungsfrist auftreten.

Riickgabe gegen vollstindige Riickzahlung

Sollten Sie den oben genannten Bedingungen nicht zustimmen, kdnnen
Sie das Produkt gegen eine vollstandige Ruckzahlung zurlickgeben. Um
eine Rickzahlung zu erhalten, missen Sie das Produkt innerhalb von
14 Tagen ab dem Kaufdatum in dem Zustand an den Verkaufer
zuriickgeben, in dem Sie es erworben haben.

Falls Sie das Produkt nicht innerhalb von 14 Tagen ab dem Kaufdatum
zurlickgeben, haben Sie alle oben genannten Bedingungen gelesen und
stimmen diesen zu. Sena ist nicht haftbar fir Schadensersatzanspriche
in Verbindung mit dem Produkt.
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