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OWNER'S MANUAL

For your safety, it is important that you completely read the owner’s
manual and all warning labels.

Pour votre sécurité, il est important que vous lisiez intégralement le
manuel d’utilisation et, les différentes consignes de sécurité.

Im Interesse |hrer eigenen Sicherheit empfehlen wir lhnen, dieses
Handbuch und alle Sicherheitshinweise vollstadndig durchzulesen.

Para su seguridad, es importante que vd.,lea completamente el
manual y todas las etiquetas de advertencias.

Per la tua sicurezza & importante che tu legga interamente ed
attentamente questo manuale d’uso.

Het is van belang voor uw eigen veiligheid dat u de handleiding en
alle waarschuwingen volledig leest.

Para sua seguranga, é importante que leia na integra o manual do
proprietario e todas as etiquetas de aviso.



FG-JET

Francais )

® Coque fabriquée en fibre de verre et kevlar: Iégére, ajustement et confort supérieur,
utilise la technologie avancé CAD.

* Bouton de réglage de lunette de protection solaire intégré: L'écran de lunette de protection
solaire fumé- 3 positions- se déploie rapidement et facilement (U.S. PAT. #7,540,033).

e Ecran pour pinlock®avec une bonne visibilité: Nouveau design 3D, traitement anti-rayures et
préparé Pinlock.

® Ecran traité UV: ouverture facile.

o Systeme de remplacement de I’écran QuickSlide™ : Rapide, securisé, Montage et démontage
plus facile.

* Systeme de ventilation a canaux (ACS): permettant de remonter et d'extraire la chaleur et I'numidité.

o [ntérieur en Silver Cool™: sans moisissures et sans odeur, intérieur avec un tissus argenté antibactérien.
Intérieur démontable et lavable.

* Testé en soufflerie

English

¢ Advanced Kevlar and Fiberglass Matrix Composite Weave Shell : Lightweight,
superior fit and comfort using advanced CAD technology.

* One-touch Integrated Sunlight film: Smoke-tinted 3-stage adjustable
Sunlight film deploys quickly and easily (U.S. PAT. #7,540,033).

« Optically superior Pinlock®-prepared Faceshield: New 3D design, an
anti-scratch coating and is prepared for the ultimate anti-fog Pinlock insert.

* UV-treated Flip-up Faceshield: Opens easily.

* QuickSlide™ Shield Replacement System: Quick, secure, tool-less removal
and installation.

*“ACS” Advanced Channeling Ventilation System: Full front to back airflow
flushes heat and humidity up and out.

e SilverCool™ Interior: Moisture-wicking and odor-free interior with advanced
silver anti-bacterial fabric. Crown and cheek pads are removable and washable.

* WIND TUNNEL TESTED )

Deutsch

* Hochentwickelte Kevlar/Fiberglas-Matrix Verbundschale: leicht, excellente Passform,
Tragekomfort durch Anwendung der CAD-Technologie.

e Einhand Sonnenblende integriert: getonte, einstellbare Sonnenblende (U.S. PAT. #7,540,033).

o Optisch korrekte Visierscheibe mit PinIock®-Vorbereitung: Neues 3D Design,
Antibeschlagbeschichtung und Pinlock -Vorbereitung.

® UV-behandeltes, klappbares Visier: leicht zu éffnen
¢ Einhand-Visierwechsel-System. Schnell, Sicher, werkzeuglose Montage und Demontage.

* “ACS” Hochentwickeltes Windkanal-System: nach hinten gerichteter Luftstrom verleiht
breitflachige und komfortable Kiihlung.

o Silver Cool™ Innenausstattung: Feuchtigkeit und Geruch absobierende antibakterielle
Materialausriistung. Kopf- und Wangenpolster austausch- und waschbar.

¢ Windkanal-getestet




Espafiol

e Calota con matriz de entramado compuesto de kevlar de ultima generacion y
fibra de vidrio: Ligero, gran disefio y comodidad utilizando tecnologia CAD avanzada.

* Mecanismo integrado para el reglaje de las gafas de proteccion solar:
3 posiciones en el ajuste de las gafas de proteccién solar, de rapido y facil uso
(U.S. PAT. #7,540,033).

* Pantalla preparada para Pinlock® y de alta calidad éptica: Nuevo disefio 3D,
con revestimiento anti-arafiazos y preparado para la insercion del mejor Pinlock anti-niebla.

® UV-treated Flip-up Faceshield: Se abre con facilidad
* Mecanismo de pantalla QuickSlide ™: rapido, seguro, de montaje y desmontaje facil.

* Sistema avanzado "ACS" de canalizacién de la ventilacién: desvia y expulsa hacia fuera
todo el calor y la humedad del flujo de aire.

o SilverCool™ Interior: humedad-wicking y librera el olor interior con el avanzado tejido de
anti-bacterias plata. Interiores desmontables y lavables.

e Probado en el tunel del viento

Dutch A

¢ Geavanceerde helmschaal vervaardigd van Kevlar en Fiberglas Matric Composite:
Lichtgewicht, perfecte pasvorm en comfort door het gebruik van geavanceerde CAD technologie.

¢ Geintegreerd zonnevizier met 1 hands systeem bovenop de helmschaal: Het gepatenteerde
zonnevizier schiet met 1 druk op de knop automatisch de helmschaal in (U.S. PAT. #7,540,033).

* Voorzien van een pinlock®voorbereid vizier: Nicuw 3D ontwerp, anti —kras coating en voorbereid om
de ultieme anti-condens Pinlock te monteren.

® UV-beschermend flip-up scherm: makkelijk te openen.

* QuickSlide™ vizier systeem: snel, secuur, zonder gereedschap verwijderen en installeren.
e "ACS" Advanced Channeling System: Volledige luchtdoorstroming van voor naar achter
wat hitte en vocht de helm in/uit voert.

 SilverCool™ Interior: Vochtafvoerende en geurvrije binnenvoering met geavanceerd zilveren anti-bacterie
materiaal. Hoofd- en wangkussens zijn uithneembaar en uitwasbaar.

¢ In de windtunnel getest

Italian

® Calotta In Fibra Composita: Ultraleggero, massima vestibilita e comfort.

o Occhiali da sole integrati: Sistema di apertura e chiusura rapida degli occhiali da sole
(U.S. PAT. #7,540,033).

* Visiera pinlock®di alta qualita ottica: Nuovo design 3D, finitura anti-graffio e predisposizione
per lente Pinlock anti-fog.

® Visiera con trattamento anti UV e sistema Flip-up.
e Meccanismo visiera QuickSlide™: veloce, semplice, sicuro.

o Sistema di ventilazione "ACS" Advanced Channeling Ventilation System:
areazione completa che permette la fuoriuscita del caldo e dell’'umidita.

o Imbottitura SilverCool™: imbottitura in tessuto antibatterico e traspirante. Imbottitura interna e
guanciali sono rimovibili e lavabili.

© TESTATO IN GALLERIA DEL VENTO

Portugués
* Calota com uma trama composta por kevlar de ultima geragéo e fibra de vidro: Leves,
ajustar e conforto superior usando tecnologia avangada CAD.

¢ Viseira Fumada Integrada, s6 com um simples toque: Viseira Fumada com 3 - Posicées
Ajustaveis, Filme anti-Sol rapido e facil ao dispor (U.S. PAT. #7,540,033).

© Opticamente-superior Pinlock®-preparado na Viseira: Novo design 3D, um revestimento anti-risco
e esta preparado para a insergao definitiva do Pinlock anti-embaciamento.

o UV-tratados Flip-up facial: Abre facimente.
o QuickSlide Shield™ substituigéo do sistema: rapido, seguro e menos-ferramenta remogao e instalagéo.

o "ACS" "Avancado Sistema de Ventilagdo Channeling: frente completa para tras o calor
libera o fluxo de ar e umidade para cima e para fora.

o SilverCool™ Interior: wicking Himidade e odor-livre com interior avangadas prata anti-bacteriana tecido. Coroa
bochecha e almofadas s&o removiveis e lavaveis.

o Tunel de vento TESTADO




English / Francais
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Specifications / Spécifications ...........cccooeiiiiiiiiin.
Using Your Helmet Correctly / Utilisation correcte du casque
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Shield Installation / Installation de I'écran
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O Important Safety Information

The instructions in this manual are designed to help you select the right helmet, wear it properly,
take care of it, and know when to replace it. Failure to follow these instructions may increase your
risk of serious injury or death in an accident.

In order to get the most protection possible from your helmet, you should always do the following:
e \Wear your helmet when you ride;
e Handle your helmet carefully to avoid accidental damage; and
¢ Ride safely — do not take risks because you are wearing a helmet.

Although your HJC helmet is designed to reduce or prevent some injuries when worn, no helmet
can protect you from all possible or foreseeable impacts. For example, your helmet cannot protect
you from spinal or neck injuries. In addition, there is no guarantee that your helmet will prevent
injuries to the area of your head that is covered.

O Selecting the Right Helmet

[AWARNING| This helmet does not provide as much coverage or protection as a full face helmet.
You can get more protection by purchasing a helmet with greater head coverage.

[AWARNING| Never buy a used helmet or borrow someone else’s helmet. Over time the protective
foam in helmets will adjust to the contours of a user’s head.
A used or borrowed helmet may not offer as much protection as a new helmet.

_ Wearing the wrong size helmet can increase your risk of serious injury or death
in an accident. A helmet that is too large for your head may be dislodged or
knocked off in an accident. To select the right size helmet for your head,
follow these instructions:

1. Measure your head. Wrap a tape measure around your head about one inch (2.5 cm) above your
eyebrows.

2. Use the sizing chart to select the helmet size that corresponds most closely to your head
measurement. If your head size falls between two helmet sizes, try on the larger helmet first and then
the smaller size.

6. Test the helmet fit by placing your hands on each side of
the helmet. While holding your head as motionless as
possible, try rotating your helmet from left to right then up ’ \
and down. If you can feel the helmet padding sliding on your
head, it is too big, try a size smaller. You should feel the
helmet move the skin on your head and face as you try to
move the helmet.

7. Fasten the retention system (chin strap) as tight as possible under your jaw without causing pain.
There must be no slack in the strap, and the strap must be tight up against your jaw. See page 9-10.

s

T/

[ee]

. Test the retention system (chin strap)

e Put your hands on the back of the helmet and try to
push the helmet off by rotating it forward.

e Put your hands on the front of the helmet above your
forehead (or on the chin guard) and try to push the
helmet off by rotating backward.

[AWARNING| 'f helmet comes off, try another size or another model or brand.

Repeat steps 3 through 8 until you find a helmet that fits your head snugly and securely.

© Specifications

. Outer Shell

. Sunlight film Release Button
. Sunlight film Lever

. Rear Venturi Exhausts

. Impact Absorbent Liner
Comfort Liner

. Rubber Edge Trim

Sizing Chart

© N A WN 2

. Chin Strap
9.
10. Tool-less Shield
11. Sunlight film

Micro Buckle

XS S M L XL 2XL
Hat Size 63/4-67/8 67/8-7 71/8-71/4 71/4-73/8 71/2-75/8 73/4-77/8
Centimeter 54-55 55-56 57-58 58-59 60-61 62-63
Inch 211/4-215/8 | 215/8-22 | 221/2-227/8|227/8-231/4 | 235/8-24 24 3/8 - 24 3/4

3. Try on the helmet by grasping both chin straps to pull the helmet completely onto your head,
ensuring that the top of your head is in contact with the top of the helmet interior.

4. Check for a proper fit. To make sure your helmet is the right size, check that:

® The helmet inner lining fits snugly around your head.

® The top pad presses firmly on your head.

* The cheek pads contact your cheeks.

® There is no space around your brow under the inner lining.
Test this by trying to insert your fingers.

If the helmet does not fit snugly, try on a smaller size.

5. Check your field of vision when trying on a helmet. Some helmets may obstruct or block your
vision when looking left, right, up, or down.

[AWARNING| Always make sure you can see well enough to safely operate your motorcycle.

12. Eyeport Gasket
13. Shield Ratchet
14. Top Side Vents
15. Top Front Vent
16. Pinlock® Pins




O Using Your Helmet Correctly

[AWARNING] To reduce the risk of serious injury or death and to help prevent damage to your helmet:

* Never adjust your helmet accessories while riding — Only make helmet adjustments when stopped.

* Never drop your helmet — Dropping your helmet may crack the shell or damage the protective foam.
The damage may not be visible. Your helmet is only designed for ONE impact. Refer to "Helmet
Replacement (p. 15) for more information on what to do after helmet has been dropped.

* Never wear anything between your head and your helmet — This may reduce the effectiveness of
your helmet.

* Never hang or hook your helmet on anything including mirror stalks or sissy bars — Doing so
may cause damage to the helmet protective foam or liner.

* Never use insect repellent on or around your helmet — Insect repellant may damage your helmet’s
shield, shell, protective foam, or other components.

* Never expose helmet to gasoline or gasoline fumes — Gasoline may damage your helmet’s shield,
shell, protective foam, or other components.

* Never use a dark or tinted face shield at night or in low visibility conditions.

- If you have any questions on what other substances may damage your helmet, please contact us.

* Always wear eye protection — If you are not using a helmet with a face shield, always wear eye
protection when riding. Always lock your face shield in place when you are riding.

* Always be alert for sounds — Your helmet may impair your hearing. However, your helmet is not
a form of hearing protection.

* Always store your helmet in its helmet bag when not in use to help reduce accidental
surface damage.

[AWARNING] To reduce the risk of serious injury or death, always use your helmet correctly.

Inspect your helmet

To ensure that your helmet is in the best condition to maximize your protection, always inspect your

helmet for damage before riding:

* Check the shield and shield ratchet — re-tighten shield ratchet screws if necessary. Be sure not to
over-tighten any screws. Plastic base plate screws can break and plastic screws can strip the screw
sleeves if over-tightened.

* Check for helmet damage. If your helmet is damaged or cracked, stop using it immediately.

See "Helmet Replacement” (p.15) section for further information. If your helmet has been
dropped, you may not be able to see the damage.

* Check for worn or damaged parts. Plastic components may wear out over time. If you find worn or
damaged parts, replace them or purchase a new helmet. See "Replacement Parts" (p. 15) for
information on parts replacement.

[AWARNING] !f parts fall off while riding, your vision may be blocked which could cause
an accident.

* Check the retention system (chin strap) for damage. If it is frayed or ripped, replace the helmet.
» Check that all pads are in place. Both of the cheek pads and the crown pads must be in place.
Check Your Face Shield

If your face shield is scratched or damaged it may reduce the visibility-replace if necessary.

Always make sure you can see well enough to safely operate your motorcycle.

Fasten the Retention System

Fasten the retention system (chin strap) as tight as possible under your jaw without causing pain.
There must be no slack in the strap, and the strap must be snug up against your jaw. If the retention system
is not tight, your helmet may become dislodged or knocked off in an accident.

Micro Buckle

Clip Hold the Clip and pull
the Chin strap as directed
above to adjust the fit.

Micro Buckle - y/

Chin strap

Chin strap

© Maintaining Your Helmet Correctly

Shell Cleaning

[AWARNING] Only use the approved methods listed below to clean the helmet. Using other
unapproved chemicals or methods may damage the helmet shell or lining.
A damaged helmet may increase your risk of serious injury or death in an accident.

Glossy Finish. HJC recommends cleaning your helmet with products designed for automotive cleaning
and polishing. All HIC helmets are finished with an automotive type base coat/clear coat finish. Rubbing
compounds can be used for deep cleaning to remove many scratches and scuffs.

Follow the product's instructions diligently. Over polishing with rubbing compounds can cause light
abrasions which may dull the finish of your helmet. Stickers and decals will leave adhesive residue when
removed. To remove the adhesive residue, use alcohol swabs. Be certain to immediately wipe away the
excess liquid and clean the area with soap and water once the adhesive residue is removed. Do not use
excessive pressure while rubbing when attempting to remove the adhesive residue, instead use multiple
light treatments.

Non-Glossy Finish. For our flat finish (non-glossy) helmets, we recommend using warm water and mild
soap. Use multiple treatments for heavier dirt. Do not use excessive pressure or rubbing compounds
while cleaning the surface as a "glossy" effect could be created, ruining the flat finish appearance.

Interior Cleaning

Although we recommend changing a helmet every 3 to 5 years, the accumulation of sweat, humidity,

and dirt can deteriorate the fabric and stitching and this may cause odor. To wash HJC removable pads,
HJC recommends regular machine washing and air drying. For non-removable interiors, HJC recommends
using bacteria and mildew eliminating products such as "Helmet Fresh".

Vent Cleaning

Dirt and debris can find its way into the venting of your HJC helmet. Compressed air cans used for
cleaning computer keyboards may be used to blow the debris from the ventilation system.
It is recommended that you remove any removable pads before doing this process.
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Shield Removal

1. Open the shield to its maximum open position. Do not force.
2. Move the handle-locker to the open position.
3. The shield will be automatically released out of the base ratchet mechanism.

Cheek Pad Installation

1. Feed the chin strap through the opening in the cheek pad.
2. Align and fully slide the cheek pad plastic plate between shell and EPS.
3. Clip the cheek pad’s 3 small male snaps to the 3 female snaps fixed on the shell interior.

Shield Installation
1. Ensure that the handle-locker is in the open position.
2. Align and insert the top of the shield guide into the plate-gear guide.

3. With the guides properly aligned, press the lower section of the shield into the Plate-Gear
mechanism. The locking tab should pop into position, locking the shield into place.

" close <4mmm) OPEN

Cheek Pad Removal

There are 3 snaps holding the cheek pad in place.

1. Gently pry the cheek pad away from the interior, releasing the snaps.

2. Grasp the cheek pad near its center and gently pull it free from the chin strap.

[AWARNING| Always check to make sure helmet pads are installed before using the helmet. A helmet

with missing or improperly installed pads may increase your risk of serious injury or
death in an accident.

Crown Pad Removal
1. To properly remove the crown pad plastic sleeves, slightly lift the plastic shell base
in the order of A, B, C and gently pull the crown pad fabric.
2. Slightly lift part ‘D’ and separate by pulling the crown pad fabric. (Repeat on the opposite side)
3. Simply pull the crown pad fabric in the rear and it will be released.
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Crown Pad Installation

1. Align and insert crown pad plastic sleeves under the slot located on the crown pad’s plastic base.
Press the snap into place.
2. Slightly lift part ‘A’ and insert the plastic sleeve inward. (Repeat on the opposite side)

3. Align and snap the two rear snaps into place.
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Try not to operate the sunlight film while riding as this may impair your vision and

may lead to an accident.

DO NOT pull on the sunlight film when it is already down. The sunlight film may be
ejected and this will increase the risk of serious injury or death in the event of an accident.
DO NOT attempt to adjust the sunlight film with your hands. Always use the sunlight film
lever and the sunlight film release button located at the top of the helmet.

The sunlight film is only for day time use. The sunlight film does not provide eye protection.
When you use the sunlight film, be sure that the clear visor is also in closed position.

Sunlight film Operation
There are three positions for the sunlight film sliding lever.
Stage 1-Standard position: works best for leaned forward riding position-(sportbikes) and when
more nose clearance is desired.
Stage 2-Lower position: works best for more upright riding position (cruisers and touring bikes).

Stage 3-Lowest position: Used primarily for sunlight film removal and replacement. Release
button must be held down to get to Stage 3.

Release Button

0

Lever Stage Stage Stage
— 3 2 1

Sunlight film Removal

1. Grasp and pull the center of the sunlight film by reaching inside the helmet through the bottom opening.

2. With the center portion of the sunlight film released from its mount, pull the sunlight film completely free

from the helmet through the eye port.

Sunlight film Installation

1. While holding up the sunlight film lever at the stage 3 then push down the sunlight film release button.

This will push out the receiver.
2. Push each side into place, aligned with the pivot tabs.

3. While holding down the sunlight film release button with the sunlight film lever at the stage 3, use other

hand to buckle up the center portion of the sunlight film.

Pivot Tab

ﬁ Center Buckle

gl

Sunlight film
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Replacement Parts

_ Use of replacement parts not manufactured by HJC may increase your risk of serious
injury or death in an accident. Only use HJC parts that are specifically designed to work
with this helmet.

Do Not Modify Your Helmet
Your HJC helmet is designed to meet ECE R 22-05 standard. Contact HJC Europe for more information
about the ECE R 22-05 standard.
Modifying your helmet may increase your risk of serious injury or death in an accident. Do not modify
your HJC helmet. Modifications include the following:
e drilling holes;
cutting shell, liner, or strap;
modifying the retention system, including adding a chin cup;
removing parts;
painting; and
attaching accessories that are not manufactured by HJC for this helmet.

If you have questions about modifications, please contact HIC Europe. See back cover for contact information.

O Storing Your Helmet Correctly

[AWARNING] An improperly stored helmet can become damaged and may increase your risk of
serious injury or death in an accident. You should:
 Store helmet in a cool and dry place,
* Keep helmet away from pets and other animals,
* Keep helmet away from heat in excess of 50°C and do not set on or
near hot surfaces.

© Helmet Replacement

[AWARNING] Although your HIC Helmet is constructed with the best materials available to offer
a long-lasting product, it will eventually need to be replaced. Immediately replace your
helmet if:
* |t has suffered an impact. Your helmet is only designed for ONE impact.
An impact may fracture the outer shell or compress the impact absorbing
liner. You may not be able to detect this damage. Any impact in a crash or
a drop from as low as 4 feet is enough to damage your helmet.
* The shell, lining, or retention system is damaged. The helmet shell,
the impact absorbing lining, and the retention system must be in good
condition to provide you with the most protection.

Even if your helmet has not been damaged, it needs to be replaced every 3 to 5 years depending on
how much you use it. Over time, UV rays and adhesive and component aging will damage your helmet.
Wearing a damaged helmet may increase your risk of serious injury or death in an accident.

If you are unsure if you need to replace your helmet, contact HJC Europe before using your helmet again.
Helmet Disposal

[AWARNING] !f you buy a new helmet, destroy the old one to ensure it cannot be reused. Do not sell
or give away your old helmet, even if it has not been damaged.
Over time the protective foam in the helmet will adjust to the contours of your head.
If someone else uses this helmet it will not provide them with as much protection.

© warranty

HJC hereby extends a limited warranty to the purchaser of a HJC helmet that the helmet is free of
defects in materials and workmanship.

Coverage

This warranty is applicable to manufacturer’s defects only and is good up to one year from the date of
purchase. It does not apply to any problems arising out of wearer’s misuse, negligence, modifications,
accidents, etc.

Disclaimer
Any warranty of merchantability and any implied warranty are hereby expressly disclaimed.
In addition, HJC shall not be liable for any consequential damages.

Procedure

In order to receive warranty, please take your helmet, your receipt showing the date of purchase,
and a brief memo that includes a description of the problem, your name, and phone number to
the authorized HJC dealer from which you purchased your helmet.
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O Informations importantes relatives a la sécurité

Les instructions fournies dans ce manuel sont destinées a vous aider a choisir le bon casque, a le
porter correctement, a I'entretenir ainsi qu'a savoir quand le changer. Si vous ne suivez pas ces
instructions, vous risquez de vous blesser gravement voire de perdre la vie en cas d'accident.

Afin que votre casque vous fournisse une protection optimale, il est impératif de tenir compte des
points ci-dessous :

e Porter votre casque, lorsque vous roulez

e Prendre soin de votre casque afin de ne pas I'endommager

e Conduire prudemment ne prenez pas de risque du fait que vous portez un casque.

De plus, votre casque HJC est congu pour réduire ou empécher certaines blessures mais, aucun
casque ne pourra vous protéger de tous les chocs possibles et imaginables. Par exemple votre
casque ne protégera pas votre colonne vertébrale ou votre nuque. En outre, il n'est pas garanti que
\votre casque vous évite des blessures au niveau de la téte.

O Choisir le bon casque

_ N'achetez jamais un casque d'occasion et n'empruntez pas le casque a quelqu'un.
A force de le porter, l'intérieur (en mousse) prend la forme de la téte de l'utilisateur.
Un casque d'occasion ou emprunté risque de ne pas protéger autant qu'un casque neuf.

_ Porter un casque de taille inadaptée peut accroitre le risque de blessure ou de décés
en cas d'accident. Un casque trop grand peut bouger ou casser en cas de choc.
Afin de choisir la taille la mieux adaptée, veuillez suivre les instructions ci-aprés.

1. Mesurez votre téte : utilisez un meétre a couturiére pour mesurer le tour de téte. Placez celui-ci a
environ 2,5 cm au-dessus des sourcils.

2. Utilisez la grille de tailles pour trouver la taille de casque qui correspond le mieux a votre tour de téte.
Si votre tour de taille est entre deux tailles, essayez d'abord la taille au-dessus puis, la taille
en-dessous de celle mesurée.

GRILLE DE TAILLES POUR LES CASQUES

Calotte XS s M L XL 2XL
Tour de téte | 63/4-67/8 67/8-7 | 71/8-71/4 | 71/4-73/8 | 71/2-75/8 | 73/4-77/8
Centimetres 54-55 55-56 57-58 58-59 60-61 62-63
Pouces 211/4-215/8 | 215/8-22 | 221/2-227/8(227/8-231/4 | 235/8-24 | 243/8-243/4

3. Essayez votre casque en saisissant les deux parties de la jugulaire et, enfoncez completement le
casque sur votre téte, tout en vous assurant que le haut de votre téte touche l'intérieur du casque.

4. Vérifiez le maintien du casque. Assurez-vous de la bonne taille de votre casque, en vérifiant que :
e La garniture intérieure du casque épouse votre téte,
e La garniture téte appuie fermement sur votre téte,
e Les mousses joues soient en contact avec votre joue,
e Aucun espace n'existe entre votre front et la garniture.
Vérifiez ceci en essayant de passer vos doigts.

Si le casque ne vous va pas parfaitement, essayez une autre taille.

5.Vérifiez votre champ de vision lorsque vous essayez un casque. Certains casques peuvent géner
ou réduire votre champ de vision, lorsque vous regardez vers la droite, vers la gauche, vers le haut ou
vers le bas.
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_ Assurez-vous toujours d’avoir une bonne visibilité pour piloter votre moto en toute sécurité.

6. Vérifiez le bon maintien de votre casque en posant les mains de chaque
co6té. Maintenez votre téte le plus immobile possible et essayez de tourner
le casque de gauche a droite puis, de bas en haut. Si vous sentez que la
garniture intérieure de votre casque glisse sur votre téte, c’est que le
casque est trop grand. Essayez une taille inférieure. Lorsque vous
bougez le casque, vous devez sentir le dessus de votre téte et la
peau du visage bouger.

. Attachez la jugulaire, le plus serré possible sous votre menton sans que cela ne vous fasse mal. Il ne
doit pas y avoir de jeu au niveau de la jugulaire et, celle-ci doit étre bien resserrée sous votre menton.

. Vérifiez la jugulaire 1 \
e Posez les mains a 'arriére du casque puis essayez de le
retirer en le faisant pivoter vers I'avant. .
e Posez les mains sur le devant du casque au niveau du A.,

front (ou au niveau du cache menton) puis essayez de le
retirer en poussant vers l'arriére.

_ Si vous arrivez a retirer le casque, alors choisissez une autre taille, une autre marque
ou un autre modéle.

Répétez les étapes 3 a 8 jusqu’a ce que vous trouviez le casque qui vous convienne parfaitement.

O Spécifications

. Coque extérieure

. Bouton pour actionner le pare-soleil

. Levier du pare soleil

. Ventilation arriére

. Calotte intérieure absorbant les chocs
. Garniture intérieure

. Joint

. Jugulaire

9. Boucle micrométrique

10. Ecran

11. Pare soleil

12. Joint de I'écran

13. Mécanisme de I'écran

14. Ventilations latérales supérieurs

15. Ventilation supérieure

16. Points de fixation pour écran Pinlock®
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©O Utilisation correcte du casque

_ Afin d'éviter le risque de blessure grave ou de décés et, d'éviter d'endommager votre casque:

o Ne pas régler votre casque pendant la conduite, Régler le casque une fois a I'arrét.

e Ne pas faire tomber votre casque - une fois tombé, le casque peut étre fissuré au niveau de la coque
ou de la mousse de protection. Le dommage peut étre invisible. Votre casque peut supporter un seul
impact. Veuillez consulter le chapitre "Remplacement du casque” (p. 25) pour plus d'informations.

e Ne rien placer entre votre téte et le casque - Autrement I'efficacité du casque est réduite.

e Ne pas accrocher le casque sur les rétroviseurs de la moto ou sur tout autre objet - ceci risque
d'endommager la garniture intérieure du casque.

e Ne pas répandre d'insecticide sur le casque - ce produit risque d'abimer I'écran, la coque, la
garniture intérieure.

e Ne pas exposer le casque a de I'essence ou de la vapeur d'essence - I'essence détériore |'écran,
la coque, la garniture intérieure ou d'autres composants du casque.

o Ne pas utiliser le casque de nuit ou par visibilité réduite si I'écran est teinté.

— Si vous avez des questions sur d’autres substances qui peuvent endommager le casque, contactez-nous.

o Protéger les yeux lors de la conduite - si votre casque n'est pas équipé d'un écran, protégez vos yeux
avec des lunettes de protection. Toujours bloquer I'écran en position fermée lors de la conduite.

o Etre attentif au bruit - votre casque peut réduire votre audition. Pourtant votre casque ne vous protege pas
des bruits.

o Si le casque n'est pas utilisé, protégez-le avec la housse de protection afin d'éviter tout dommage sur la
coque.

[@Attention ] Afin d'éviter tout risque de blessures grave ou de déces, utilisez correctement votre casque.

Vérifiez votre casque

Afin d'étre sOr que votre casque est en bon état pour optimiser votre protection, vérifiez votre casque

avant de I'utiliser.

o Vérifiez I'écran et le systéme de fixation - resserrer le systeme de fixation de I'écran si nécessaire.
Ne pas serrer pas trop fort les vis du plastique systéme de fixation. Les vis en plastique peuvent casser au
niveau de la tige filetée et les vis plastiques peuvent endommager la douille.

o Inspectez le casque : si votre casque est endommagé ou fissuré, ne l'utilisez plus. Veuillez vous reporter
au chapitre "Remplacement du casque" (p. 25) pour plus d'information. Si votre casque est tombé, le dégat
peut ne pas étre visible a I'ceil nu.

o Vérifiez les pieces d'usure ou endommagées. Les composants plastiques s'usent au fil du temps. Si des
pieces sont usées ou endommagées, veuillez les remplacer ou acheter un nouveau casque.

Cf "Remplacement des pieces" (p. 25) pour plus d'information sur le remplacement des piéces.

_ Si des pieces tombent lors de la conduite, votre visibilité peut étre réduite, ce qui peut
provoquer un accident.

o Controéler le systéeme de fermeture (boucle jugulaire). S'il est usé ou détérioré, remplacez le casque.

e Veérifiez que la garniture intérieure est en place. Les mousses joues et la garniture intérieure doit étre
en place.

Controler votre écran

Si votre écran est rayé ou endommagé cela risque de réduire la visibilité - Remplacez-le si nécessaire.

Toujours s'assurer d'une bonne visibilité pour conduire en pleine sécurité.

Boucler le systéme de fermeture

Le systéme de fermeture (boucle jugulaire) doit étre bien resserré sous le menton, sans géner.

La boucle jugulaire ne doit pas étre lache et, doit étre bien ajustée au niveau du menton.

Si le systeme de fermeture n'est pas bien resserrer, le casque pourrait bouger et se détacher en cas
d'accident.
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Boucle micrométrique

Boucle . N
micrométrique boucle et régler a la

7/ Boucle | Passer la sangle parla
longueur désirée.

Jugulaire

Jugulaire

OEntretien correct du casque

Nettoyage de la coque

[ Attention]| Suivre les instructions ci-dessous pour nettoyer le casque. Lutilisation des produits ou des

méthodes inapprouvées peut abimer la coque ou la garniture du casque.

Un casque endommagé augmente le risque de blesssure grave ou de mort en cas d’accident.

La finition brillante. HIC recommande de nettoyer votre casque avec des produits congus pour le

nettoyage et le polissage des automobiles. Tous les produits de HJC sont finis avec des couches de base

et des couches de vernis de type automobile. Les produits polissants peuvent étre utilisés pour un
meilleur nettoyage, pour enlever les rayures et les éraflures. Suivre les instructions du fabricant.
L'exces de polissage avec des produits de polissage risque de causer une légére usure qui va ternir la
finition du casque. Les autocollants et les décalcomanies laissent des résidus collants une fois retirés.
Pour enlever les résidus collants, utilisez des tampons imbibés d'alcool. Une fois les résidus collants

retirés, essuyez immédiatement I'excés de liquide et nettoyez la zone au savon et a I'eau. Ne pas frotter

excessivement pour essayer d'éter les résidus collants, répétez légérement I'opération.

Finition non brillante. Pour nos casques dont la finition n'est pas brillante, I'utilisation de I'eau tiede et
du savon doux est recommandée. Pour les grosses salissures, répétez le traitement légérement.

Ne pas exercer de pressions excessives avec les produits de polissage lors du nettoyage de la surface.

Vous pouvez créer un effet brillant et détruire I'apparance mate de la finition.

Nettoyage de l'intérieur
Méme si nous recommandons de remplacer le casque tous les 3 ou 5 ans, I'accumulation de la sueur,
de I'numidité et de salissures pourrait détériorer le tissu, la couture et causer une mauvaise odeur.

Pour la garniture intérieure amovible HJC, le lavage régulier en machine et le séchage en machine sont

recommandés. Pour la garniture intérieure non amovible, HIC recommande ['utilisation d'un produit
éliminant les bactéries et les moisissures tel que "Helmet Fresh".

Nettoyage de la ventilation

Les saletés et les débris peuvent sortir par la ventilation de votre casque HJC. Une bombe d'air
comprimé pour le nettoyage des claviers d'ordinateur peut étre utilisée, afin de souffler les débris du

systeme de ventilation. Avant de suivre la procédure, il est recommandé d'enlever toutes les garnitures
amovibles.
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Démontage de I’écran

1. Ouvrir I'écran sur sa position d’ouverture maximum.
2. Placer le levier de fermeture en position ouverture.
3. L'écran sera automatiquement mis hors du mécanisme de fermeture.

Installation de I’écran

1. Assurez-vous que le levier de fermeture est en position fermeture.

2. Alignez et insérez le haut des points de fixation de I'écran dans les points de fixation du mécanisme
de fixation.

3. Les points de fixation étant bien alignés, appuyez la partie basse de I'écran dans le mécanisme de
fixation. Les pattes de fixation doivent s'encliqueter, fixant ainsi I'écran.

Démontage des mousses joues

Il'y a trois laniéres tenant la garniture des joues en place.

1. Tirer doucement la garniture des joues de l'intérieur, enlever les laniéres.

2. Prendre la garniture des joues prés de son centre et tirer doucement sur la sangle jugulaire.

Montage des mousses joues

1. Insérer la sangle jugulaire a travers I'ouverture de la garniture des joues.

2. Alignez et glissez entierement la plaque plastifiée de la mousse de joue entre la calotte et 'EPS.
3. Veuillez assembler les 3 clips ensemble a l'intérieur de la calotte.

_ Vérifier que la garniture intérieure est en place avant de vous servir du casque.
Toute partie manquante ou mal installée peut augmenter le risque de blessure grave
ou de mort en cas d’accident.

Démontage de la garniture intérieure

1. Saisir la garniture avec le pouce et I'index, le plus pres possible de la base en plastique et sortir
les encoches de leur emplacement dans I'ordre indiqué, A, B, C

2. Procéder de la méme maniére sur les cotés D.
3. Détacher les boutons pressions a l'arriere et sortir la garniture.
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Montage de la garniture intérieure

1. Aligner et insérer les embases plastiques de la garniture dans la fente située a la base jusqu'a

I'enclenchement.

2. Procéder de la méme maniére sur les parties latérales 'A'.

3. Aligner les pressions et les fermer a l'arriére.
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Veuillez ne pas manipuler le pare-soleil pendant que vous conduisez.
Veuillez ne pas tirer sur le pare soleil lorsqu'il est en position basse, vous risquez de

le détacher.

N’ajustez pas le pare soleil avec vos mains. Pour ce faire, utilisez toujours le levier du

pare soleil et le bouton de déclenchement situé sur le dessus du casque.

Le pare soleil est uniquement préconisé pour une utilisation en journée. Le pare soleil
n’assure aucune protection oculaire. Lorsque vous utilisez le pare soleil, assurez-vous

que I'écran incolore est en position fermée.

Utilisation du pare soleil

Il'y a trois niveaux de réglage pour le pare soleil :

Niveau 1 : Position standard : congue pour une position de compétition, penchée vers I'avant
(sporbikes) et pour un meilleur positionnement sur le nez.

Niveau 2 : Position inférieure : congue pour une position de conduite droite.

(longues distances et tourisme)

Niveau 3 : Position basse : utilisée pour le démontage du pare soleil et, pour le remplacer.

Le bouton de déclenchement doit étre maintenu pour obtenir la niveau 3.

Livérez le bouton
de déclenchement

Levier

O

Niveau Niveau Niveau
3 2 1
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Retrait du pare soleil

1. Saisissez en son centre et tirez le pare soleil en accédant par l'intérieur du casque.
2. Lorsque le pare soleil est détaché, retirez-le en passant par I'ouverture de I'écran.

Installation du pare soleil

1. Tout en maintenant le levier du pare soleil en position 3, enclenchez le bouton de déclenchement du

pare soleil. Cela permettra au pare soleil de se dégager.

2. Positionnez chaque cété en les alignant avec le bouton de réglage.
3. Tout en maintenant le pare soleil, libérez le bouton et placez le levier en position 3, utilisez I'autre main

pour attacher la partie centrale du pare soleil.

Bouton de
réglage

* Rend les réglages sirs et I'attache de la partie centrale est bien fixée pour que les lunettes de

protection solaire fonctionnent correctement.

Pare soleil

Point de fixation du
pare soleil
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Remplacement de piéces

_ L'usage de piéces de rechange qui ne sont pas fabriquées par HJC, peut augmenter le
risque de blessures graves ou de déces en cas d'accident. Utilisez uniquement les
piéces d'origine HJC congues spécialement pour votre casque.

Ne pas modifier votre casque
Votre casque HJC a été congu et réalisé selon la norme ECE R 22-05. Contactez HJC pour plus
d’informations sur la norme ECE R 22-05. En modifiant votre casque, vous augmentez le risque de
blessure ou de décés en cas d'accident. Ne modifiez pas votre casque HJC.
Par modifications nous entendons :

e percer des trous

e couper la garniture ou la jugulaire

e modifier le systeme de fermeture

e enlever des pieces

e peindre

e utiliser des piéces de rechange qui ne sont pas d'origine HJC

Si vous avez des questions concernant la modification de votre casque, veuillez contacter HJC.
Voir nos coordonnées au dos de la notice.

© Ranger votre casque

_ Un casque mal rangé peut étre endommagé et augmente le risque de blessure ou de
déces en cas d'accident. Vous devez :

e entreposer votre casque dans un endroit frais et sec.
e maintenir les animaux domestiques ou autres loin de votre casque

e ¢loigner votre casque de points chauds (+50°C) et, ne pas le poser sur ou
a c6té de surfaces chaudes.

O Remplacer votre casque

_ Bien que votre casque HJC soit fabriqué avec les meilleurs matériaux pour une
utilisation dans la durée, il se peut qu'il soit nécessaire de le remplacer. Remplacez
immédiatement votre casque lorsque :

e Le casque a subi un choc : votre casque est congu pour résister a un seul choc

Un choc peut provoquer un impact sur la coque extérieure ou la calotte intérieure.

Vous pouvez ne pas vous apercevoir du dommage. Une chute d'une hauteur de
1 meétre est suffisante pour endommager votre casque.

e La coque, la garniture ou le systeme de fermeture sont endommagés : la coque,
la garniture et le systéme de fermeture doivent étre en excellent état afin de
garantir la meilleure protection.

Méme si votre casque n'est pas endommagé, il est recommandé de le remplacer tous les 3 ou 5 ans en
fonction de I'utilisation. Au fil du temps, les rayons UV et le vieillissement des autocollants et des
différents composants, risquent de détériorer votre casque. Le port d'un casque endommagé peut
augmenter le risque de blessures graves ou de déceés lors d'un accident.

Si vous n'étes pas sar s'il faut remplacer votre casque ou non, contactez HJC, avant d'utiliser le casque.

Mettre le casque au rebut

_ En cas d'achat d'un nouveau casque, détruisez I'ancien afin de s'assurer qu'il ne sera
plus utilisé. Il ne faut pas vendre ou donner I'ancien casque, méme s'il n'est pas
endommagé. Avec le temps, la garniture intérieure prend la forme de la téte.

Si une autre personne I'utilise, la protection ne sera plus totalement assurée.

O Garantie

HJC vous informe sur les limites de garantie. Le casque HJC est produit dans le respect des normes en
vigueur. De sa conception a la réalisation du produit fini, il bénéficie de I'expérience et du savoir faire
HJC. Nos casques sortent de production apres avoir subis divers tests et controles. lls ne sont livrés
que s'ils sont conformes.

Couverture

La garantie n’est applicable qu’aux défauts de fabrication et, est valable un an aprés I'achat du casque.
Elle ne s’applique pas aux mauvais usages, a la négligence, la modification apportée par I'utilisateur, ou
les accidents, etc.

Limite de garantie
Sont exclues, toutes garanties commerciales et toutes garanties implicites a la vente.

Proceédure

Afin de pouvoir bénéficier de la garantie, veuillez remettre a votre revendeur le plus proche, le casque,
la facture d’achat et, un document, mentionnant vos coordonnées et, relatant la description du probleme
rencontré.
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© Wichtige Sicherheitsinformation

Diese Bedienungsanleitungen sollte Ihnen zeigen, wie man den richtigen Helm auswahlt, wie man
ihn korrekt tragt, wie man ihn pflegen sollte und wann es angebracht ist, ihn gegen einen Neuen
auszutauschen. Das Nichteinhalten dieser Anleitungen kann das Risiko, bei einem Unfall tddliche
oder ernsthafte Verletzungen zu erleiden, erhéhen.

Um den gréRtmaéglichen Schutz des Helmes zu nutzen, beachten Sie daher immer folgendes:
* Tragen Sie immer einen Helm, wenn Sie Motorradfahren.
* Behandeln Sie den Helm mit gréRter Sorgfalt.
* Fahren Sie defensiv, ohne Risiken einzugehen, auch wenn Sie einen Helm tragen.

Obwohl Ihr HIC-Helm zur Vermeidung oder Verringerung von Verletzungen entwickelt wurde, kann
er Sie nicht vor allen vorhersehbaren Risiken bewahren. Dazu gehéren u.a. Riickenmarks- und
Halsverletzungen. Darliber hinaus gibt es keine Garantie, dass ein Kopf, der von einem Helm
\bedeckt ist, keine Verletzungen erleiden kdnnte.

© Auswahl des richtigen Helms

_ Die Innenpolsterung jedes neuen Helmes passt sich im Laufe der Zeit den Kopfkonturen
seines Tragers an. Deshalb bietet ein solcher Helm nur seinem Trager optimalen Schutz.

_ Tragen Sie nie einen Helm, der Ihnen nicht passt. Ein zu groRer Helm kann sich bei
einem Unfall vom Kopf I6sen und wegfliegen. Ein zu kleiner, enger Helm beeintrachtigt
erheblich die Konzentration und das Wohlbefinden beim Motorradfahren.

1. Messen Sie lhren Kopfumfang mit einem MaRband ca. 1 cm Uber den Augenbrauen und den Ohren.

2. Wahlen Sie anhand des so festgestellten Kopfumfanges aus der unten stehenden Maftabelle Ihre
HelmgroRe. Sollte Ihre KopfgroRe zwischen zwei HelmgréRen fallen, dann probieren Sie erst den
gréReren Helm und dann die kleinere GroRe.

GroRentabelle

HelmgroRe XS S M L XL 2XL
Kopfumfang / cm 54-55 55-56 57-58 58-59 60-61 62-63

3. Fassen Sie bei der Anprobe beide Enden des Kinnriemens und ziehen Sie den Helm tiber den Kopf.
Achten Sie darauf, dass der Helm Uberall gleichmaBig an Ihrem Kopf anliegt, auch an der Kopfoberseite.

4. Priifen Sie die richtige Passform. Uberpriifen Sie, dass:
= Helminnenfutter und Polsterung tberall komfortabel an Ihrem Kopf anliegen.
= die Uberkopfpolsterung satt auf Inrem Kopf aufliegt.
= die Wangenpolster ausreichend festen Halt bieten.
= es keinen Zwischenraum zwischen Augenbrauen und Innenpolsterung gibt.
Fingertest: versuchen Sie, einen Finger zwischen Augenbraue und Polsterung zu schieben.

Ist der Helm unbequem oder drtickt er, probieren sie eine andere GroRe.

5. Prifen Sie unbedingt das Sichtfeld des Helmes nach oben, unten und nach beiden Seiten.

_ Achten Sie immer auf ausreichende Sicht fiir eine sichere Fahrt.

6. Testen Sie die Passform des Helmes indem Sie beide Hande links und rechts an den Helm
anlegen. Halten Sie den Kopf nun so unbeweglich wie méglich, und versuchen Sie mit ,
beiden Handen den Helm nach links und rechts sowie nach oben und unten zu drehen.

Wenn Sie dabei flihlen, dass die Helmpolsterung iber lhrem Kopf rutscht, dann ist der

Helm zu groR. Probieren Sie die nachst kleinere Groe. Versuchen Sie erneut, den

Helm zu drehen. Wenn Kopf- und Gesichtshaut diese Drehbewegungen mitmachen,

haben Sie die richtige GréRe gefunden. Der Helm darf jedoch an keiner Stelle zu

sehr driicken und Schmerzen verursachen. Sie sollten den Helm mindestens 10 Minuten anlassen.

. SchlieRen Sie das Verschluss-System. Der Kinnriemen sollte so eng wie méglich an lhrem Kinn
anliegen, ohne dabei Schmerzen zu verursachen. Er darf nicht durchhéngen und sollte auf keinen

Fall Gber das Kinn abzustreifen sein. , ,

. Testen Sie die Wirksamkeit des Verschluss-/Helmhaltesystems (Kinngurt)
= Halten Sie den Helm hinten mit beiden Handen fest und versuchen Sie
ihn nach vorne Uber den Kopf zu schieben.
= Versuchen Sie das Gleiche in umgekehrter Richtung.

_ Falls der Helm sich (iber den Kopf ziehen lasst, probieren Sie eine andere
Grosse oder ein anderes Model.

Wiederholen Sie die Punkte 3-8 bis Sie einen Helm finden, der sicher und auch komfortabel sitzt.

© Konstruktionsdetails

. AuBenschale

. Ruickstellknopf Sonnenblende
. Verstellhebel Sonnenblende

. Hintere Entliiftung

. Komfort-Innenfutter
. Gummi-Abschlusskante
. Kinngurt

9. Ratschenverschluss

1
2
3
4
5. StoRdampfende Innenschale
6
7
8

10. Visier (ohne Werkzeug auswechselbar)
11. Sonnenblende

12. Visierdichtung

13. Visiermechanik

14. Obere, seitliche Ventilation

[@ 15. Uberkopfbeliftung

16. Pinlock® Pins
\‘ Offnen
Zs




© Hinweise zum richtigen Umgang mit dem Helm

_ Wie man das Risiko ernsthafter Verletzungen minimieren und dariiber hinaus
Beschadigungen am Helm vermeiden kann:

= Niemals Helmzubehor (z.B. Atemschutz) wahrend der Fahrt montieren — Einstellungen am Helm
(z.B. Kinngurtlange) nicht wahrend der Fahrt verandern.

* Den Helm niemals fallen lassen, da sonst AuRenschale oder Styropor-Innenschale beschadigt werden
kénnen. Diese Beschadigung muss nicht sichtbar sein. Ihr Helm ist nur fiir die Aufnahme eines
Aufschlages entwickelt. Weitere Informationen dazu auf Seite 35, ,Austausch des Helms’.

= Wenn Sie eine Sturmhaube tragen, sollte diese unbedingt auch bei der Anprobe des Helms getragen
werden, um einen sicheren Sitz zu gewahrleisten.

* Den Helm immer nur mittels des Befestigungsrings am Kinngurt mit dem Motorrad verbinden. Dabei
sicherstellen, dass Polsterungen und Schale nicht beschadigt werden.

= Niemals Insektenentferner im oder am Helm verwenden. Insektenentferner kann Visier, Schale, Polster
und andere Helmteile beschadigen.

* Den Helm niemals Benzin oder Benzingasen aussetzen. Benzin kann Visier, Schale, Polster und
andere Helmteile beschadigen.

» Niemals ein dunkles oder getontes Visier bei Nacht oder bei eingeschrankter Sicht benutzen.

= Tragen Sie immer einen Augenschutz, auch wenn Sie einen Helm ohne Visier fahren. Wahrend der
Fahrt sollte das Visier geschlossen sein, solange freie Sicht gewahrleistet ist.

* Den Helm immer im Helmbeutel aufbewahren, wenn er nicht in Gebrauch ist. Das verhindert unbeab-
sichtigte Kratzer an der Oberflache.

- Sollten Sie Fragen dazu haben, welche Einfllisse negative Folgen fiir hrem Helm haben kénnten, dann
setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

_ Den Helm immer richtig benutzen, um Verletzungen oder gar Todesfolgen zu reduzieren.

Priifung des Helms

Um sicherzustellen, dass der Helm maximalen Schutz bietet, sollte er vor jedem Gebrauch auf
Beschadigungen untersucht werden:

= Prifung von Visier und Visierrasterung — Befestigung liberpriifen und, falls erforderlich, Schrauben
nachziehen. Dabei die Schrauben nicht Uberdrehen. Die Plastikgewinde an Schrauben und Visier-
halterungen kénnten sonst beschadigt werden.

* Den Helm auf Beschadigungen untersuchen — Zeigt der Helm Risse oder Beschadigungen, darf er
nicht mehr benutzt werden. Weitere Informationen dazu auf Seite 35 ,Austausch des Helms’.

= Kontrolle von verschlissenen und defekten Teilen — Plastik- und Gummiteile kénnen mit der Zeit
verschlissen oder beschéadigt sein. Diese Teile sind dann entweder gegen Originalteile auszutauschen
oder ein neuer Helm ist anzuschaffen. Weitere Informationen dazu auf S. 35 ,Austauschen von Teilen’.

_ Sollten sich Teile des Helms wéhrend der Fahrt I6sen oder herausfallen, kann das die
Sicht und den sicheren Sitz beeintrachtigen und zu Unfallen fiihren.

* Den Helmverschluss auf Beschadigungen untersuchen. Ist der Kinnriemen ausgefranst oder
angerissen oder rastet das Helmschloss nicht mehr korrekt ein, sollten diese Teile von HJC
ausgetauscht oder ein neuer Helm muss angeschafft werden.

« Alle Polsterteile auf festen Sitz tiberpriifen. Sowohl Wangenpolster als auch Uberkopf- und Nacken-
Polster mussen richtig positioniert sein und fest sitzen.

Uberpriifung des Visiers

Ist das Visier zerkratzt oder beschadigt, kann es die Sicht beintréachtigen, und es ist zu ersetzen.
Vergewissern Sie sich, dass Sie jederzeit ausreichend genug sehen, um lhr Fahrzeug sicher bewegen
zu kénnen.

SchlieBen des Helmverschlusses

Ist der Helm richtig verschlossen, sollte der Kinngurt so nah wie méglich am Kinn anliegen, ohne jedoch Schmerzen zu
verursachen. Er darf nicht durchhangen und sollte auf keinen Fall tiber das Kinn rutschen kénnen. Ist der Kinngurt nicht
eng genug eingestellt, kann der Helm bei einem Sturz oder Unfall abgestreift und weggeschleudert werden.

Micro-Rastenverschluss

Ose Den Kinngurt durch die
1/ Ose ziehen und passende
Kinngurtlange einstellen.

Kinngurt

© Dauerhafte und richtige Pflege lhres HJC-Helms

Reinigen der Helmschale

_ Bitte den Helm nur so reinigen, wie nachfolgend beschrieben. Abweichungen davon oder die
Anwendung nicht empfohlener Chemikalien/Reinigungsmitteln kann Helmschale, Visier, Polsterungen, Futter und
andere Helmteile beschadigen. Damit wéchst das Verletzungsrisiko bei Sturz und Unfall.

Hochglanzpflege. HIC empfiehlt zur Pflege des Helms Reinigungs- und Poliermittel aus dem Automobil
-bereich. Alle HIC Helme sind mit Autopflegemittel vertraglichen Basis- und Klarlacken versehen. Dabei
immer den Bedienungsanleitungen des jeweiligen Pflegeprodukts folgen. Ein GbermaRiges Polieren kann
zu einem Lackabrieb Ghren und den Glanz der Oberflache ermatten lassen. Aufkleber und Dekore hinter-
lassen Kleberriickstande, wenn man sie entfernt. Diese mit einem alkoholgetréankten Wattebausch
entfernen. Stellen Sie sicher, dass Sie diese hochaktive Flussigkeit komplett abwischen und diese Stelle
anschlieBend mit Seife und Wasser noch mal reinigen. Beim Abreiben der Kleberiickstande nicht zu fest
reiben, sondern lieber mehrmals mit sanftem Druck wiederholen.

Matte Oberflache. Zur Reinigung eines Helms mit matter Oberflache nehmen Sie bitte warmes Wasser
und eine milde Seife. Bei hartnackigem Schmutz niemals zu fest reiben, sondern eine schonende
Anwendung mehrmals wiederholen. Zu festes Reiben kann Glanz erzeugen und den Matteffekt ruinieren.

Reinigung des Helminneren. Obwohl wir empfehlen, den Helm alle 3-5 Jahre zu wechseln, kann die
Ansammlung von SchweiBriickstdnden, Feuchtigkeit und Schmutz Nahte und Futterstoffe beeintrachtigen
und Geriiche verursachen. Herausnehmbare Polsterteile kdnnen per Handwésche oder per Pflegewaschgang
(30° Grad C.) in der Waschmaschine gewaschen werden. Anschlieend an der Luft trocknen. Zum Reinigen
der festen Teile empfehlen wir eine milde Seifenlauge. Mit klarem Wasser nachwischen. Bei im Handel
erhaltlichen Helmreinigungsmitteln immer den Gebrauchsanweisungen des Herstellers folgen und vorher
an verdeckter Stelle ausprobieren.

Reinigung der Ventilation

Schmutz und Ablagerungen kénnen in die Ventilation des Helms gelangen. Mit niedriger Druckluft die
Ventilationsgénge ausblasen und Schmutz entfernen. Vorher jedoch alle abnehmbaren Innenpolster
entfernen.
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Demontage des Visiers

1. Offnen Sie das Visier so weit wie mdglich. Wenden Sie keine Gewalt an.
2. Den Arretierungshebel in Richtung "OPEN" driicken.
3. Das Visier I6st sich dabei komplett aus der Visiermechanik.

Montage des Visiers
1. Sicherstellen, dass der Arretierungshebel in Position, "OPEN" ist.
2. Die Visierfiihrung an der Visieraufnahme der Visierrasterung ausrichten und einsetzen.

3. Ist die Visierfuhrung sauber an der Visierrasterung ausgerichtet, den unteren Rand des Visieres
andriicken bis die Verriegelung aktiviert ist und das Visier in der Halterasterung halt.

Demontage der Wangenpolster

Die Wangenpolster sind mit Druckkndpfen an der Styroporschale befestigt.
1. Ziehen Sie die Wangenpolster vorsichtig ins Helminnere ab und I16sen Sie dabei die Druckkndpfe.

2. Die seitliche Befestigungslasche, die das Wangenpolster zwischen Helmschale und Styroporschale
fixiert, vorsichtig nach unten herausziehen, und das Wangenpolster abnehmen und vom Kinnriemen
abstreifen.
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Montage der Wangenpolster

1. Fadeln Sie die Kinnriemenenden durch die Offnungen in den Wangenpolstern. Wangenpolster in die
richtige Position bringen.

2. Befestigungslasche zwischen Helmschale und Styroporschale einschieben. Auf richtige Positionierung

achten. Die Druckkndpfe missen einander gegenulberliegen.

3. Druckkndpfe andriicken und deutlich hérbar einrasten lassen. Wangenpolster sind als Ersatzteil
lieferbar(immer paarweise).

RS
R
~‘§;.‘%“.§

_ Immer prifen, ob die Kopfpolsterung montiert ist. Ein Fehlen kann zu schwerwiegenden
Verletzungen flihren. Ist das Kopfpolster erneuerungsbediirftig, kann ein komplett neues
Innenfutter als Ersatzteil geliefert werden.

Herausnahme des Innenfutters mit Kopfpolster

1. Mit den Fingern im Stirnbereich hinter die Uberkopf-Polsterung fassen und die
Plastik-Befestigungslasche mit Daumen und Zeigefinger greifen und behutsam aus den
Haltevorrichtungen A, B und C herausziehen.

2. Ebenso an den AuRRenpunkten 'D' verfahren, falls noch nicht gelost.
3. Im Nackenbereich die zwei Druckknopfe l6sen und Uberkopf-Polsterung herausziehen.

~.~.-.~.k\
LRI
L2
LD
IR
<
A\
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Montage des Kopfpolsters

1. Die Plastik-Befestigungslasche an den Haltevorrichtungen ausrichten und bis zum Einrasten
hineinschieben.

2. Ebenso an den AuRenseiten 'A' verfahren.

3. Im Nackenbereich die Druckkndpfe ausrichten und einschnappen lassen.

WAL 4
""""'"'Z'i:

Die Sonnenblende nicht wahrend der Fahrt bedienen. Das kdnnte die Sicht beintrachtigen und
zu Unféllen flhren.

Nicht an der Sonnenblende ziehen, wenn diese bereits unten ist. Die Sonnenblende kdnnte aus
der Flihrung geraten und das Risiko von Verletzungen, Unfallen und Todesfallen vergréRern.

Nicht versuchen, die Sonnenblende selbst zu fassen und einzustellen. Dazu immer nur den
Sonnenblendenschieber und den Ruickstellknopf auf der Helmoberseite benutzen.

Die Sonnenblende nur bei ausreichendem Tageslicht einsetzen. Sie dient nur als Blendschutz
und tbernimmt keine weiteren Schutzfunktionen fir die Augen. Beim Einsatz der Sonnenblende
ist daher darauf zu achten, dass das Visier geschlossen ist.

Bedienung der Sonnenblende
Der Bedienungshebel kann in 3 Stellungen positioniert werden.
Stellung 1 - Standard Stellung: Am besten geeignet bei einer nach vorne geneigten Koerperhaltung

(Sportler, Tourensportler) oder wenn ein gréRerer Abstand zum Nasenruecken gewuenscht ist.

Stellung 2 - Tiefere Stellung: Am besten geeignet bei einer aufrechten Koerperhaltung
(Tourer, Cruiser, Chopper).

Stellung 3 - Unterste Stellung: Zum Auswechseln der Sonnenblende.
Zum Wechseln in diese Stellung muss gleichzeitig der Rueckstellknopf gedrueckt werden.

Qe |

Stellung Stellung Stellung
3 2 1

Rueckstellknopf

Schieber
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Ausbau der Sonnenblende
1. Durch die untere Helmdéffnung die Sonnenblende in der Mitte greifen und bis zum Anschlag nach
unten ziehen.

2. Mit einem vorsichtigen Ruck nach unten, den mittleren Fiihrungszapfen aus seiner Rasterung
herauslésen. Dann die Sonnenblende nach vorne durch die Visier6ffnung herausziehen.

Einbau der Sonnenblende

1. Wahrend der Sonnenblendenschieber in Stellung 3 gehalten wird, den Ruickstellknopf niederdriicken,
um die Blendenhalterung herauszuschieben.

2. Beide Seiten der Sonnenblende an den seitlichen Drehzapfen ausrichten und andriicken.

Wahrend der Blendenschieber in Stellung 3 gehalten und der Riickstellknopf gedriickt bleibt, mit der
anderen Hand die mittleren, oberen Fihrungszapfen der Sonneblende in die Halterung einschieben
und einrasten lassen.

w

Drehzapfen

= Uberzeugen Sie sich davon, dass die Sonnenblende in allen Halterungen eingerastet ist um die
einwandfreie Funktion zu gewahrleisten.

ﬂ4 T Blendenhalterung

Sonnenblende
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Ersatzteile

_ Die Verwendendung von Ersatzteilen, die nicht von HJC hergestellt oder freigegeben
sind, kénnen das Risiko, bei einem Unfall tédliche oder ernsthafte Verletzungen zu
erleiden, erhdhen.

Den Helm baulich nicht verandern
Ihr Helm ist nach den Vorschriften der ECE-Norm R 22-05 entwickelt worden. Kontaktieren Sie uns,
falls Sie weitere Informationen zu dieser Norm haben méchten.
Veranderungen an lhrem Helm kénnen das Risiko, bei einem Unfall tddliche oder ernsthafte Verletzungen
zu erleiden, erhdhen. Daher sollten Sie Ihren Helm baulich nicht verandern. Diese Veranderungen
schlieBen folgendes mit ein:

= Bohren von Léchern

= Beschneiden von Helmschale, Kinngurt und Futter

= Veranderungen am Verschlusssystem/-Gurt einschlieRlich der Montage eines Kinnschutzes

= Das Entfernen von Helmteilen

= Lackierungen

= Befestigung von Zubehdr, das nicht von HJC hergestellt oder freigegeben wurde.

Sollten Sie hierzu Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit HJC Deutschland in Verbindung
(www.hjc.germany.de).

© Die richtige Aufbewahrung des Helms

_ Ein unsachgeman aufbewahrter Helm kann beschadigt werden und kann das Risiko,
bei einem Unfall tédliche oder ernsthafte Verletzungen zu erleiden, erhéhen. Daher
sollten Sie:

= den Helm wohltemperiert und trocken lagern.

= den Helm getrennt von Tieren aufbewahren.

* den Helm niemals einer Hitze von mehr als 50°C aussetzen und nicht auf oder
neben heilRen Oberflachen aufbewahren.

* Der Helm sollte immer im Helmbeutel verpackt sein.

© Austausch des Helms

_ Obwohl wir lhren HJC-Helm aus den besten verfligharen Materialien hergestellt haben,
konnte der Fall auftreten, ihn ersetzen zu miissen. Ersetzen Sie ihn umgehend, wenn:
= er einen Aufschlag erlitten hat. Ihr Helm ist nur firr die Aufnahme eines Aufschlages
entwickelt worden. Dieser Aufprall kann die &uRere Schale beschadigen und/oder er
kann die dampfende Styropor-Innenschale zusammendriicken. Diese Schéaden sind
nicht immer ersichtlich. Jeder Aufprall und Schlag oder ein Fall aus einer Héhe von
1.20 m kann ausreichen, die optimale Schutzwirkung des Helms zu zerstéren.
= die AuRen- oder Innenschale oder das Verschluss-System beschadigt ist.
Die AuRRenschale, die stoRdampfende Innenschale und das Verschluss-System
mussen standig in bestem Zustand sein, um den besten Schutz gewahrleisten zu
koénnen.

Auch wenn Ihr Helm offensichtlich nicht beschadigt ist, sollte er nach 3-5 Jahren ausgetauscht werden,
abhéngig davon, wie oft er benutzt wurde. Uber die Zeit kénnen UV-Strahlung sowie die Alterung von
Klebstoffen und Teilen die Schutzwirkung des Helms beeintréchtigen. Das Tragen eines solchen Helms
kénnen das Risiko, bei einem Unfall tédliche oder ernsthafte Verletzungen zu erleiden, erhéhen.

Helmentsorgung

_ Wenn Sie einen neuen Helm kaufen, sollten Sie sicherstellen, dass der alte Helm nicht mehr
benutzt werden kann. Verkaufen Sie ihn nicht und geben Sie ihn auch nicht an andere weiter,
auch wenn keine offensichtlichen Schaden zu erkennen sind. Uber die Zeit hat sich die
weiche Styropor-Innenschale lhren Kopfkonturen angepasst. Benutzt ein anderer Trager
nun diesen Helm, kann er diesem nicht den gleich guten Schutz mehr bieten.

© Gewaibhrleistung

Im Rahmen der gesetzlichen Gewahrleistung haftet HJC fiir herstellungsbedingte Mangel an neuen Waren
fiir die Dauer von zwei Jahren, gerechnet ab Ubergabe der Ware. Dieselbe Frist gilt auch fiir Anspriiche
auf Ersatz von Mangelfolgeschaden, soweit keine Anspriiche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht
werden. Als Mangel gelten Abweichungen an dem Verkaufsgegenstand, von der Produktbeschreibung
oder der darin beschriebenen Funktionsweise oder Abweichungen vom herkdmmlichen Gebrauch des
Verkaufsgegenstandes, soweit diese Abweichungen die Tauglichkeit des Kaufgegenstandes zum ublichen
Gebrauch beeintréchtigen. Liegt ein Mangel bei Ubergang des Verkaufsgegenstandes vor, ist der Kéufer
berechtigt, Mangelbeseitigung oder Lieferung einer méngelfreien Sache zu verlangen. HJC kann die
gewahlte Art der Nacherflillung verweigern, wenn sie nur mit unverhéltnisméRig hohem Aufwand méglich
ist. Bereits getragene Helme werden nicht umgetauscht, sondern méngelfrei nachgebessert.

Geltungsbereich

HJC haftet, im Rahmen der gesetzlichen Gewahrleistung, nur fiir herstellungsbedingte Mangel.
Ausdriicklich ausgenommen vom Garantieschutz sind Méngel, die durch Transportfehler, Bedienungsfehler,
Fahrlassigkeit oder Nachlassigkeit beim Gebrauch oder der Pflege, durch Verdnderungen oder Reparaturen
durch nicht freigegebene Teile und nicht autorisierte Personen oder durch Unfélle verursacht worden sind.

Reklamationsabwicklung

Um eine Garantieleistung in Anspruch nehmen zu kénnen, gehen Sie bitte mit dem Helm und dem, mit
Datum versehenen, Einkaufsbeleg zu dem HJC-Fachhandler, bei dem Sie den Helm erworben haben.
Fugen Sie bitte eine kurze Erklarung mit Ihrem Namen, Telefon-Nr. und der Reklamationsbeschreibung bei.
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© Informacion de Seguridad Importante

Las instrucciones de este manual son para ayudarle a elegir correctamente un casco, a usarlo
adecuadamente y para saber cémo mantenerlo y cuando repararlo. Si no sigue estas instrucciones,
se incrementa el riesgo de sufrir una lesién o accidente mortal.

Para lograr la mejor proteccién posible de su casco, debe seguir los siguientes pasos:

* Péngase su casco cuando monte en motocicleta.;
* Trate su casco cuidadosamente para prevenir dafio accidental.;
* Conduzca con seguridad -no asuma riesgos porque conduzca con casco.

A pesar de que su casco HJC esté disefiado para reducir y prevenir posibles dafios, ningun casco

podra protgerle de la totalidad de previsibles impactos. Por ejemplo, su casco no podra protegerle de

lesiones en el cuello o las cerbicales. Ademas, tampoco hay garantias de que su casco pueda
\prevenir todas y cada una de las posibles lesiones en el area de la cabeza que permanece cubierta.

© seleccionar un Casco Correcto

_ Nunca compre un casco usado o lo tome prestado de otra persona. Con el tiempo, la
espuma protectora del casco se ajusta a la cabeza del usuario. El casco usado o
prestado no podra ofrecer la misma protecciéon que uno nuevo.

_ Usar el casco de un tamario que no sea el adecuado, puede aumentar el riego de lesion
grave o muerte en caso de accidente. Un casco demasiado grande podria soltarse y
desprenderse en caso de accidente. Para elegir el casco del tamafio adecuado
a su cabeza, siga las siguientes instrucciones.

1. Mida su cabeza. Coloque una cinta métrica en el contorno de su cabeza unos 2,5 cm encima de sus
cejas.

2. Use la tabla de medidas para seleccionar la talla de casco que se aproxime mas a la medida de su
cabeza. Si la media de su cabeza esta entre dos tallas, pruebe primero el tamafio mayor y luego el
menor.

Tabla de tallas

XS S M L XL 2XL
Tamaiio de sombrero 63/4-67/8 67/8-7 71/8-71/4 71/4-73/8 71/2-75/8 73/4-77/8
Centimetro 54-55 55-56 57-58 58-59 60-61 62-63
Pulgada 211/4-215/8 | 215/8-22 | 221/2-227/8 | 227/8-231/4 | 235/8-24 243/8 - 24 3/4

3. Pruébese el casco sujetando las correas de la barbilla y tire de ellas para encajar el casco en su
cabeza, asegurandose de que la parte superior de su cabeza esta en contacto con la parte interior
del casco.

4. Verifique la adaptabilidad. Asegurese de que su casco es del tamafio correcto y verifique los
siguientes puntos:
* Los interiores del casco quedan bien ajustados a su cabeza,
* La almohadilla de la parte superior sujeta con firmeza su cabeza.
* Las almohadillas laterales estan en contacto con sus mejillas.
* No queda espacio entre las cejas y la parte interior del casco. Compruébelo tratando de insertar
los dedos dentro.

Si el casco no le queda bien ajustado, pruebe con un tamafio menor.

5. Verifique su area de vision cuando esté usando el casco. Algunos cascos podrian obstruir o
bloguear su visién al mirar a izquierda, derecha, arriba o abajo.

_ Asegurese siempre de que puede ver bien para poder conducir su moto con seguridad.

6. Pruebe si el casco es el adecuado colocando sus manos a cada lado del casco.
Mientras mantiene su cabeza lo mas inmovil posible, trate de hacer girar su r
casco de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo. Si nota que el casco
se desliza por su cabeza, significa que es demasiado grande; pruebe entonces
con uno de tamafio inferior. Ud. debe sentir que el casco mueve la piel de
su cabeza y cara a medida que ud. trata mover el casco.

. Abroche el sistema de cierre (correa de la barbilla) ajustando al maximo la correa a su mandibula
pero sin causar dolor. No debe quedar suelto, la correa debe estar junto a su mandibula.
Véase en la pagina 39-40.

. Pruebe el sistema de cierre (correa de la barbilla)

« Ponga sus manos en la parte trasera del casco y trate de
quitarse el casco a la fuerza, girandolo hacia delante.

« Ponga sus manos en la parte delantera del casco encima
de su frente o en la parte de la barbilla, y trate de quitarlo
a la fuerza girandolo hacia atras.
_ Si el casco salta, pruebe otro tamarfio, modelo o marca.

Repita los pasos del punto 3 al 8, hasta encontrar el casco que mejor se le adecue, bien ajustado
a su cabeza.

O Especificaciones

1. Calota exterior

2. Botdn del mecanismo de las gafas solares
3. Mecanismo de las gafas solares
4. Sistema de ventilacion trasero
5. Capa para absorber impactos

6. Almohadilla interior

7. Terminaciones de caucho

8. Correa de cierre

9. Micro-hebilla

10. Pantalla

11. Gafas solares

12. Borde para abrir o cerrar la pantalla

13. Mecanismo de la pantalla

14. Ventilaciones laterales superiores.

15. Sistema de ventilacion frontal y superior
16. Punto de fijacion para la pantalla Pinlock®




OEmpleo correcto del casco

[@Advertencia] Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte y para prevenir dafios en el casco:

* Nunca regule los accesorios del casco mientras conduce — Hagalo sélo cuando se detenga.

* Nunca deje caer el casco — Esto podria romper el armazén o dafar la espuma protectora. El dafio
puede no ser visible. El casco esta disefiado para UN solo impacto. Lea "Reemplazo del casco” (p. 45)
para obtener mas informacién sobre qué hacer luego de que se ha caido el casco.

* Nunca use nada entre la cabeza y el casco — Esto podria reducir la efectividad del casco.

* Nunca cuelgue o enganche el casco en lugares tales como marcos de espejos o soportes poco
resistentes — Hacerlo podria dafiar la espuma protectora o el revestimiento.

* Nunca utilice repelente para insectos sobre o alrededor del casco — Este podria dafar el visor el
armazon, la espuma protectora u otros componentes del casco.

* Nunca exponga el casco a la gasolina o al humo de la misma — La gasolina podria dafar el visor,
el armazdn, la espuma protectora u otros componentes del casco.

* Nunca use un visor oscuro o de color para el rostro en la noche o en condiciones de visibilidad escasa.

- Si tiene alguna pregunta sobre qué otras sustancias pueden dafar el casco, comuniquese con nosotros.

* Proteja siempre su vista — Si no utiliza un casco con visor para el rostro, siempre utilice proteccion para la
vista cuando conduzca. Siempre ajuste el visor para el rostro en el lugar correcto cuando conduzca.

* Esté siempre atento a los ruidos — El casco puede disminuir su capacidad de audicién. Sin embargo,
su casco no es un medio de proteccién auditiva.

* Siempre conserve su casco en su envoltorio cuando no lo use para prevenir dafos accidentales en la superficie.

_ Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte, siempre emplee su casco correctamente.

Inspeccioén el casco

Para asegurarse de que su casco esté en la mejor condicion para maximizar su proteccion, siempre

revise que el casco no esté dafado antes de conducir:

* Controle el visor y el trinquete del mismo — vuelva a ajustar los tornillos del trinquete de ser necesario.
Asegurese de no sobreajustar ningun tornillo. Los tornillos para la placa pléstica se pueden romper y los
tornillos plasticos pueden dafar la superficie de la placa si se ajustan de mas.

¢ Asegurese de que su casco no esté dafado. Si su casco esta dafado o roto, interrumpa de
inmediato la utilizacién. Lea la seccion “Reemplazo del casco” (p. 45) para obtener mas informacion.
Si su casco se ha caido, el dafo puede no ser visible.

* Asegurese de que no haya partes desgastadas o dafadas. Los componentes plasticos pueden
desgastarse con el paso del tiempo. Si encuentra partes desgastadas o dafiadas, reemplécelas o compre
un casco nuevo. Lea "Repuestos" (p.45) para obtener més informacién sobre el reemplazo de los repuestos.

[ Advertencia] Si alguna parte se cayera mientras conduce, su vision resultaria impedida, lo que
podria causar un accidente.
¢ Controle que el sistema de retencion (correa de la barbilla) no esté dafado. En caso de estar
deshilachado o rasgado, reemplace el casco.
¢ Asegurese de que todas las almohadillas estén en su lugar. Tanto las de las mejillas como las de la
cabeza deben estar en su lugar.

Revise el visor para el rostro
Si el visor para el rostro esta rayado o dafiado puede reducir la visibilidad-reemplacelo de ser necesario.
Siempre asegurese de poder ver lo suficientemente bien para conducir su motocicleta de manera segura.

Ajuste el sistema de retencion

Ajuste el sistema de retencién (correa de la barbilla) como sea posible debajo de la mandibula,
sin que esto le cause dolor. La correa no debe quedar suelta y debe estar bien ajustada a la mandibula.
Si el sistema de retencién no esta ajustado, el casco puede desprenderse o caerse en un accidente.

39

Micro-hebilla

Para regular el ajuste
i i lazada ’
Micro-hebilla s P/ sujete la lazada y tire,
] como se indica, de la
correa mentonera.

Correa
barbillera

Correa barbillera

© Mantenimiento correcto del casco

Limpieza del armazdén

_ Sélo emplee los métodos aprobados para limpiar el casco que se enumeran méas abajo. El uso de
otros quimicos o métodos desaprobados puede dafar el armazon o el revestimiento del casco. Un
casco dafiado puede aumentar el riesgo de lesiones graves o muerte en un accidente. d’accident.

Terminacion brillante. HJC recomienda limpiar su casco con productos disefiados para la limpieza y el
lustrado de automdviles. Todos los cascos de HJC estén terminados con una capa de base transparente de tipo
automotor. Los productos para pulido pueden emplearse para una limpieza profunda que remueva ralladuras y
rasgufos. Siga atentamente las instrucciones del producto. El lustrado excesivo con productos para pulido
puede causar raspaduras leves que podrian opacar la terminacién del casco. Las etiquetas adhesivas y las
calcomanias dejaran residuos de pegamento cuando se las quite. Para quitar el residuo de pegamento, utilice
algodones embebidos en alcohol. Asegurese de secar el exceso de liquido inmediatamente y limpie el area con
jabén y agua una vez que se quite el residuo de pegamento. No ejerza una presion excesiva mientras frote al
intentar quitar el residuo de pegamento, en su lugar realice movimientos suaves.

Terminacion poco brillante. Para nuestros cascos de terminacién lisa (poco brillante), recomendamos
emplear agua tibia y un jabdn suave. Recurra a una limpieza mas completa para la suciedad mas profunda. No
ejerza presion excesiva ni utilice productos para pulido al limpiar la superficie, ya que se puede crear un efecto
"brillante”, y de esta manera la terminacién lisa quedara estropeada.

Limpieza interna

Aunque recomendamos cambiar el casco cada 3 o 5 afios, la acumulacién de sudor, humedad y suciedad
pueden deteriorar la tela y la costura causando mal olor. Para lavar las almohadillas desmontables HJC,
HJC recomienda el lavado regular en el lavarropas y el secado al aire libre.

Para las partes internas no desmontables, HJC recomienda emplear productos para la eliminacién de
bacterias y moho como "Helmet Fresh".

Limpieza de la ventilacion

La suciedad y el polvillo pueden entrar a través del conducto de ventilacién del casco HJC. Las latas de aire
comprimido empleadas para la limpieza de teclados de computadora pueden emplearse para eliminar los
residuos del sistema de ventilacion.

Se aconseja quitar todas las almohadillas desmontables antes de realizar este proceso.

40




Desmontar la pantalla

1. Abrir la pantalla a su posicion mas abierta. No forzar.

2. Mueva el cierre de la manija hacia la posiciéon de abierto.

3. La pantalla se soltara automaticamente del mecanismo de engranaje.

Montar la pantalla
1. Asegurese de que el cierre de la manija esté en la posicién de abierto.
2. Alinee e inserte la parte superior de la guia de protector en la guia del mecanismo de la placa.

3. Con las guias alineadas correctamente, inserte la seccion inferior del protector en el mecanismo
de la placa. La pestaria de cierre deberia encajar con un golpe seco, haciendo bloquear el protector.

Extraccion de la almohadilla de la mejilla

Hay 3 broches que mantienen la almohadilla de la mejilla en su lugar.

1. Levante con suavidad la almohadilla de la mejilla del interior, abriendo los broches.

2. Tome la almohadilla de la mejilla cerca del centro y con suavidad extraigala de la correa de la barbilla.
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Instalacion de la almohadilla de la mejilla

1. Introduzca las correas de la barbilla a través de la abertura en la almohadilla de la mejilla.
2. Alinee y deslice totalmente la pieza de plastico de la espuma de mejilla entre la calota y el EPS.
3. Coger la parte delante y la parte atras de la platina del acolchonado y separarla de la calota.

_ Antes de usar el casco, asegurese siempre de que la almohadilla de la cabeza esté
en su lugar.

Desmontar la almohadilla de la cabeza

1. Para desmontar correctamente la pestafias de plastico de la almohadilla de la coronilla, levante
ligeramente la base de plastico de la calota siguiendo el orden A, B, C y tire suavemente del
acolchado de la coronilla.

2. Basta con leventar la parte 'D' y separarla tirando del acolchado de la coronilla.
(Repitalo con el lado opuesto)

3. Tire sin dificultad acolchado de la coronilla de atras y se desprendera.
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Montar la almohadilla de la cabeza

1. Alinee las pestafias de plastico de la almohadilla de la coronilla e insértelas dentro de la ranura

que se encuentra la base de plastico de la dicha almohadilla. Presione hasta que encajen.

2. Basta con levantar la parte 'A' e insertar dentro la pestafia de plastico.

(Repitalo con el lado opuesto)
3. Alinee y abroche los dos botones posteriores.
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Mientras conduzca, no manipule las gafas de sol. Podria impedir su visién y ser causa

de accidente.

No intente tirar de las gafas solares una vez estén bajadas. Las gafas pueden salir

proyectadas y ser causa de un accidente.

No intente ajustar las gafas solares con sus manos. Utilice siempre el mecanismo

integrado en el casco.

Utilice las gafas solares Unicamente durante el dia. Las gafas solares no protegen
de posibles impactos, Uselas siempre con la pantalla cerrada.

Funcionamiento de las gafas de sol integradas

El mecanismo integrado de gafas solares tiene tres posiciones.

Punto 1 - Posicién estandar: Resulta mas adecuada para la posicion en la que el motociclista se
inclina hacia delante (motocicletas deportivas) y cuando se desee disponer de mayor

espacio libre para la nariz.

Punto 2 - Posicién inferior: Resulta mas adecuada para posiciones del motociclista mas
verticales (motocicletas de paseo o urbanas).

Punto 3 - Posicién mas baja: Se utiliza fundamentalmente para la retirada y el reemplazo de
las gafas. Para llegar con el mando hasta el Punto 3 es necesario ejercer y mantener

presion sobre el botén de desaplicacion.

Boton de
Desaplicacion

Mando

OS] |

Punto Punto Punto
3 2 1

Como quitar las gafas de sol integradas
1. Sujete y tire del centro de las gafas solares hacia la parte inferior del casco.

2. Una vez separado el centro de las gafas solares de su montura, tire de las mismas hasta lograr
separarlas del casco.

Como montar las gafas de sol integradas

1. Manteniendo sujeta la palanca deslizante en la posicién 3, pulsar el boton de desenganche de
las gafas. Esta hecho provocara la expulsion del receptor de las gafas.

2. Empujar los dos lados para situarlos en posicion, alienados con las lengiietas pivotantes.
3. Manteniendo pulsado el botén de desenganche de las gafas y la palanca en el punto 3,

use la otra mano para encajar la pestafa central de las gafas dentro de la hebilla.

Pestafa de
pivote

* Asegurese de que las pestaias y el cierre estan bien sujetos para el correcto funcionamiento
de las gafas de proteccion solar.

ﬂ FT Hebilla Central

Gafas solares
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Repuestos

_ El uso de repuestos no fabricados por HJC puede aumentar el riesgo de lesiones
graves o incluso letales en caso de accidente. S6lo emplee partes de HJC que estén
especificamente disefiadas para funcionar con este casco.

No modifique su casco
El casco HJC esta disefiado para ajustarse al estandar ECE R 22-05. Para obtener mas informacion
acerca del estandar ECE R 22-05, péngase en contacto con HJC Europa.
Si modifica el casco, aumentara el riesgo de que se produzcan lesiones graves o incluso letales.
No modifique su casco HJC. Se entiende por modificacion:

* realizar perforaciones;

¢ realizar cortes en el armazon, revestimiento o la correa;

¢ modificar el sistema de retencion, incluyendo el agregar un protector de barbilla;

¢ extraer piezas;

e pintar o quitar pintura;

* agregar accesorios no fabricados por HJC para este casco.

Para cualquier pregunta acerca de las modificaciones, péngase en contacto con HJC Europa.
Los datos de contacto se encuentran en la contracubierta.

O Guardar correctamente el casco

_ El guardar incorrectamente un casco puede ocasionar dafios y aumentar el riesgo de
que se produzcan lesiones graves o incluso letales en caso de accidente. Es por ello
que Ud. debe:

» Conservar el casco en un lugar fresco y seco,

* Mantenerlo fuera del alcance de mascotas u otros animales,

* No debe exponerlo a temperaturas que excedan los 50°C y no debe apoyarlo
sobre o cerca de superficies calientes.

O Cambio de casco

_ Los cascos HJC estan fabricados con los mejores materiales disponibles para ofrecer
un producto de larga duracién pero con el tiempo debera cambiar su casco.
Reemplace su casco de inmediato si:

+ Ha sufrido un impacto. El casco esta disefiado para UN solo impacto.
Un impacto puede romper la calota o comprimir el revestimiento que amortigua
el impacto. Puede que no advierta el dafio. Cualquier impacto en un choque o de
una caida de tan solo 1,20 m. es suficiente para romper el casco.

* La calota, el revestimiento o el sistema de cierre del casco resultan dafiados.
La calota del casco, el revestimiento que amortigua los impactos y el sistema de
cierre deben estar en buenas condiciones para garantizar la maxima proteccion.

Incluso si su casco no se ha dafado, es necesario cambiarlo cada 3 o 5 afios segun el uso que le dé.
Con el tiempo, los rayos UV y el desgaste de los adhesivos y de los productos de limpieza dafiaran el
casco. Usar un casco dafiado puede aumentar el riesgo de lesiones graves o incluso letales en caso de
accidente.

Si no esta seguro de si debe reemplazar el casco, pédngase en contacto con HJC Europa antes de usar
nuevamente el casco.

Eliminar el casco

Si compra un nuevo casco, destruya el anterior para asegurarse de que no vuelva a ser
utilizado. No venda ni regale su antiguo casco, aunque éste no presente dafos.

Con el tiempo la espuma protectora del casco se adaptara a los contornos de su cabeza.

Si alguien mas llega a usarlo, el casco ya no ofrecera la maxima proteccion.

O Garantia

Por la presente HJC extiende al comprador de un casco HJC una garantia limitada segun la cual el
casco no posee fallos materiales ni de fabricacion.

Cobertura

Esta garantia s6lo se aplica a los fallos de confeccion y rige hasta el cumplimiento de un afio desde la
fecha de compra. No se aplicara a ninguin problema causado por un uso inapropiado, negligencia,
modficaciones accidentales, etc., por parte del usuario.

Limitacion de responsabilidad

Toda garantia de comercializacién y toda garantia implicita no se reconocen en la presente.
Ademas, HJC no se hara responsable de ningln dafo resultante.

Procedimiento

Para recibir la garantia, lleve su casco, el recibo en el que figure la fecha de compra y
una nota breve que incluya una descripcién del problema, su nombre y el nimero de teléfono del
distribuidor autorizado de HJC que le vendi6 el casco.




© Importanti informazioni di sicurezza

Le istruzioni di questo manuale sono disegnate apposta per permetterti di scegliere il giusto casco,
indossarlo correttamente, prendertene cura, e sapere dove riporlo dopo I'utilizzo. Trascurare queste
istruzioni potrebbe incrementare il rischio di un grave infortunio o di morte in un incidente.

Per ottenere la miglior protezione possibile dal tuo casco, dovrestisempre attenerti alle seguenti istruzioni:

* Indossa il casco mentre guidi;
« Tieni il tuo casco in maniera corretta per evitare pericoli accidentali;
* Guida in maniera sicura - non rischiare solo perché usi un casco.

Sebbene il tuo casco HJC sia designato per ridurre o prevenire alcuni infortuni se indossato, nessun
casco puo proteggerti da tutti i possibili o prevedibili impatti. Per esempio, il tuo casco non ti protegge
da infortuni al collo o alla colonna vertebrale. Inoltre, non ci sono garanzieche il tuo casco ti evitera
\infortuni alla parte della testa coperta.
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© Scegiliere il giusto casco

Non comprare mai caschi usati o prenderne in prestito da altri. Con il tempo la gomma
protettiva dei caschi si adatta alla forma della testa del proprietario. Un casco usato o
preso in prestito pud non offrire la stessa protezione di un casco nuovo.

_ Indossare un casco di dimensioni errate pud aumentare il rischio di un serio infortunio oppure la
morte in un incidente. Un casco troppo largo per la tua testa si puo dislocare o addirittura togliere
in un incidente. Per scegliere il casco di giuste dimensioni per la tua testa, segui queste istruzioni:

1. Misura la tua testa. Posiziona un metro intorno alla tua testa circa un pollice(2.5cm) sopra le tue
sopracciglia.

2. Usa la tabella delle misure per scegliere la misura del casco che corrisponde di piu alle misure della
tua testa. Se la misura della testa € a meta tra due misure prova prima il casco piu largo e poi
quello piu piccolo.

Tabella Taglie

XS S M L XL 2XL
Misura del cappello | 63/4-67/8 67/8-7 71/8-71/4 71/4-73/8 71/2-75/8 73/4-77/8
centimetro 54-55 55-56 57-58 58-59 60-61 62-63
pollice 211/4-215/8 | 215/8-22 | 221/2-227/8 | 227/8-231/4 | 235/8-24 24 3/8-243/4

3. Provati il casco afferrando afferrando il cinturino per infilare completamente il casco sulla tua testa,
assicurandoti che la parte superiore della tua testa sia in contatto con la parte interna superiore del casco.

4. Controlla che ci sia un’aderenza perfetta. Per assicurarsi che il casco sia della giusta misura, assicurati che:

 La fodera interna del casco aderisca perfettamente alla tua testa.

 Limbottitura superiore prema con fermezza sulla tua testa.

« | guanciali devono toccare le tue guance.

* Non ci sia spazio attorno alla tua fronte sotto la fodera interna.
Puoi controllarlo provando ad inserire le tue dita.

Se il casco non aderisce perfettamente, provane uno piu piccolo.

5. Controlla il tuo campo visivo mentre provi un casco. Alcuni caschi possono ostruire o bloccare
la tua visione quando guardi a sinistra,destra, su o giu.

_ Accertati sempre che tu possa vedere bene a sufficienza per guidare in sicurezza il tuo motociclo.

6. Prova I'aderenza del casco ponendo le tue mani su entrambi il lati del casco.
Mantenendo la tua testa il piu possibile ferma, prova a ruotare il casco da
sinistra verso destra, e poi su e gilu. Se senti che I'imbottitura interna non
aderisce alla testa, il casco & troppo grande. Prova una taglia piu piccola.
Dovresti avvertire che il casco sposta la superficie della testa e della faccia
quando provi a muovere il casco.

. Allaccia il sistema di chiusura (le cinghie al mento) piu stretto possibile sotto la tua mascé a senza
sentir dolore. Non ci deve essere lasco nella cinghia, e la cinghia deve essere appoggiata alla mascella.
Guarda la pagina 49-50.

. Prova il sistema di ritenzione (cinghie al mento)

» Metti le tue mani sulla parte posteriore del casco e prova a
togliere il casco ruotandolo in avanti.

» Metti le mani sul frontale del casco sopra la tua fronte
(oppure alla sicura del mento) e prova a toglierti il casco
ruotandolo all’indietro.

_ Se il casco si toglie, provane uno piu piccolo, oppure di un altro modello o marca.

Ripeti le istruzioni da 3 a 8 fino a trovare un casco che di adatti perfettamente e con sicurezza alla
tua testa.

© Ccaratteristiche

. Calotta esterna
. Pulsante di regolazione per I'occhiale
da sole integrato
. Leva per l'occhiale da sole
. Fori di aerazione posteriori
. Calotta interna in poliuretano espanso
. Rivestimento interno
. Rifinitura di gomma
. Cinturino sottogola
9. Chiusura micrometrica
10. Visiera
11. Occhiale da sole
12. Guarnizione della visiera
13. Meccanismo visiera
14. Prese D’aria Laterali
15. Areazione superiore
16. Lente Pinlock®




OUsare il vostro casco correttamente

[@Attenzione| Per ridurre il rischio di seri danni o morte e per evitare danni al vostro casco:

* Non regolare mai gli accessori del vostro casco mentre guidate — Regolate il casco solo da fermi.

* Non far mai cadere il casco — Far cadere il vostro casco puo causare la rottura della calotta o
danneggiare lo strato protettivo. [l danno pud non essere visibile. Il vostro casco & stato progettato per
UN impatto. Fare riferimento a "sostituzione del casco" (p. 55) per maggiori informazioni o per cosa
fare dopo aver fatto cadere il casco.

* Non indossare mai niente tra la vostra testa ed il vostro casco — Questo potrebbe ridurre I'efficacia
del vostro casco.

* Non agganciare o tenere il vostro casco su nessun oggetto inclusi gli specchietti e lo schienale
— Cosi facendo si pud danneggiare lo strato protettivo del casco oppure il rivestimento.

* Non usare mai repellente per gli insetti sul casco o intorno ad esso — Il repellente per insetti puo
danneggiare la barriera, la calotta, lo strato protettivo e altri componenti del vostro casco.

* Non esporre mai il casco alla benzina o fumi di benzina — La benzina pud danneggiare la
protezione, la calotta, lo strato protettivo e altri componenti del vostro casco.

* Non usare mai una visiera protettiva scura o colorata di notte o in condizioni di scarsa visibilita.

- Se avete domande su quali sostanze possano danneggiare il vostro casco vi preghiamo di contattarci.

* Indossare sempre la protezione per gli occhi — Se non usate un casco con la visiera, usare sempre
la protezione per gli occhi durante la guida. Bloccare sempre la visiera al suo posto mentre guidate.

» Fare sempre attenzione ai rumori — Il vostro casco puo distorcere il vostro udito. In ogni caso il vostro
casco non € una forma di protezione dell’udito.

» Tenere sempre il vostro casco nell’apposito contenitore quando non lo usate per ridurre i danni
accidentali alla superficie.

[@Attenzione] Per ridurre il rischio di incidenti seri o morte, usare sempre il vostro casco in maniera corretta.

Inspezionare il vostro casco
Per assicurarsi che il vostro casco sia sempre nelle migliori condizioni per la massima protezione,
ispezionate sempre il vostro casco prima di partire:

* Controllate la protezione e il suo fermo — stringere le viti del fermo dello protezione se necessario.
Assicurarsi di non stringere troppo le viti. Le viti con la testa di plastica si possono rompere e le viti di
plastica possono spanare i manicotti delle viti se strette troppo.

* Controllare eventuali danni al casco. Se il vostro casco risulta danneggiato o rotto, smettere di usarlo
immediatamente. Leggere la sezione "Sostituzione del casco” (p. 55) per ulteriori informazioni.

Se il casco vi € caduto, il danno potrebbe anche non essere visibile.

« Controllare eventuali parti danneggiate o consumate. | componenti di plastica si possono consumare
con il tempo. Se trovate parti danneggiate o consumate , sostituitele oppure comprate un nuovo casco.
Vedere "Parti di ricambio" (p. 55) per informazioni sulla sostituzione delle parti.

[@Attenzione| Se alcune parti cadono mentre guidate, la vostra visione potrebbe essere preclusa
causando magari un incidente.
* Controllare il sistema di ritenzione(cinghia al mento) per eventuali danni. Se si & lacerata o
spezzata, sostituire il casco.
« Controllare che tutte le imbottiture siano a posto. Devono essere a posto entrambi i guanciali e
I'imbottitura a corona.

Controllare la vostra visiera

Se la visiera & strisciata o danneggiata puo ridurre la visibilita- sostituire se necessario.
Assicurarsi sempre di vederci abbastanza bene per poter usare in sicurezza la vostra moto.

Allacciare il sistema di bloccaggio

Allacciare il sistema di bloccaggio (sottogola) il piu stretto possibile sotto la vostra mandibola senza farvi
male. Non ci devono essere laschi nella cinghia, e il sottogola deve essere perfettamente aderente alla
vostra mandibola. Se il sistema di bloccaggio non é stretto, il vostro casco pud spostarsi e addirittura
togliersi durante un incidente.
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Chiusura Micrometrica

Fibbia di regolazione| Tenere la fibbia e tirare il
y cinturino come indicato
prima per regolarlo.

Cinturino
sottogola

Cinturino sottogola

O Manutenzione corretta del vostro casco

Pulizia della calotta

[@Attenzione| Per pulire il proprio casco si prega di utilizzare solo ed esclusivamente i seguenti metodi. Luso di
altri prodotti chimici o metodi non approvati pud danneggiare la calotta del casco o la protezione.
Un casco danneggiato pud incrementare il rischio di infortunio serio o morte in un incidente.

Rifiniture lucenti. HJC raccomanda di pulire il vostro casco con prodotti appositi per la pulizia e la lucidatura
delle automobili. Tutti i caschi HJC sono rifiniti con rivestimenti base per automobili e rivestimenti lucidi.
Materiali di gomma possono essere usati per una pulizia piu profonda per rimuovere parecchi graffi e strisciate.
Seguire le istruzioni del prodotto diligentemente. La lucidatura eccessiva con materiali di gomma pud causare
delle leggere abrasioni che potrebbero rovinare la rifinitura del vostro casco. Gli adesivi e decalcomanie
lasceranno un residuo adesivo quando rimossi. Per rimuovere questo residuo adesivo, usare tamponi di alcol.
Accertarsi di togliere il liquido in eccesso e di pulire I'area con acqua e sapone una volta rimosso il residuo
adesivo. Non premere troppo mentre si strofina nel tentativo di rimuovere il residuo adesivo, preferire piuttosto
ripetuti trattamenti leggeri

Finiture non lucenti. Per i nostri caschi con finiture piatte( non lucenti), raccomandiamo di usare acqua calda
e sapone gentile. Ripetere I'operazione per lo sporco piu difficile. Non premere troppo con materiali di gomma
mentre si pulisce la superficie altrimenti si potrebbe avere un effetto "lucente" tale da rovinare la rifinitura piatta.

Pulizia dell'interno

Sebbene raccomandiamo di cambiare il casco ogni 3-5 anni, 'accumulo di sudore, umidita e sporco possono
deteriorare il tessuto e le cuciture e questo puo causare odori sgradevoli. Per lavare le imbottiture rimovibili HJC ,
HJC raccomanda di usare una comune lavatrice e asciugatrice. Per gli interni non rimovibili, HJC raccomanda di
usare prodotti che eliminano la muffa e i batteri come "Helmet Fresh".

Pulizia del foro di aerazione

Sporco e detriti si possono formare dentro il sistema di ventilazione del vostro casco HJC.

Spray ad aria compressa come quelli usati per pulire le tastiere dei computer possono essere usati
per espellere i detriti dal sistema di ventilazione.

Si raccomanda di rimuovere tutte le imbottiture rimovibili prima di procedere.
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Rimozione della visiera

1. Aprire al massimo la visiera. Non forzare.

2. Spostare la leva di bloccaggio in posizione "open".
3. La visiera uscira automaticamente dal meccanismo.

Installazione della visiera

1. Spostare la leva di bloccaggio in posizione "open".

2. Allineare la visiera con il meccanismo, come da illustrazione.
3. Premere la visiera nel meccanismo.

Rimozione dei guanciali

Ci sono 3 cinghie che tengono i guanciali al loro posto.
1. Levare gentilmente il guanciale dall'interno, rilasciando le cinghie.

2. Afferrare il guanciale vicino al baricentro e liberarlo gentilmente dalla chiusura a scatto per il mento.
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Installazione dei guanciali

1. Inserire le cinghil per il mento attraverso I'apertura del guanciale.

2. Alinee y deslice totalmente la pieza de plastico de la espuma de mejilla entre la calota y el EPS.
3. Chiudel

[@Attenzione] Assicurarsi sempre che limbotitura a corona sia al suo posto, prima di usare il casco.

Un casco con l'imbottitura installata male o addirittura mancante pud incrementare il
rischio di un infortunio serio oppure morte in un incidente.

Rimozione dell'imbottitura a corona

1. Per rimuovere correttamente I'imbottitura, sollevare leggermente la base in plastica
nell'ordine A,B,C e tirare delicatamente I'imbottitura

2. Sollevare leggermente la parte D e tirare I'imbottitura per staccarla. (ripetere su entrambi i lati)

3. Tirare semplicamente il tessuto dell'imbottitura nella parte posteriore per staccarlo.
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Installazione dell'imbottitura a corona
1. Allineare la base in plastica dell'imbottitura e posizionarla nell'aposito spazio. Premere i bottoni
automatici per fissarla.

2. Sollevare leggermente la parte 'A' e inserire al di sotto la parte in plastica.
(Ripetere su entrambi i lati)

3. Allineare e agganciare i 2 bottoni automatici posteriori.
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NON utilizzare I'occhiale da sole integrato durante la guida in autostrada.

NON utilizzare I'occhiale da sole integrato nel caso possa indebolire o peggiorare la
vostra visibilita ed essere causa di incidente.

NON indossare il casco con I'occhiale da sole integrato gia abbassato: I'occhiale potrebbe
sganciarsi improvvisamente e questo pud essere aumentare il rischio di incidenti.

NON spostare e muovere I'occhiale da sole integrato con le mani. Utilizzare sempre il
pulsante specifico ed il bottone posto sopra il casco.

Utilizzare I'occhiale da sole solo ed esclusivamente di giorno. L'occhiale da sole non & una
protezione per gli occhi. Quando si utilizza I'occhiale da sole, tenere la visiera abbassata.

Come utilizzare gli occhiali da sole integrati

E’ possibile regolare gli occhiali da sole integrati in 3 posizioni.
Livello 1 - Standard: posizione ottimale per la guida sportiva ed in caso sia necessaria la massima
visibilita.
Livello 2 - Posizione intermedia: la migliore per uno stile di guida turistico (touring).
Livello 3 - Posizione bassa: da utilizzare in caso di sostituzione dell'occhiale da sole. Il bottone di
rilascio deve essere mantenuto premuto per poter raggiungere questa posizione.

Pulsante di rilascio

0]

— Livello Livello Livello
y ——— 3 2 1

Leva

Rimozione dell'occhiale da sole integrato

1. Afferrare e tirare il centro dell'occhiale.
2. Con la parte centrale dell’occhiale sganciata, tirare I'occhiale fuori dal casco dalla parte frontale.

i

Installazione dell'occhiale da sole integrato

1. Posizionare la leva al livello 3 e premere il pulsante di rilascio.
2. Inserire ogni lato nella relativa fessura, seguendo le guide corrispondenti.
3. Con una mano, tenere il pulsante di rilascio premuto e mantenere la leva in posizione al livello 3.

Con l'altra mano, prendere gli occhiali da sole nella parte centrale ed inserirli nel’apposita fessura
come mostrato in nella fig.3.

= Assicurarsi che I’aggancio centrale e le guide laterali siano ben agganciati per il corretto

fissaggio degli occhiali sole.

ﬂ R Aggancio centrale

Visiera per il sole
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Parti di ricambio

_ Luso di parti di ricambio non fabbricate da HJC pud incrementare il vostro rischio di serio
infortunio o morte in un incidente. Usare solo parti HJC che sono specificatamente
progettate per questo casco.

Non modificare il vostro casco

Il vostro casco HJC & progettato per soddisfare gli standard ECE R 22-05. Contattare HJC Europe per
maggiori informazioni riguardo gli standard ECE R 22-05. Modificare il vostro casco pud incrementare il
rischio di infortunio serio o morte durante un incidente. Non modificare il vostro casco HJC. Le modifiche
includono | seguenti:

» forare il casco;

» tagliare la calotte, la visiera o il cinturino

¢ modificare il sistema di chiusura, incluso aggiungere un para-mento;

e rimuovere parti;

e la pittura; e

* attaccare accessori che non sono fabbricati da HJC per questo casco.

Se avete domande riguardo le modifiche, contattate HJC Europe. Vedere dietro per le informazioni sui contatti.

O Alloggiare il vostro casco correttamente

[@Attenzione] Un casco non adeguatamente riposte pud danneggiarsi e pud aumentare il rischio di
un infortunio serio o morte in un incidente. Si dovrebbe:

* Tenere il casco in un luogo secco e fresco,
* Tenere il casco lontano da animali domestici e altri animali,
« Tenere il casco lontano da fonti di calore superiori a 50°C e non appoggiare o

mettere vicino a superfici bollenti.

© sostituzione del casco

[@Attenzione| Sebbene il vostro casco HJC sia costruito con | migliori materiali disponibili per offrirvi un
prodotto duraturo nel tempo, potrebbe anche aver bisogno di una sostituzione. Sostituire
il vostro casco immediatamente se:

* Ha subito un impatto. Il vostro casco e stato progettato per UN impatto.
Un impatto pud rompere la calotta esterna o comprimere la protezione per
I'assorbimento degli urti. Potreste anche non essere in grado di vedere il danno.
Un qualsiasi impatto in un incidente oppure la sola caduta del casco da
un'altezza di circa un metro & sufficiente per danneggiare il casco.

* La calotte, la protezione, e il sistema di ritenzione sono danneggiati.
La calotta del casco, la protezione per I'assorbimento degli urti e il sistema di
ritenzione devono essere in buone condizioni per assicurarvi la miglior
protezione possibile.

Anche se il vostro casco non é stato danneggiato, necessita di una sostituzione ogni 3-5 anni, a
seconda di quanto spesso viene usato. Con il tempo, | raggi UV e I'usura degli adesivi e dei componenti
danneggeranno il vostro casco. Indossare un casco danneggiato pud incrementare il rischio di infortunio
serio o morte durante un incidente.

Se non siete sicuri sulla necessita o0 meno di dover sostituire il casco, contattate HIC Europe prima di
usare nuovamente il casco.
Smaltimento del casco

[@Attenzione] Se comprate un nuovo casco, distruggete il vecchio per assicurarsi che non possa essere
riusato . Non vendere o dare via il vecchio casco, anche se non é stato danneggiato. Con
il tempo lo strato protettivo del casco si adattera al contorno della vostra testa. Se qualcun
altro usasse il vostro casco non avrebbe la stessa protezione.
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O Garanzia

HJC con il presente estende una garanzia limitata al compratore di un casco HJC che il casco in
questione & senza difetti di materiale e fabbricazione.

Copertura
Questa garanzia € applicabile solo ai difetti di fabbricazione e vale 1 anno dalla data dell’acquisto. Non &
valida per altri problemi dovuti a trascuratezza, negligenza, modifiche , incidenti, etc.

Limitazione della garanzia
Qualsiasi garanzia di commerciabilita e qualsiasi garanzia implicita con il presente vengono

espressamente escluse.
In aggiunta, HJC non potra essere ritenuta responsabile per nessun danno consequenziale.

Procedura

Per avvalersi della garanzia, prendere il casco, lo scontrino con la data d’acquisto e preparare una breve
nota con descrizione del problema, le vostre generalita, recapito telefonico e portatelo al rivenditore
autorizzato HJC dal quale avete acquistato il vostro casco.
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OBeIangrijke Veiligheidsinformatie

De instructies in deze handleiding zijn samengesteld om u te helpen de juiste helm te kiezen, het op
een correcte wijze te dragen, het te onderhouden en om te weten wanneer het tijd is om een nieuwe
helm aan te schaffen. Indien u deze instructies niet opvolgt bestaat het risico dat u ernstig gewond
raakt of kunt overlijden in het geval van een ongeluk.

U zou de volgende punten altijd op moeten volgen zodat uw helm u zoveel mogelijk bescherming biedt:

* Draag de helm tijdens het rijden;
¢ Ga voorzichtig met uw helm om zodat onvoorziene schade voorkomen wordt;
* Rij voorzichtig - neem geen risico’s door het feit dat u een helm draagt.

Ofschoon uw HJC helm ontworpen is om enig letsel te voorkomen wanneer gedragen, bestaat er
geen helm die u voor alle mogelijke of bedenkbare impacten bescherm. Uw helm beschermt u
bijvoorbeeld niet tegen ruggegraat of nek letsel. Daarnaast is er geen garantie dat uw helm u voor
\Ietsel aan het bedekte gedeelte van uw hoofd behoedt.

ODe juiste helm selecteren

_ Koop nooit een gebruikte helm en leen nooit een helm van iemand anders. Na verloop
van tijd zal het styropor in de helm zich aanpassen aan de vorm van uw hoofd.
Een gebruikte of geleende helm zal mogelijk niet zoveel bescherming bieden als een
nieuwe helm.

_ Het dragen van een niet-passende helm vergroot uw kans op letsel of sterven in het geval
van een ongeluk. Een helm die te groot is voor uw hoofd kan losraken of afgeworpen
worden tijdens een ongeluk. Volg deze instructies op om de juiste maat helm te kiezen.

1. Meet uw hoofd; wikkel een meetlint om uw hoofd ongeveer 2,5cm boven uw wenkbrauwen.

2. Gebruik de tabel hieronder om de juiste maat helm te kiezen die het dichst bij de omvang van uw
hoofd in de buurt komt. Indien de gemeten maat tussen twee helm maten invalt, pas dan eerst de
grotere helm en vervolgens de kleinere.

Maatvoering

XS S M L XL 2XL
Helm maat | 63/4-67/8 67/8-7 71/8-71/4 71/4-73/8 71/2-75/8 73/4-77/8
Centimeter 54-55 55-56 57-58 58-59 60-61 62-63
Inch 211/4-215/8 | 215/8-22 | 221/2-227/8(227/8-231/4 235/8 - 24 24 3/8 - 24 3/4

3. Pas de helm door de twee kinbanden vast te pakken en de helm volledig op uw hoofd te trekken,
zorg ervoor dat de bovenkant van uw hoofd contact maakt met de bovenkant van de helm.

4. Controleer of de maat correct is; controleer om er zeker van te zijn dat de helm de juiste maat
heeft en of:
* De voering van de helm comfortabel om uw hoofd heen zit.
* De bovenste voering goed op uw hoofd drukt
» De wangkussens met uw wangen contact maken
« Er geen ruimte tussen uw voorhoofd en de voering bevindt,
controleer dit door te proberen hier twee vingers tussen te krijgen.

Indien de helm niet goed past, probeer dan de kleinere maat.

5. Controleer uw zichtveld wanneer u een helm uitprobeert; sommige helmen kunnen uw zichtveld
belemmeren wanneer u naar links, rechts, boven of beneden kijkt.

_ Zorg er altijd voor dat uw zicht goed is zodat u veilig op uw motor kunt rijden.

6. Test of de helm geschikt is door beide handen op de zijkanten van de helm
te plaatsen. Probeer de helm van links naar rechts, en van boven naar
beneden te draaien terwijl u uw hoofd zo stil mogelijk houdt. Indien u de
voering langs uw gezicht voelt glijden, is de helm te groot, probeer een
kleinere maat. Wanneer u de helm probeert te draaien zou de helm uw
huid mee moeten draaien.

. Bevestig het retentie systeem (kinband) zo strak mogelijk onder uw kaak zonder dat dit pijn
veroorzaakt. De riempjes mogen niet los zitten en behoren stevig om uw kaak te zitten.
Zie pagina 59-60.
8. Test het retentie systeem (kinband)
« Plaats uw handen op de achterkant van de helm en probeer de
helm van uw hoofd te duwen door het naar voren te draaien.

« Plaats uw handen op de voorkant van de helm boven uw voorhoofd
(of plaats uw handen op de kin) en probeer de helm van uw hoofd
te duwen door het naar achteren te draaien.

_ Indien de helm van uw hoofd af draait, probeer dan een andere maat of een ander
model of merk.

Herhaal stap 3 t/m 8 totdat u een helm vindt die comfortabel en stevig op uw hoofd zit.

O Specificaties

Buitenschaal

Ontgrendelingsknop voor het zonnevizier
Hendel zonnevizier

Achteruitlaten Venturi
Schokdemper

Zachte binnenbekleding

Rubberen randstrip

Kinband

Kinbandsluiting

10. Vizier

11. Zonnevizier

12. Vizier rubber

13. Vizierbevestiging

14. Bovenste Ventilatiesleuf Voorzijde
15. Top ventilatie

16. Pinlock” pinnetjes
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OUw helm op juiste wijze gebruiken

[@Waarschuwing Lees de volgende punten om risico op zwaar letsel te verminderen en schade aan uw
helm te voorkomen:

* Pas tijdens het rijden nooit uw helm accessoires aan — Doe dit slechts wanneer u niet aan het rijden bent.

* Laat uw helm nooit vallen — Door het vallen kan de schaal barsten of het beschermende schuim beschadigen.
Het kan zijn dat de schade niet zichtbaar is. Uw helm is slechts ontworpen voor één impact. Zie het onderdeel
"Vervangen van de helm" (p. 65) voor meer informatie over hoe te handelen nadat de helm gevallen is.

* Draag nooit iets tussen uw hoofd en de helm. - Dit vermindert mogelijk de effectiviteit van uw helm.

* Hang of haak uw helm nooit aan iets, inclusief sissybars en spiegels— U kunt zodoende schade berokkenen
aan het beschermende schuim van de helm of de voering.

* Gebruik nooit insectenwerende middelen op of in de nabijheid van uw helm - Insectenwerende middelen
kunnen het scherm van uw helm beschadigen zowel als de schaal, het beschermende schuim of andere onderdelen.

« Stel uw helm nooit bloot aan brandstof of brandstof uitstoten — Brandstof kan het scherm van uw helm
beschadigen zowel als de schaal, het beschermende schuim of andere onderdelen.

* Gebruik ‘s nachts nooit een donker of getint gezichtsscherm of gedurende andere omstandigheden met slecht zicht.

- Indien u vragen heeft betreffende welke overige substanties uw helm kunnen beschadigen, neem dan gerust contact
met ons op.

* Draag te allen tijden oogbescherming — Indien u geen helm draagt met een gezichtsscherm dient u te allen tijden
oogbescherming te dragen. Zorg er altijd voor dat uw gezichtsscherm goed op zijn plaats bevestigd zit wanneer u aan
het rijden bent.

* Wees op uw hoede voor geluiden — Uw helm vermindert mogelijk uw hoorvermogen. Uw helm is echter geen vorm
van gehoorbescherming.

* Bewaar uw helm altijd in zijn helmtas wanneer u hiervan geen gebruikt maakt. Zodoende verhindert u mogelijke
onvoorziene opperviakteschade.

[@Waarschuwing] Gebruik uw helm altijd correct, zo vermindert u de kans op ernstig letsel of overlijden.

Inspecteer uw helm

Om ervoor te zorgen dat uw helm zich in een goede conditie bevindt en u maximaal kan beschermen,

dient u deze te inspecteren alvorens u gaat rijden:

* Kijk het scherm en de pallen waar deze aan draait na en draai de schroeven van de pallen aan indien nodig.
Zorg ervoor dat u de schroeven niet te vast aandraait. Plastic basisplaten schroeven kunnen breken en plastic
schroeven kunnen het kunststof omhulsel beschadigen indien zij te vast aangedraaid worden.

* Kijk of uw helm beschadigd is. Indien uw helm beschadigd of gebarsten is gebruik deze dan niet langer.
Zie onderdeel "Het vervangen van de helm"(p. 65) voor meer informatie. Indien uw helm gevallen is,
kunt u de schade mogelijk niet zien.

* Controleer op beschadigde onderdelen of slijtage. Onderdelen van plastic kunnen na verloop van tijd
onbruikbaar raken. Indien u versleten of beschadigde onderdelen tegenkomt dient u deze te vervangen of een
nieuwe helm aan te schaffen. Zie onderdeel "Vervangingsonderdelen" (p. 65) voor meer informatie over het
vervangen van onderdelen.

[@Waarschuwing] ndien er tijdens het rijden onderdelen van uw helm vallen kan uw zicht mogelijk
geblokkeerd raken en een ongeluk tot gevolg hebben.

* Kijk het retentiesysteem (helmbanden) na op schade. Vervang de helm indien dit gerafeld of gescheurd is.

e Zorg ervoor dat alle kussentjes op hun plaats zitten. Beide de wangkussens en het middenkussen
dienen zich op de juiste plaats te bevinden.

Kijk uw gezichtsscherm na

Indien uw gezichtsscherm bekrast of beschadigd is kan dit mogelijk uw zicht verminderen — vervang indien
nodig. Zorg er altijd voor dat u voldoende zicht heeft om veilig met uw motor te kunnen rijden.

Bevestig het retentiesysteem
Bevestig het retentiesysteem (helmbanden) zo strak mogelijk onder uw kaak zonder pijn te veroorzaken.
De banden mogen geen speling hebben, en zij moeten zich nauwsluitend om de kaak heen bevinden.
Indien het retentiesysteem speling heeft kan uw helm mogelijk losraken of afgeworpen worden tijdens
een ongeluk.
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Kinbandsluiting

Clip Houd de clip op zijn plaats
en trek aan de kinband,
zoals hierboven
beschreven staat, om de
Kinriem ideale pasvorm te bereiken.

Kinbandsluiting

Kinriem

© Uw helm op juiste wijze onderhouden

Bevestiging van schaal

[@Waarschuwing] Gebruik alleen de goedgekeurde methodes hier beneden om the helm te reinigen. Het gebruik van
overige niet-goedgekeurde chemicalién of methoden kan de schaal van de helm of de voering
mogelijk beschadigen. Een beschadigde helm verhoogt mogelijk het risico op ernstig letsel of
overlijden in het geval van een ongeluk.

Glanzende laklaag. HJC raadt aan om uw helm schoon te maken met producten ontworpen voor het
schoonmaken en lakken van auto’s. Alle HJC helmen worden afgewerkt met een onderlaag/heldere laklaag
ontworpen voor automobielen. Boenmiddelen kunnen gebruikt worden als een diepgaande reiniging voor het
verwijderen van vele krassen en slijtageplekken. Volg de productinstructies nauwkeurig op. Overmatig boenen
met boenmiddelen kan lichte schuurplekken tot gevolg hebben die de laklaag van uw helm dof kunnen maken.
Stickers en decalco’s laten na verwijdering kleverige resten achter. Maak gebruik van alcoholdoekjes voor het
verwijderen van deze kleverige resten. Zorg ervoor dat u onmiddellijk overmatige vloeistof wegveegt en reinig
het gebied na het verwijderen van de kleverige resten met water en zeep. Gebruik geen overmatige kracht
tijdens het schoonboenen van de kleverige resten, maar pas meerdere lichte behandelingen toe.

Niet-glanzende laklaag. Voor onze vlaknaslijphelmen (niet-glanzend) raden wij het gebruik van warm water en
milde zeep aan. Pas meerdere behandelingen toe in het geval van hardnekkig vuil. Zet geen overmatige kracht
en gebruik geen boenmiddelen tijdens het schoonmaken van de oppervlakte daar er een "glanzend" effect kan
ontstaat, welke het niet-glanzende uiterlijk tenietdoet.

Schoonmaken van het interieur

Hoewel wij aanraden om een helm iedere 3 tot 5 jaar te vervangen, kan de ophoping van zweet, vochtigheid
en vuil ervoor zorgen dat kwaliteit van het weefsel en hechtingen verslechterd en geurtjes tot gevolg heeft.
Voor het wassen van HJC verwijderbare kussentjes, raadt HJC een standaard wasmachine aan en
luchtdroging. In het geval uw helm geen verwijderbaar interieur heeft, raadt HJC het gebruik van bacterie- en
schimmelverwijderende producten aan, zoals "Helmet Fresh".

Schoonmaken van de ventilatiesleuven

Vuil en rommel kan in de ventilatiesleuven van uw HJC helm terechtkomen. Gebruik voor het reinigen van de
ventilatiesleuven persluchtbusjes, deze worden tevens voor het schoonmaken van toetsenborden gebruikt.
Het wordt aangeraden dat u alle verwijderbare kussentjes verwijderd voordat u hiermee aanvangt.
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Verwijderen van het vizier Plaatsing van de Wangkussens

1. Zet het vizier zover mogelijk open. Gebruik niet teveel kracht.
2. Verschuif de hendel naar open.
3. Het vizier komt automatisch los van de rasterplaat.

1. Voer de helmbanden door de opening van het wangkussentje.
2. Plaats het plastic gedeelte van het wangkussen tussen de binnen - en buitenschaal.
3. Klik de drukkers vast in de helmschaal.

Monteren van het vizier
1. Zorg ervoor dat het vergrendelings mechanishme in de open positie staat.
2. Zorg dat het vizier precies schuift in de opening van de bevestigingsset.

3. Als het vizier op zijn plaats zit, kan het onderste gedeelte van het vizier in de bevestigingsset
gedrukt worden.

_ Zorg er altijd voor dat de binnenvoering op zijn plaats zit voordat u de helm in gebruik
neemt. Een helm met missende of op onjuiste wijze geinstalleerde binnenvoering kan
de kans op ernstig letsel of overlijden in het geval van een ongeluk verhogen.

Losmaken van de binnenvoering
1. Om de plastic hoofdband op de juiste manier te verwijderen, til de plastic houder iets op
in de A.B.C. volgorde en trek zachtjes aan het materiaal van de hoofdband.

2. Til onderdeel 'D' iets op en scheid deze van de binnenvoering door hieraan te trekken.
(herhaal dit ook aan de andere kant)

3. Trek aan de achterkant van de hoofdband, deze zal loslaten.
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Wangkussens losmaken

Er zijn 3 drukknopjes die het wangkussentje op zijn plaats houden.

1. Trek het wangkussentje langzaam van het interieur weg, hierbij zullen de drukknopjes loslaten.
2. Pak het wangkussentje in het midden vast en trek deze langzaam vrij van de kinbescherming.
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Plaatsing van de binnenvoering
1. Houd de hoofdband op de juiste plaats en druk deze onder de houder. Duw de drukker
op zijn plaats.

2. Til onderdeel 'A' iets op en klik het plastic deel op zijn plaats.
(herhaal dit ook aan de andere kant)

3. Duw de 2 achterste drukkers op hun plaats.
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Gebruik het zonnevizier niet bij schemering en in het donker.

Wij raden u aan het zonnevizier niet op — en neer te bewegen tijdens het rijden.

Dit kan het zicht belemmeren met ongelukken als gevolg.

Trek niet aan het zonnevizier als het zonnevizier al helemaal geopend is. Het zonnevizier
kan hierdoor losschieten, waarbij het risico dat u gewond raakt of eventueel dodelijk
verongelukt enorm vergroot wordt.

Probeer het vizier niet met uw handen naar boven of beneden te bewegen. Gebruik
hier altijd het mechanisme bovenop de helm voor.

Gebruik het zonnevizier, voor uw eigen veiligheid, alleen overdag. Het zonnevizier biedt
uw ogen geen bescherming tegen het zonlicht. Zorg dat het standaard vizier ook
gesloten is als u het zonnevizier gebruikt.

Bediening Zonnevizier
De zonnevizier schuif heeft drie standen.
Stage 1 - Standaard stand: werkt het beste voor een voorovergebogen rijpositie (sportmotoren)
en wanneer er meer neusruimte gewenst is.
Stage 2 - Lagere stand: werkt het beste voor een rechtere rijpositie (cruisers en toermotoren).
Stage 3 - Laagste stand: wordt voornamelijk gebruikt voor verwijdering en vervanging van de
zonnevizier. De knop moet ingehouden worden om in stand 3 te zetten.

o1 =

= Stage Stage Stage
3 2 1

Release Knop
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Verwijderen van het zonnevizier

1. Zet het zonnevizier in de laagste stand. Pak het zonnevizier in het midden vast en trek het zachtjes
naar beneden.
2. Trek het zonnevizier via de voorzijde van de helm uit de helm.

Monteren van het zonnevizier

1. Duw, terwijl de zonnevizier schuif op stand 3 staat, de zonnevizier release knop naar beneden.
Hierdoor zal de receiver naar boven komen.

2. Duw beide kanten op hun plek zodat deze op één lijn komen met het kliksysteem.

3. Gebruik, terwijl u de zonnevizier release knop inhoudt met de zonnevizier schuif op stand 3,
uw andere hand om het middenstuk van de zonnevizier vast te maken.

Kunstof
knop

* Zorg ervoor dat de bevestigingspunten van het zonnevizier goed in de vergrendelpunten
geplaatst zitten, zodat het zonnevizier zonder haperen kan functioneren.

ﬂ ' -T Middenstukntrale

Zonnevizier
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Vervangingsonderdelen

_ Het gebruik van niet door HJC gefabriceerde vervangingsonderdelen kan de kans op
ernstig letsel of overlijden in het geval van een ongeluk verhogen. Gebruik slechts
HJC onderdelen speciaal gemaakt voor deze helm.

Breng geen aanpassingen aan uw helm aan

Uw helm is ontworpen om te voldoen aan de ECE R 22-05 standaarden. Contacteer HJC Europa voor
meer informatie omtrent de ECE R 22-05 standaard. Het aanbrengen van aanpassingen aan uw helm
kan de kans op ernstig letsel of overlijden in het geval van een ongeluk verhogen. Breng geen
aanpassingen aan uw HJC helm aan. Aanpassingen omvatten het volgende:

 Boren van gaten;

* Snijden in de schaal, voering of banden;

* Het retentiesysteem aanpassen, inclusief het aanbrengen van een kinkapje;

« Verwijderen van onderdelen;

* Verven;

» Het aanbrengen van accessoires niet gefabriceerd door HJC voor deze helm.

Contacteer HJC Europa indien u vragen heeft omtrent aanpassingen. Zie de achterzijde voor
contactdetails.

© Correcte opslag van de helm

_ Een op onjuiste wijze opgeslagen helm kan beschadigen en de kans op ernstig letsel
of overlijden in het geval van een ongeluk verhogen. U dient de volgende stappen uit
te voeren:

» Bewaar uw helm op een koele droge plaats;

» Houdt de helm uit het bereik van huisdieren en overige dieren;

« Stel uw helm niet bloot aan temperaturen hoger dan 50°C en zet deze niet in de
nabijheid van of op hete oppervlakten.

(»] Vervangen van de helm

_ Hoewel uw HJC helm wordt vervaardigd uit materialen van de hoogst beschikbare
kwaliteit om u een duurzaam product aan te bieden, zal deze eventueel vervangen
moeten worden. Vervang uw helm onmiddellijk:

« Indien deze een impact ondergaan heeft; uw helm is slechts ontworpen voor één
impact. Een impact kan de buitenschaal doen barsten of de impactabsorberende

voering ineendrukken. Het is mogelijk dat deze schade niet voor het oog zichtbaar is.

ledere impact in het geval van een ongeluk of het laten vallen van de helm vanaf
een afstand van slechts 120 cm is genoeg om uw helm te beschadigen.

« Indien de schaal, de voering of het retentiesysteem is beschadigd; de Schaal van
de helm, de impactabsorberende voering en het retentiesysteem dienen zich in
goede staat te bevinden zodat zij u de meeste bescherming kunnen bieden.

Zelfs indien uw helm niet beschadigd is dient u deze iedere 3 tot 5 jaar te vervangen, afthankelijk van de
gebruiksfrequentie. Na verloop van tijd kunnen UV-stralen, kleverige substanties en het verouderen van
de componenten uw helm beschadigen. Het dragen van een beschadigde helm kan de kans op ernstig
letsel of overlijden in het geval van een ongeluk verhogen.

Indien u niet zeker weet of u uw helm dient te vervangen, neem dan contact op met HJC Europa voordat
u de helm weer gebruikt.

Van uw helm ontdoen

_ Indien u een nieuwe helm koopt dient u uw oude helm te vernietigen om er zeker van te
zijn dat deze niet nogmaals gebruikt kan worden. Verkoop uw oude helm niet en geef
deze niet weg, zelfs als deze niet beschadigd is. Na verloop van tijd zal het styropor in
de helm zich aanpassen aan de vorm van uw hoofd. Indien iemand anders de helm in
gebruik neemt zal de helm diegene geen optimale bescherming bieden.

© Garantie

HJC geeft hierbij een gelimiteerde garantie aan de aankoper van een HJC helm dat deze vrij van
materiaal- en vakmanschapdefecten is.

Dekking

Deze garantie is slechts van toepassing op defecten te wijten aan de fabrikant en gaat in op de datum
van de aankoop en zal gedurende één jaar geldig zijn. De dekking is niet van toepassing op defecten
te wijten aan misbruik van de drager, nalatigheid, aanpassingen, ongelukken enz.

Disclaimer

ledere garantie van verhandelbaarheid en iedere geimpliceerde garantie wordt hierbij uitdrukkelijk
ontkent. Hiernaast zal HJC niet aansprakelijk zijn voor de gevolgschaden van om het even welk soort.
Procedure

U kunt als volgt uw garantie claimen: verzamel uw helm, het aankoopbonnetje waarop de dag van uw
aankoop vermeld wordt en een kort briefije waarop u de aard van uw probleem omschrijft en uw naam
en telefoonnummer vermeld en verzend deze spullen naar de HJC dealer waar u de helm aangeschaft
heeft.
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OInformacoes importantes sobre seguranca

Este manual de instrucdes destina-se a ajuda-lo a escolher o capacete certo, a usa-lo adequada-
mente, a cuidar dele e a saber quando deve substitui-lo. Se ndo respeitar estas instrugdes pode
aumentar o seu risco de lesdo grave ou morte, em caso de acidente.

Para conseguir a maior protec¢do possivel do seu capacete, deve fazer sempre o seguinte:

* Usar o seu capacete quando conduz.
* Manusear o capacete com muito cuidado para evitar danos acidentais.
* Conduzir com seguranga - nao corra riscos s6 porque esta a usar um capacete.

Embora o seu capacete HJC seja desenhado para reduzir ou evitar algumas lesdes quando é usado, nao
existe nenhum capacete que possa protegé-lo de todos os impactos eventuais ou previsiveis. Por exemplo,
0 seu capacete nao pode protegé-lo de lesbes na coluna ou no pescogo. Além disso, também néo ha
qualquer garantia de que o seu capacete evitara lesdes na parte da cabega que esta protegida.

J

© Como escolher o capacete adequado

_ Nao compre um capacete usado nem use um capacete emprestado por alguém. Com o
passar do tempo, a espuma de protecgao dos capacetes ajusta-se a forma da cabega
do utilizador. Um capacete ja usado ou emprestado pode nao oferecer a mesma
protec¢do que um capacete novo.

_ Se usar um capacete que n&o seja da sua medida pode aumentar o seu risco de lesao
grave ou morte, em caso de acidente. Um capacete demasiado grande para a sua
cabeca pode saltar ou abanar em caso de acidente. Para escolher o capacete do
tamanho correcto para a sua cabega, siga estas instrugoes:

1. Comece por medir a sua cabeca. Coloque uma fita métrica a volta da cabega cerca de 2.5 cm
(1 polegada) acima das sobrancelhas.

2. Utilize a nossa tabela para escolher o tamanho do capacete que se aproxima mais da medida da
sua cabega. Se a medida da sua cabeca ficar entre dois tamanhos de capacete, experimente
primeiro o capacete maior e depois 0 mais pequeno.

mapeamento do tamanho

XS S M L XL 2XL
63/4-67/8 67/8-7 71/8-71/4 71/4-73/8 71/2-75/8 73/4-77/8
em centimetros 54-55 55-56 57-58 58-59 60-61 62-63
211/4-215/8 | 215/8-22 | 221/2-227/8 | 227/8-23 1/4 24 3/8-24 3/4

0 tamanho certo

polegadas 235/8-24

3. Segure nas duas correias do capacete e encaixe-o completamente na cabeca; a seguir, certifique-se
de que a parte de cima da sua cabega fica junto a parte superior do interior do capacete.

4. Verifique se o capacete esta devidamente ajustado. Para ter a certeza de que o seu capacete
tem o tamanho certo, verifique também se:

» O revestimento interior do capacete fica bem justo a cabeca.

* A almofada superior encaixa bem na sua cabega.

* Inspeccione as almofadas de protec¢édo da face.

* Nao existe nenhum espaco a volta da sua testa por baixo dorevestimento interior. Teste isto
tentando meter os dedos dentro do capacete.

Se o capacete nao ficar bem ajustado, experimente um tamanho mais pequeno.

5. Verifique o seu campo de visdo quando experimentar um capacete. Alguns capacetes podem
tapar ou impedir a visao quando se olha para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo.

_ Verifiqgue sempre se tem uma boa visibilidade para poder andar na sua mota com toda a
seguranga.
6. Verifique se o capacete esta ajustado colocando as maos em cada lado
do capacete. Mantenha a cabega o mais imével possivel, tente rodar
o capacete da esquerda para a direita e depois para cima e para baixo.
Se voce sentir que o capacete escorrega sobre sua cabeca, e porque
ele esta muito grande e neste caso, experimente um tamanho menor.
A medida que tentar mover o capacete, deve sentir que este acom-
panha os movimentos da sua cabega e da cara.

7. Aperte o mais possivel o sistema de bloqueio do fecho (correias) por baixo do queixo, mas sem
causar dor. A correia nao pode ter nenhuma folga e deve ficar bem apertada contra o seu queixo.
Consulte a pagina 69-70.

8. Teste o sistema de bloqueio do fecho (correias do queixo)
da seguinte maneira:
* Coloque as méaos na parte de tras do capacete e tente
empurra-lo rodando-o para a frente.
* Cologue as maos na parte frontal do capacete por cima da
sua testa (ou sobre a proteccao do queixo) e tente
empurrar o capacete rodando-o para tras.

[A&AVISO ] Se o capacete sair, experimente outro tamanho ou outro modelo ou marca.

Repita os passos de 3 a 8 até encontrar um capacete que se ajuste a sua cabeca, que seja cémodo e seguro.

OEspecificacoes

. Casco externo

. Boté&o para liberar o visor solar

. Nivelador do visor solar

. Saidas para ventilagao contra o sol
. Capacete interno

. Revestimento

. Extremidades em borracha

0 N O b~ WN =

. Fita de queixo

9. Micro da fivela

10. Protecgéo para a cabeca sem ferramentas
11. Visor solar

12. Junta da viseira

13. Mecanismo da viseira

14. Ventilagdes laterais superiores

15. Ventilag&o frontal superior

16. Pinlock® Pins
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Q_)Utilizagéo correcta do capacete

[A&AVISO | Para diminuir o risco de lesGes graves ou até morte e para ajudar a evitar danos no

capacete:

* Nunca ajuste o capacete enquanto conduz - Realize apenas ajustes no capacete quando estiver parado.

* Nao deixe cair o capacete ao chao — Se deixar cair o capacete ao chao pode quebrar a protec¢ao para a cabega ou
danificar a espuma de protec¢ao. Os danos poderao nao estar visiveis. O seu capacete s foi concebido para UM
impacto. Consulte a secg&o "Substituigao do capacete" (pagina 75) para obter mais informagdes relativas ao que
fazer depois do capacete cair ao chao.

* Nao coloque nada entre a sua cabeca e o capacete — Esta operagdo podera diminuir a eficécia do capacete.

* Nao pendure ou coloque o capacete em nenhum componente da moto, incluindo espelhos retrovisores ou
proteccdes laterais da moto - Se o fizer, pode provocar danos na espuma de protec¢ao ou no tubo condutor.

* Nao utilize repelente contra insectos no ou a volta do capacete — O repelente contra insectos pode danificar a
proteccéo da cabega, parte exterior, espuma protectora ou outros componentes do capacete.

* Nao exponha o capacete a gasolina ou a fumos produzidos pela gasolina — A gasolina pode danificar a protecgéo
da cabeca do capacete, parte exterior, espuma de protecgdo ou outros componentes.

* Nao utilize uma proteccao para a cara escura ou pintada a noite ou com poucas condicoes de visibilidade.

- Se tiver alguma pergunta sobre que outras substancias podem danificar o capacete, contacte-nos.

« Utilize sempre proteccao para os olhos — Se n&o estiver a utilizar um escudo com uma proteccao facial, utilize
sempre protecgao ocular quando conduzir. Coloque sempre a protecgao facial em posi¢do quando conduzir a moto.

» Tenha sempre em atencao os sons — O capacete pode prejudicar a sua audi¢ao. Contudo, o seu capacete nao
funciona como protecgado auditiva.

* Guarde sempre o seu capacete na mala do capacete, quando néo o estiver a utilizar, a fim de diminuir o risco
de danos na superficie do capacete.

[A&AVISO | Para diminuir o risco da ocorréncia de lesdes graves ou até morte, utilize o seu
capacete sempre correctamente.

Inspeccione o capacete

Para assegurar que o seu capacete esta nas melhores condigdes para maximizar a sua protecgao,

verifique sempre o capacete antes de conduzir a sua moto:

Verifique a viseira e a engrenagem da viseira — volte a apertar os parafusos da engrenagem da viseira, caso seja
necessario. Tenha cuidado para nao apertar demasiado nenhum parafuso. Os parafusos localizados no prato base podem
partir-se e os parafusos em plastico podem moer as roscas do parafuso se forem demasiado apertadas.

Verifique se o capacete estd danificado. Se o capacete estiver danificado ou partido, pare de o utilizar
imediatamente. Para obter mais informacdes, consulte a sec¢do "Substituicao do capacete” (pagina 75).

Se o capacete cair ao chao, podera ndo ver os danos.

Verifique se ha componentes danificados ou usados. Os componentes em plastico podem-se deteriorar com o
passar do tempo. Se encontrar componentes danificados ou usados substitua-os ou compre um capacete novo.
Consulte o tdpico "Substituicdo de componentes" (pagina 75) para obter informagdes relativas a substitui¢éo de
componentes.

[A&AVISO | Se os componentes cairem ao chao enquanto conduz a moto, a sua visdo pode ser
bloqueada, o que pode provocar um acidente.
 Verifique o sistema de retengéo (correia para o queixo) para verificar se ha estragos. Se estiver
desgastada ou rasgada, substitua o capacete.
« Verifique se todas as almofadas estdao bem colocadas. As almofadas para o queixo e para a parte de cima da
cabeca tém de estar bem colocadas.

Verifique a viseira facial
Se a viseira facial estiver riscada ou danificada, pode diminuir a visibilidade: substitua se for necessario.
Certifique-se sempre de que consegue ver o suficiente para utilizar em seguranga a sua moto.

Aperte o sistema de retencao
Aperte o sistema de reten¢ao (correia para o queixo), o mais apertado possivel sob o seu maxilar sem

Se o sistema de retengéo nao estiver apertado, o seu capacete pode deslocar-se ou sair da cabega
num acidente.
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Micro da fivela

clipe Segure o clip e puxe o
i/ queixo como indicado
acima para ajustar o
encaixe.

Fita de queixo

Fita de queixo

[>) Manutencao correcta do capacete

Limpeza do exterior

_ Utilize apenas os métodos aprovados listados abaixo para limpar o capacete. A utilizagéo de quimicos
nao aprovados ou de métodos que possam danificar a protecgao para a cabega ou forro do capacete.
Um capacete danificado pode aumentar o risco de lesdes graves ou até morte num acidente.

Acabamento lustroso. A HJC recomenda que o capacete seja limpo com produtos concebidos para limpeza e
polimento de automdveis. Todos os capacetes HJC foram concluidos com um acabamento do tipo base de
acabamento/limpeza. Os componentes para polimento podem ser utilizados para realizar uma limpeza profunda, a
fim de remover muitos riscos e raspadelas. Siga atentamente as instrugdes relativas ao produto. O polimento
excessivo com componentes em borracha podem provocar uma ligeira abraséo, o que pode prejudicar o
acabamento do capacete. Os autocolantes e decalques deixam residuos aderentes quando s&o removidos. Para
remover o residuo aderente, utilize esfregdes com alcool. Certifique-se de que removeu imediatamente o liquido
excedente e limpe a drea com sab&o e dgua quando o residuo aderente for removido. Ndo utilize uma presséo
excessiva enquanto realiza o polimento, quando tenta remover o residuo aderente, em vez de utilizar diversos
tratamentos suaves.

Acabamento sem lustro. Em relagéo aos capacetes com acabamento linear (sem lustro), recomenda-se a
utilizagéo de dgua quente e um sab&o suave. Utilize diversos tratamentos para uma maior sujidade. Nao utilize uma
pressao excessiva ou componentes de polimento enquanto limpa a superficie, porque pode ser criado um
efeito “lustroso”, arruinando o aspecto de acabamento linear.

Limpeza do interior

Embora se recomende que mude de capacete ao fim de 3 a 5 anos, a acumulagao de transpiragao e
sujidade podem deteriorar o tecido e as costuras o que pode provocar um mau odor Para lavar as
almofadas removiveis do capacete, A HIJC recomenda uma lavagem regular na maquina e secagem ao ar.
Para interiores ndo-removiveis, a HJC recomenda a utilizagao de produtos para eliminagao de bactérias

e mildio, como por exemplo o "Helmet Fresh".

Limpeza da ventilacao

A sujidade e os detritos podem encontrar o seu caminho em direcgao ao sistema de ventilagdo do capacete
HJC. As latas de ar comprimido utilizadas para limpar teclados de computadores podem ser utilizadas para
retirar os detritos do sistema de ventilagdo. Recomenda-se que remova qualquer almofada removivel antes
de realizar este processo.
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Remocao da viseira

1. Abra a viseira na posigao maxima. Nao force.

2. Desloque o blogueador da alavanca para a posi¢ao de aberto.

3. A viseira sera automaticamente liberada da base do mecanismo de engrenagem.

Instalacao da viseira
1. Assegure-se de que o bloqueador da alavanca esta na posigao de aberto.
2. Alinhe a introduza a parte de cima da guia da protecc¢éo na guia da roda dentada do prato.

3. Com as linhas alinhadas correctamente, prima a secga inferior da protecgédo na direcgdo do
mecanismo da roda dentada do prato. A ponta de bloqueamento devera encaixar correctamente,
bloqueando correctamente a protecgéo.

Remcao da almofada para proteccao do queixo
Ha 3 molas que fixam a almofada para protecgao do queixo.
1. Afaste com gentileza a almofada do interior, libertando para tal as molas.

2. Pegue a almofada para protecgao do queixo perto do centro e retire-a com cuidado da correia para
0 queixo.

Instalacao da almofada para o queixo

1. Introduza as correias para o queixo através da abertura localizada na almofada para protecgédo do
queixo.

2. E empurre o alinhar totalmente bochecha pad prato descartavel entre reservatério e EPS.
3. Pressione a almofada da bochecheira para que os 3 pequenos machos prendam & 3 pequenas

fémeas no interior do capacete.
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_ Verifique sempre se a almofada para proteccdo da cabeca estéd bem colocada antes de
utilizar o capacete. Um capacete com uma almofada em falta ou mal instalada pode
aumentar o risco da ocorréncia de lesdes ou até morte num acidente.

Remocao da almofada de proteccao para a cabeca

1. Para remover adequadamente a coroa mangas de plastico almofada, um pouco de elevagdo
da base reservatorio de plastico na ordem de A, B, C e puxe o tecido pad coroa.

2. Levante ligeiramente 'D' parte e separado, puxando o tecido pad coroa.(Repita no lado oposto)
3. Basta puxar o tecido pad coroa na parte traseira e ele sera libertado.
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Instalacao da almofada para proteccao do queixo

1. Alinhe e insira mangas de plastico coroa almofada sob a fenda localizada na base plastica
do bloco de coroa. Pressione e encaixem no lugar.

2. Levante ligeiramente pega 'A' e inserir a capa de plastico para dentro.(Repita no lado oposto)

3. Alinhar e tirar a parte traseira dois se encaixe no lugar.
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N&o usar a pelicula protetora em estradas nacionais.

Tente ndo mexer o visor solar quando estiver em movimento, pois pode prejudicar a sua
visdo e provocar um acidente.

N&o puxe o visor solar quando ela estiver baixada. O visor solar pode ser ejetada e
aumentar o risco de serios ferimentos mortais quando acontecer um acidente.

Nao tente ajustar o visor solar com suas maos. Sempre use a alavanca do visor solar e
o botéo que libera O visor solar localizada na parte superior do capacete.

O visor solar e somente para uso durante o dia. O visor solar nao fornece protegao para os
olhos. Quando usar o visor solar, certifique-se que o visor claro esta na posigao fechada.

Funcionamento da pelicula brilhante
Ha trés posicdes para a alavanca de deslocamento da pelicula brilhante.
Fase 1 - Posig¢ao padrao: funciona melhor para a posigdo de condugdo deitado(a) para a frente
(motos desportivas) e quando se pretende mais folga frontal.
Fase 2 - Posigao baixa: funciona melhor para a posi¢édo de condugéo direita
(cruzadores e bicicletas para viajar).
Fase 3 - Posi¢cdo mais baixa: utilizada sobretudo para remogao e substituicdo da pelicula brilhante.
O botéo de libertagdo tem de estar numa posigao que lhe permita chegar a fase 3.

Bot&o de libertagdo

Alavanca

— 7 Fase Fase Fase
3 2 1
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Remocao do visor solar

1. Segure e puxe o centro do visor solar pelo interior do capacete atraves do botéo de abertura.
2. Com o centro da visor solar liberada do suporte, puxe o visor solar completamente do
capacete pelo olho esquerdo.

Instalacao do visor solar

1. Segure na alavanca da pelicula brilhante na fase 3 e, de seguida, prima o botéo para libertagéo da
pelicula brilhante. Esta operagédo permitira retirar o receptor.

2. Prima cada lado para a posigéo correcta, alinhada com os separadores pivot.

3. Enquanto segura no botao de libertagdo da pelicula brilhante na fase 3, utilize a outra méao para
apertar a parte central da pelicula brilhante.

Ponta pivot

= Verifique bem se as guias laterais e o centro da viseira fumada interior estdo bem colocados
para o seu 6ptimo funcionamento.

ﬂ ? Fecho central

Visor solar
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Componentes de substituicao

_ A utilizagdo de componentes substitutas ndo fabricadas pela HJC pode aumentar o risco
da ocorréncia de lesdes graves ou até da morte num acidente. Utilize apenas componentes
HJC que foram concebidos especificamente para trabalhar com este capacete.

Nao modifique o capacete

O capacete HJC foi concebido para estar em conformidade com a norma ECE R 22-05. Para mais
informagdes, contacte a HJC Europa acerca da norma ECE R 22-05. Se modificar o capacete pode
aumentar o risco da ocorréncia de lesdes graves ou até de morte num acidente. Nao modifique o
capacete HJC. As modificagdes incluem as seguintes:

* fazer orificios;

¢ cortar a parte exterior, forro ou correia;

* modificar o sistema de retenc¢ao, incluindo a inclusdo de uma protecgao para o queixo;

e retirar componentes;

¢ pintar e anexar acessorios que ndo tenham sido fabricados pela HJC para este capacete.
Se tiver alguma questao a colocar relativa a modificacdes, contacte a HJC Europe. As informagdes para
cpntacto encontram-se na parte de trds do capacete.

O Guardar correctamente o capacete

A AVISO ] Um capacete guardado de forma incorrecta pode-se danificar e pode aumentar os
riscos da ocorréncia de lesdes graves ou até de morte num acidente. Deve:

* Guardar o capacete num local fresco e seco,

* Mantenha o capacete longe de animais de estimag&o e de outros animais,

* Mantenha o capacete longe de calor que exceda os 50 °C e nao o coloque em
ou perto de superficies quentes.

O Substituicao do capacete

_ Embora o capacete HJC tenha sido construido com os melhores materiais disponiveis
para permitir que o produto tenha uma longa duragéo, necessitara eventualmente de ser
substituido. Substitua imediatamente o capacete se:

» Este tenha sofrido um impacto. Este capacete s6 foi concebido para UM
impacto. Um impacto pode fracturar a parte exterior da proteccéo para a
cabega ou comprimir o revestimento interior de absorgéo do impacto. Podera
nao conseguir detectar este dano. Qualquer impacto num acidente ou uma
queda de uma altura de cerca de 121,92 cm é suficiente para danificar o capacete.

A parte exterior do capacete, revestimento interior ou sistema de retencao
sao danificados. A parte exterior do capacete, o revestimento interior de
absorgao do impacto e o sistema de retengao tem de estar em boas condi¢des

para disponibilizar o maximo de protecgao possivel.

Mesmo que o capacete ndo se tenha danificado, necessita de ser substituido ao fim de 3 ou 5 anos,
dependendo da frequéncia com que o utiliza. Ao longo do tempo, os raios UV, o envelhecimento da
aderéncia e dos componentes irdo danificar o capacete.

A utilizagao de um capacete danificado pode aumentar o risco da ocorréncia de lesbes sérias ou até de
morte num acidente. Indien u niet zeker weet of u uw helm dient te vervangen, neem dan contact op met
HJC Europa voordat u uw helm weer gebruikt.

Se néo tiver a certeza de que necessita de substituir o capacete, contacte a HJC Europe antes de voltar a
utilizar o capacete.

Eliminacao do capacete

_ Se comprar um capacete novo, destrua o capacete antigo, de forma a assegurar que nao
pode ser novamente utilizado. Nao venda ou dé o capacete antigo, mesmo se este nao
estiver danificado. Com o passar do tempo, a espuma protectora do capacete
ajustar-se-a aos contornos da sua cabega. Se outra pessoa utilizar este capacete, ndo
terd a mesma protecgéo.

© Garantia

A HJC prolonga uma garantia limitada ao comprador de um capacete HJC, desde que o capacete nao
tenha defeitos nos materiais ou de fabrico.
Cobertura

Esta garantia aplica-se apenas a defeitos do fabricante e tem validade a partir de um ano da data de
aquisicao. Nao se aplica a quaisquer problemas resultantes de uma utilizagédo incorrecta, negligéncia,
modificagdes, acidentes, etc..

Limites de responsabilidade

Qualquer garantia de comercializagdo e qualquer garantia implicita sdo aqui refutadas.
Além disso, a HJC néo se responsabiliza por quaisquer danos consequenciais.
Procedimento

Com o intuito de ter direito a garantia, leve o seu capacete, o recibo que mostra a data de aquisicédo e
um breve memorando que inclua uma descri¢cdo do problema, o seu nome e o nimero de telefone do
fornecedor da HJC onde comprou o capacete.
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